
Contenu

Bostik Benelux B.V.	 page 2
Trouver votre produit de Zwaluw	 page 3
Solutions de Zwaluw	 page 4
Acryliques Zwaluw	 page 7
Silicones Zwaluw 	 page 20
Hybrides Zwaluw	 page 35
Adhésifs Zwaluw	 page 51
Mastics de polyuréthane Zwaluw 	 page 61
Mousses de polyuréthane Zwaluw	 page 63
Aérosols Techniques Zwaluw	 page 81
	 Entretien	 page 82
	 Nettoyage	 page 87
	 Protection	 page 93
	 Maintenance	 page 100
Autres produits Zwaluw	 page 113
	 Pistolets à mastics et adhésifs	 page 114
	 Autres produits Den Braven	 page 123
	 Pistolets PU	 page 147
	 Nettoyants et apprêts	 page 150
	 Rubans, membranes et films	 page 161
	 Enduits et pâtes	 page 177
Index		  page 188
Notes		  page 189

Co
nt

en
u

 1



Bostik Benelux B.V

Bostik est une société multinationale de près 1 100 em-
ployés enthousiastes, répartis dans 8 usines de production 
et 25 bureaux de vente et de distribution. Nous avons en 
outre atteint une couverture quasi-mondiale grâce à un 
réseau mondial de points de distribution.

Dès le lancement de la société en 1974, Den Braven s’est 
spécialisée dans la production certifies ISO de mastics, 
adhésifs, mousses et aérosols techniques de haute qualité 
pour une utilisation dans l’industrie de la construction ainsi 
que pour diverses applications industrielles. Forte d’une 
croissance substantielle, la société s’est imposée comme 
leader du marché dans un grand nombre de pays.

Les produits Zwaluw peuvent être répartis en plusieurs 
technologies :

• 	 Acryliques
• 	 Silicones
• 	 Hybrides
• 	 Mastics de polyuréthane
• 	 Mousses de polyuréthane
• 	 Aérosol Technique
• 	 Autres

Bostik est un fabricant 
spécialisé en mastics, 
adhésifs, mousse PU et 
aérosols techniques de 
haute qualité
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Trouver votre produit de Zwaluw

Bostik a développé pour vous un outil 
numérique qui offre la possibilité de choisir en 
quelques clics le meilleur produit pour votre 
application.

Cet outil se base sur l’analyse de votre 
situation. Vous répondez à des questions 
simples en cliquant sur des boutons, et Bostik 
offre la solution, en incluant des produits 
supplémentaires et des conseils d’application 
appropriés. Le produit affiché donnera les 
meilleurs résultats pour votre application. 
Naviguez facilement dans l’outil. Sélectionnez 
le deuxième choix et vous découvrirez un 
produit avec des performances légèrement 
inférieures.

https://www.denbraven.com/fr-be/
produits/core4you/

En quelques clics, 
le meilleur produit 

pour votre application
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Solution de construction durables étanches à l’air

Les constructions étanches à l’air empêchent toute circulation 
d’air indésirable et permettent de contrôler cette dernière. 
Le concept fournit une barrière contre l’air froid irritant (et 
chargé de vapeur) pour des bâtiments ou des habitations 
confortables. Il forme également une obstruction pour éviter 
toute perte du précieux air chaud vers l’extérieur.

Le concept de solutions de construction durables étanches à 
l’air de Zwaluw est associé au développement durable. Le terme 
« durable » fait référence à la manière de construire, mais met 
aussi en évidence l’image des produits eux-mêmes et de la 
société. 

Pour de plus amples informations, consulter notre Bostik
ACADEMY: https://www.bostik.com/france/fr/bostik-academy/

Le concept de solutions de 
construction durables 

étanches à l’air de 
Zwaluw est associé au 

développement durable

Si un produit fait partie de ce concept, 
cela sera mentionné
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Concept d’application

La technologie du scellement s’est considérablement 
développée au cours des dernières décennies. La qualité des 
mastics est principalement déterminée par le produit utilisé.

Nous sommes le spécialiste mondial reconnu du domaine 
des mastics, des adhésifs et des mousses pour le secteur 
de la construction et du bâtiment. Nous offrons une gamme 
complète de joints dans le secteur du bâtiment pour un grand 
nombre de supports, les constructions étanches à l’air, des 
joints pour la rénovation et des joints ignifuges.

Pour de plus amples informations, consulter notre Bostik
ACADEMY: https://www.bostik.com/france/fr/bostik-acade-
my/

Nous sommes le spécialiste 
mondial reconnu du 
domaine des mastics et 
des mousses pour le secteur 
de la construction et 
du bâtiment

Si un produit fait partie de ce concept, cela sera 
mentionné
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Concept de peintures et revêtements

Nous sommes le spécialiste mondialement reconnu dans le 
domaine des mastics et des enduits pouvant être peints. Aux 
Pays-Bas, il est de coutume de recouvrir de briques les surfaces 
en bois ou en pierre.

À cette fin, nous avons a développé des solutions et des techno-
logies de produits offrant une excellente tolérance aux peintures 
et vernis.

L’évolution des demandes du marché et les nouvelles 
réglementations influencent constamment leur composition sur 
la peinture. Bostik anticipe ces modifications par une coopérati-
on étroite avec les fournisseurs et les fabricants de peintures.

Nous testons nos produits avec les départements de R&D des 
fabricants de peintures pour garantir une bonne compatibilité 
avec les peintures et les vernis. Cela fait de Bostik le 
spécialiste internationalement reconnu par les fabricants, les 
grossistes et les utilisateurs finaux de revêtements mis en 
peinture.

Pour de plus amples informations, consulter notre Bostik
ACADEMY: https://www.bostik.com/france/fr/bostik-academy/

Nous sommes le spécialiste 
mondialement reconnu des 

mastics (calfeutrage) et des 
enduits qui peuvent être peints

Si un produit fait partie de ce concept, cela 
sera mentionné

Technologie UCA®
UCA® signifie « Unique Compatibility 
Additives » (additifs à compatibilité 
unique), ce qui garantit une excellente 
tolérance entre les mastics et les 
peintures. Les produits ayant une 
excellente mise en peinture sont 
reconnaissables au logo UCA®. Ils offrent 
la meilleure tolérance possible entre les 
mastics et les peintures grâce aux additifs 
spécialisés et aux matières premières 
sélectionnées.
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Acryliques Zwaluw

Les mastics acryliques sont utilisés pour leurs propriétés de mise 
en peinture. Recouvrir du silicone est impossible et les résultats 
obtenus sur l’acrylate vont de bons à très bons. Néanmoins, le fait 
est que la composition des peintures ne cesse de changer en rai-
son des évolutions du marché et des réglementations (notamment 
2000 KWS et VOC2010). Une autre composition de la peinture peut 
directement affecter les mastics pouvant être peints.

Les centres internationaux de R&D de Bostik suivent de près les 
tendances du marché et collaborent avec différents fabricants 
de peintures. Grâce à ce « partenariat » stratégique, Bostik est en 
mesure de concevoir les meilleurs produits possibles. Bostik offre 
la solution aux problèmes les plus courants liés à la peinture des 
mastics, notamment les craquelures et/ou l’altération des couleurs 
des peintures (coulure/migration).

Les mastics acryliques sont 
utilisés pour leurs propriétés de 

mise en peinture
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• 	 Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Réduit la fissuration thermique et la décoloration de la peinture
• 	 Adapté au scellement de joints de raccordement et au rebouchage de fissures, 
	 de trous de vis et de clous
• 	 Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt sur la plupart des supports
• 	 Facile à appliquer et à nettoyer
• 	 Applicable à l’intérieur et à l’extérieur uniquement dans de bonnes conditions 	
	 climatiques, par temps sec, au moins 5 heures après application

Domaines d’application
Zwaluw Acryl Anti-Crack a été spécialement conçu pour le scellement de joints de 
raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes, les appuis de 
fenêtres, en bois et en métal, le béton et la brique et/ou pour le rebouchage des fis-
sures, des trous de vis et de clous dans les murs et les plafonds en bois, plâtre, gypse, 
brique, béton, etc.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Application et Peintures et revêtements

Mastic acrylique unique empêchant les problèmes de peinture

Zwaluw Acryl Anti-Crack

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11615201	 8711595103343	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

Numéro DOP
11001101-1001

Élasticité
7,5%
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• 	 Transparent (blanc pendant l’application), peut être peint à l’acrylique
• 	 Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt sur la plupart des supports, 
	 même légèrement humides
• 	 Pratiquement sans odeur
• 	 Facile à appliquer et à nettoyer
• 	 Non corrosif pour les métaux

Domaines d’application
Zwaluw Acryl Clear WT a été spécialement conçu pour le scellement de joints de 
raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes et les appuis de 
fenêtres. Blanc pendant l’application et transparent après séchage.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Mastic acrylique à base d’eau transparent qui peut être peint

Zwaluw Acryl Clear WT

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10082701	 8711595009225	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Transparent 
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Certification
EN 15651-1: F-INT

Numéro DOP
11001151-1001
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• 	 Spécifique aux canalisations
• 	 Testé et approuvé conformément à la norme DIN EN ISO 846
• 	 Version sanitaire
• 	 Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Non corrosif pour les métaux
• 	 Peut être appliqué avec une brosse
• 	 Facile à appliquer et à nettoyer

Domaines d’application
Zwaluw Acryl Ducting Seal a été spécialement conçu pour le scellement de joints de 
raccordement de tous les conduits de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Zwaluw Acryl Ducting Seal a été testé et approuvé conformément à la norme DIN EN 
ISO 846 A&C.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic de haute qualité pour applications de canalisations

Zwaluw Acryl Ducting Seal

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12001748	 8711595163842	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	   Gris argent 
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Certification
DIN EN ISO 846

Élasticité
12,5% (ISO 11600)
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• 	 Applicable à l’intérieur et à l’extérieur 
• 	 Résistance rapide à la pluie après application
• 	 Étirement important avant rupture et capacité de mouvement élevée
• 	 Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Excellentes propriétés de jointoiement

Domaines d’application
Zwaluw Acryl Exterior+ a été spécialement conçu pour les joints de raccordement 
entre les fenêtres en bois et en métal, le béton et la brique. Pour une utilisation 
intérieure et extérieure.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air et Peintures et revêtements

Mastic acrylique de haute qualité pour une utilisation intérieure et 
extérieure

Zwaluw Acryl Exterior+

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10669201	 8711595035323	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc 
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Certifications
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
Emicode EC1 Plus

Numéro DOP
11001081-1001

Élasticité
12,5%

10685001	 8711595037044	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris

10685101	 8711595037037	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Brun 
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Mousse de polyuréthane très isolante, étanche à l’air et souple

Zwaluw Elast-O-Foam
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• 	 Faible module
• 	 Capacité de mouvement élevée
• 	 Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt sur la plupart des supports, 	
	 même légèrement humides
• 	 Applicable à l’intérieur et à l’extérieur* 

Domaines d’application
Zwaluw Acryl-LM a été conçu pour le scellement des joints de raccordement entre 
les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes, les appuis de fenêtres en bois et en 
métal, le béton et la brique.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic acrylique à base de dispersion de haute qualité

Zwaluw Acryl-LM

Ac
ry
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

Numéro DOP
11001091-1001

Élasticité
12,5%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10054501	 8711595032094	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc
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• 	 Adapté au scellement de joints de raccordement
• 	 Adhérence parfaite sur la plupart des supports
•	 Élasticité plastique durable et permanente
• 	 Applicable à l’intérieur et à l’extérieur uniquement dans de bonnes conditions 	
	 climatiques, par temps sec, au moins 5 heures après application
• 	 Facile à appliquer et à nettoyer

Domaines d’application
Zwaluw Acryl-W a été conçu pour le scellement des joints de raccordement entre les 
escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes, les fenêtres en bois et en métal, le béton 
et la brique. Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique 
souple par évaporation de l’eau du mastic.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Application et Peintures et revêtements

Mastic acrylique à base d’eau de haute qualité

Zwaluw Acryl-W

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10013601	 8711595008228	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris

Ac
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

Numéro DOP
11001031-1001

Élasticité
12,5%

10024201	 8711595008235	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Brun 

10041501	 8711595008549	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc

10043401	 8711595038997	 Boudin de 550 ml	 12 pièces	           Blanc

10052301	 8711595008532	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	           Noir
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•	 Peut être peint « mouillé sur mouillé », peu après l’application, avec des
	 peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Aucune décoloration de la peinture
• 	 Risque minimal de fissuration thermique
• 	 Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt sur la plupart des supports, 	
	 même légèrement humides
• 	 Pratiquement sans odeur
• 	 Facile à appliquer et à nettoyer
• 	 Non corrosif pour les métaux

Domaines d’application
Zwaluw Acryl Wet on Wet a été spécialement conçu pour le scellement de joints de 
raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes, les appuis de 
de fenêtres en bois et en métal, le béton et la brique et/ou pour le rebouchage des 
fissures, des trous de vis et de clous dans les murs et les plafonds en bois, plâtre, 
gypse, brique, béton, etc.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic acrylique pouvant être peint instantanément

Zwaluw Acryl Wet on Wet
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Certifiation
EN 15651-1: F-INT

Numéro DOP
11001221

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12003764	 8711595177429	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc
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Zwaluw Joint Fix®
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11822001	 8711595112178	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Gris clair

11822101	 8711595112192	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Gris ciment 

• 	 Peut être peint
• 	 Applicable à l’intérieur et à l’extérieur 
• 	 Mortier de réparation prêt à l’emploi
•  	 Facile à appliquer et à nettoyer

Domaines d’application
Zwaluw Joint Fix® a été spécialement conçu pour des jointoiements durables et 
la réparation de joints neufs et endommagés entre des bandes de pierres et des 
briques. Zwaluw Joint Fix® résiste déjà aux intempéries et à la pluie deux heures 
environ après l’application. Également pour les joints de raccordement entre le plomb 
et la brique. 

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Enduit de réparation de joints durcissant prêt à l’emploi de haute 
qualité 
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• 	 Sèche rapidement
• 	 Prêt à l’emploi
• 	 Ultra léger
• 	 Peut être peint rapidement
• 	 Peut être poncé après durcissement
• 	 Marquage CE EN 13963:1A

Domaines d’application
Zwaluw Plasterboard Filler a été spécialement conçu pour le remplissage en une 
seule fois des joints et des trous de vis dans les murs et les plafonds en plaques de 
plâtre pour des applications intérieures. Également adapté au remplissage en une 
fois, à la réparation et au lissage des trous et fissures dans les couches de béton, de 
plâtre, de brique et de stuc. Pour un résultat optimal, aucune pression ne doit être 
appliquée sur l’enduit.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Enduit de remplissage ultra léger prêt à l’emploi

Zwaluw Plasterboard-Filler

Certification
EN 13963: 1A

Numéro DOP
18001001-1001

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11221202	 8711595069359	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc 

12002320	 8711595168236	 Pot de 1000 ml	 12 pièces	 Blanc 

12002321	 8711595168243	 Seau de 5 000 ml	 1 pièce	 Blanc 
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Zwaluw Stuc-O-Seal®
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

Numéro DOP
11001141-1001

Élasticité
7,5%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10114401	 8711595019583	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc

• 	 Structure granuleuse
• 	 Peut être appliqué sous n’importe quelle forme 
• 	 Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Qualité de préparation excellente
• 	 Applicable à l’intérieur et à l’extérieur dans de bonnes conditions climatiques, 	
	 par temps sec, au moins 5 heures après application

Domaines d’application
Zwaluw Stuc-O-Seal® a été spécialement conçu pour remplir et colmater les fissures, 
les joints et les trous dans le stuc et le plâtre et sur des supports comme le cont-
replaqué, les panneaux agglomérés, l’isorel, les panneaux souples, le bois, le béton 
(cellulaire), le calcaire et le gypse.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Application et Peintures et revêtements

Mastic acrylique à base d’eau de haute qualité à structure granuleuse
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Mastic acrylique à base d’eau de haute qualité

Zwaluw Acryl-W

 19



Même si chaque technologie possède des spécificités et un champ d’action 
qui lui sont propres, le silicone représente encore le groupe le plus important. 
La principale différence entre le silicone et les autres technologies est de loin 
l’excellente résistance aux UV. La cémentite de silicone peut être considérée, 
dans une application adaptée, comme l’un des joints les plus durables parmi 
les nombreux joints qui existent.

La gamme de silicones a aussi considérablement évolué au cours des 
dernières décennies. En plus des mastics en silicone durcissables à l’acide 
acétique d’origine, les mastics en silicone neutres ont fait leur entrée sur le 
marché et gagnent en popularité

Les mastics en silicone à l’acide acétique ont un spectre de collage 
relativement étroit, comparés aux systèmes neutres. De plus, un silicone 
à l’acide acétique peut attaquer les métaux.

Sur les conseils de Bostik, nous voyons peu à peu le marché se tourner vers 
un produit applicable d’une manière plus universelle, le kit de silicone neutre. 
En réponse à l’évolution des demandes du marché, Bostik propose une offre 
professionnelle très complète de silicone de grande qualité avec un certain 
nombre de fonctionnalités uniques.

En plus des mastics en silicone 
durcissables à l’acide acétique 

d’origine, les mastics en silicone 
neutres ont fait leur entrée sur le 
marché et gagnent en popularité

Silicones Zwaluw

Sil
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• 	 Non toxique pour les poissons une fois entièrement durci
• 	 Pour les aquariums remplis d’eau douce ou d’eau de mer

Domaines d’application
Zwaluw Aqua-Silicone a été spécialement conçu pour le collage et le scellement de 
constructions entièrement en verre comme les aquariums, terrariums et vitrines. Le 
produit a une excellente adhérence au verre. Pour choisir l’épaisseur du verre d’un 
aquarium, se reporter à la norme DIN 32622.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Silicone pour aquariums d’eau douce et de mer

Zwaluw Aqua-Silicone

Sil
ico

ne
s

Élasticité
25%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10264001	 8711595009294	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	   Transparent   
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Zwaluw Clearsil

Sil
ico

ne
s

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10137901	 8711595013505	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Transparent

Mastic de silicone d’acétoxy transparent

• 	 Mastic colle
• 	 Bonnes propriétés mécaniques

Domaines d’application
Zwaluw Clearsil a été spécialement conçu pour le collage et le scellement trans-
parents de constructions entièrement en verre faites d’un vitrage simple telles que 
les vitrines, les meubles et les autres décorations en verre. Ne convient pas aux 
aquariums.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC

Numéro DOP 
52001095-1001
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Zwaluw Gasket-Sealant

Sil
ico

ne
s

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10391801	 8711595012812	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Rouge

Mastic de silicone d’acétoxy résistant aux hautes températures

• 	 Résistance à des températures jusqu’à 300 °C
• 	 Durcissement rapide

Domaines d’application
Zwaluw Gasket-Sealant a été spécialement conçu comme joint d’étanchéité liquide 
pour le scellement des portes de fours, des plaques chauffantes, des systèmes de 
chauffage et des joints où une résistance à des températures élevées est nécessaire. 
Exemples : tuyaux d’évacuation, thermostats, pompes, tuyaux de chauffage et pièces 
de moteur basse pression.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

10392301	 8711595010740	 Tube de 80 ml	 12 pièces	 Rouge
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• 	 Mastic polyvalent
• 	 Résistance aux moisissures
• 	 Adhérence parfaite sur la plupart des supports
• 	 Bonne résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries

Domaines d’application
Zwaluw Neutrasil-1001U a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité 
durable des joints de dilatation dans le béton, la brique, les façades-rideaux, les 
systèmes de vitrage, les cuisines, les salles de bains, les cabines de douches et pour 
les applications industrielles.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic de silicone neutre pour joints sanitaires, de vitrage et de façade

Zwaluw Neutrasil-1001U

Sil
ico

ne
s

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S S1

Numéro DOP
53001136-1001

Élasticité
12,5%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10469501	 8711595031080	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Transparent
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Adhésif et scellant hybride de haute qualité sans plastifiant
pierre naturelle 

Zwaluw Hybrifix® 302
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• 	 Excellente résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries
• 	 Durcissement et formation de pellicule rapides
• 	 Élasticité permanente
• 	 Convient aux sanitaires, résistant aux moisissures

Domaines d’application
Zwaluw Silicone-BB a été spécialement conçu pour un scellement supérieur dans les 
systèmes de vitrage et pour les joints de raccordement dans les constructions, pour 
une utilisation dans les cuisines et les salles de bains.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic de silicone d’acétoxy pour joints sanitaires, de vitrage et 
de façade

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary

Sil
ico

ne
s

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
EN 15651-2: G-CC 20LM
EN 15651-3: S XS1
Emicode EC1 Plus

Numéro DOP
52001005-1001

Élasticité
20%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10180001	 8711595008266	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Gris 

10200801	 8711595008273	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Brun 
10222601	 8711595008242	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Transparent 

10244101	 8711595008259	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Blanc

10258301	 8711595009256	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Noir

10271101	 8711595011136	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	  Transparent 
12009827	 8711595191548	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Gris Transparent 

12009828	 8711595191562	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Gris argent 
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Utilisation universelle de l’agent de nettoyage actif pour les 
voitures, entretien ménager, sports et passe-temps

Zw Nettoyant Mousse Active 
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Mastic de silicone neutre pour joints de vitrage et de façade

Zwaluw Silicone-N

Sil
ico

ne
s

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM

Numéro DOP
54001046-1001

Élasticité
25%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10184201	 8711595008808	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris 

10261001	 8711595008822	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir
10275801	 8711595040334	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Noir

• 	 Convient aux supports PMMA et PC
• 	 Durcissement neutre, presque sans odeur
• 	 Finition mate
• 	 Formation de pellicule et durcissement lents
• 	 Étirement important avant rupture et tolérance de mouvement élevée
• 	 Excellente résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries

Domaines d’application
Zwaluw Silicone-N a été spécialement conçu pour le scellement élastique durable 
des joints de raccordement et de dilatation dans les constructions en béton ou 
en brique, les façades-rideaux et l’étanchéité contre les intempéries. Convient au 
scellement de feuilles PMMA et PC.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec. 

Ce produit fait partie du concept Application
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Zwaluw Silicone-NAF

Sil
ico

ne
s

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Mastic de silicone neutre pour joints sanitaires, de vitrage et de 
façade

• 	 Applicable dans l’industrie alimentaire
• 	 Résistance aux moisissures
• 	 Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports
• 	 Adapté aux utilisations intérieures et extérieures
• 	 Non corrosif pour les métaux
• 	 Certifié ISEGA

Domaines d’application
Zwaluw Silicone-NAF a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité 
durable des joints de raccordement et de dilatation dans le béton, la brique, les faça-
des-rideaux, les systèmes de vitrage (1), les cuisines, les salles de bains, les cabines 
de douches, pour les applications industrielles et dans les zones où des aliments sont 
traités et/ou stockés comme les chambres froides, les conteneurs alimentaires, etc.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec. 

Ce produit fait partie du concept Application

12003664	 8711595176439	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 RAL 9001 Blanc crème

12003665	 8711595176453	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 RAL 9002 Blanc gris 

12003666	 8711595176477	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 RAL 9010 Blanc pur

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2
ISEGA

Numéro DOP
53001166-1002

Élasticité
25%

12005469	 8711595181723	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Transparent
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Mastic silicone neutre pour sceller la pierre naturelle et les joints 
sanitaires, de vitrage et de façade

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Sil
ico

ne
s

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2
Emicode EC1 Plus
ISEGA

Numéro DOP
53001186-1007

Élasticité
25%

· 	 Disponible du stock en 14 couleurs
· 	 Ne provoque pas de contamination de la zone des bords ni de taches sur la 	
	 pierre naturelle
· 	 Durcissement neutre, presque sans odeur
· 	 Adhérence parfaite sans apprêt sur la plupart des surfaces
· 	 Très résistant aux UV, à l’eau, à l’humidité et aux intempéries
· 	 Résistant à la moisissure

Domaines d’application
Zwaluw Silicone COLORS + Natural Stone a été spécialement conçu pour le scelle-
ment élastique et durable des joints de dilatation et de dilatation dans la pierre natu-
relle, le béton, la maçonnerie, la construction de murs-rideaux, les cuisines, les salles 
de bain et les douches, pour les applications industrielles et le scellement par le haut 
des systèmes de vitrage (1). Remarque (1) Les fabricants pouvant modifier la compo-
sition des joints de chant en verre isolants sans le mentionner, leur compatibilité avec 
le scellant pour vitrage ne peut être garantie par le fournisseur du kit de vitrage. Les 
conseils sur la compatibilité des mastics pour vitrage avec le joint isolant pour bords 
de vitres sont donc basés sur l’expérience et ne constituent donc pas une garantie.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 
°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans 
un endroit sec. 

12012310	 8711595204569	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL9010 Blanc pur

211904	 8711595204583	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL7021 Gris noir

12012312	 8711595204606	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL7016 Anthracite

211899	 8711595204620	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL7011 Gris de fer

211902	 8711595204644 	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL7006 Gris beige

211900	 8711595204668	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL1015 Ivoire clair

12012316	 8711595204682	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL7039 Quartz

12012317	 8711595204705	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL7035 Gris clair 

12012318	 8711595204729	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 Gris argenté

12012319 	 8711595204743 	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 Transparant 

12012320	 8711595204767	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 Anthracite

12012321	 8711595204781	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 Blanc

211901	 8711595204859	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL9003 Blanc 

211903	 8711595204873	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 RAL9007 Aluminium

12013543 	 8711595206792	 Cartouche de 310 ml  12 pièces	 Gris transparent
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Zwaluw Silicone-NO + Sanitary

Sil
ico

ne
s

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10272701	 8711595039079	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc

Mastic de silicone neutre pour joints sanitaires, de vitrage et de 
façade

• 	 Élasticité permanente
• 	 Résistance aux moisissures
• 	 Excellente résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries
• 	 Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports
• 	 Adapté aux utilisations intérieures et extérieures
• 	 Large éventail de collage
• 	 Convient comme silicone de construction universel

Domaines d’application
Zwaluw Silicone-NO a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité durable 
des joints de raccordement et de dilatation dans le béton, la brique, les façades-ride-
aux, les systèmes de vitrage, les cuisines, les salles de bains, les cabines de douches 
et pour les applications industrielles.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

10274601	 8711595039062	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Transparent

10318401	 8711595012737	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris 

10324501	 8711595040341	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris  

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS1
DIN 18545-E
ISEGA

Numéro DOP
53001036-1001

Élasticité
25%

10324901	 8711595011624	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc

10333401	 8711595011259	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris transparent

10342101	 8711595008839	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Transparent

10343401	 8711595012768	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Brun 

10349501	 8711595012775	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir

10414201	 8711595011341	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Anthracite

10422101	 8711595012942	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Manhattan 

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10423101	 8711595072298	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Jasmin 

10706701	 8711595048118	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris argent
10875201	 8711595055956	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 RAL 9001 Blanc crème

11122801	 8711595067010	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Pergamon 

12001260	 8711595158091	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Aluminium  
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Mastic de silicone neutre durable pouvant être peint dans certaines 
limites pour joints de vitrage et de façade 

Zwaluw Window Seal® Plus

Sil
ico

ne
s

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
KOMO
BRL 2801 33142

Numéro DOP
53001056-1001

Élasticité
25%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11328001	 8711595079365	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc

11363801	 8711595080903	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 RAL 9001 Blanc crème 
11365701	 8711595081153	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris 

• 	 Adapté aux utilisations intérieures et extérieures
• 	 Élasticité permanente
• 	 Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports
• 	 Peut être travaillé à sec (sans Zwaluw Finisher)
• 	 Certification de KOMO

Domaines d’application
Zwaluw Window Seal® Plus a été spécialement conçu pour un scellement supérieur 
dans les systèmes de vitrage conformément à la norme NEN 3576/NPR3577 et les 
joints autour des fenêtres. Ce kit de silicone peut être recouvert dans certaines 
limites.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

11365801	 8711595081160	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Brun 

11365901	 8711595081177	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir
11366001	 8711595081184	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc
11366101	 8711595081191	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris 

11366201	 8711595081207	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Brun 

11366301	 8711595081214	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir 

11363701	 8711595080897	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Transparent 
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Zwaluw Silstop®

Sil
ico

ne
s

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10595900	 8711595018913	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris

Solution alternative de mastic à élasticité durable

•	 Excellent collage sur le verre et la plupart des supports peints
•	 Pas de fissures ou de plis après l’application
•	 Durcissement rapide par rapport aux mastics classiques

Domaines d’application
Zwaluw Silstop® a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité durable 
du vitrage simple, du vitrage isolant et du verre monumental dans les ossatures en 
bois, métal et béton sans parclose. Pendant le durcissement de Silstop®, il peut être 
nécessaire de fixer temporairement le verre. 

Zwaluw Monustop® est idéal pour une solution à peindre !

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Mastic de silicone neutre disponible dans de nombreuses couleurs

Zwaluw Spectrumseal®-Universal

Sil
ico

ne
s

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S XS2

Numéro DOP
53001196-1001

Élasticité
20%

• 	 Résistance aux moisissures
• 	 Durcissement neutre, pratiquement sans odeur
• 	 Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports 

Domaines d’application
Zwaluw Spectrum Seal®-Universal a été spécialement conçu pour le scellement à 
élasticité durable des joints de raccordement et de dilatation dans la pierre naturelle, 
le béton, la brique, les façades-rideaux, les systèmes de vitrage (1), les cuisines, les 
salles de bains, les cabines de douches et pour les applications industrielles.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 9 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Application

Couleurs sont créés sur demande dans RAL, Sikkens, 
NCS ou dans l’échantillon de couleur. 
Quantité minimum 12 cartouches.
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Hybrides Zwaluw

Les produits hybrides ont été conçus pour combiner les caractéristiques des 
produits traditionnels. Ils combinent des propriétés de traitement optimales 
à des caractéristiques mécaniques remarquables. Les mastics et adhésifs 
hybrides ne contiennent pas de silicones ni d’isocyanates.

Le polyuréthane et le silicone ont une excellente adhérence et sont capables 
d’intégrer un mouvement durable grâce à leur souplesse. Zwaluw est 
parvenu à combiner les propriétés positives du polyuréthane et du silicone 
avec le développement du portefeuille actuel de mastics et adhésifs hybrides.

La nouvelle génération de mastics et adhésifs hautes performances de Zwaluw 
se base sur une technologie hybride Les hybrides ont un large éventail de 
collage y compris sur les surfaces humides, ils peuvent être peints avec la 
plupart des peintures, ont une résistance mécanique élevée et une excellente 
résistance aux intempéries.

La nouvelle génération de mastics 
et adhésifs hautes performances 
de Zwaluw se base sur une
technologie hybride

Hy
br

id
es
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Mastic à peindre élastique, hybride, universel et professionnel de 
haute qualité pour joints

Zwaluw All-In-One-Seal

Hy
br

id
es

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-2: G-CC 25HM
EN 15651-3: S XS2

Numéro DOP
55001186-2002

Élasticité
25%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

• 	 Pour une utilisation universelle, à l’intérieur et l’extérieur
• 	 Mastic idéal pour les constructions, les zones sanitaires et les vitrages
• 	 Sans isocyanate, solvant et silicone
• 	 Non corrosif pour les métaux
• 	 Pas de rétraction ni de bulles d’air
• 	 Haute résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries
• 	 Résistance aux moisissures
• 	 Excellentes propriétés de traitement
• 	 Qualités de préparation excellentes, durcit rapidement
• 	 Colle bien même sans apprêt sur la plupart des supports
• 	 Peut être entièrement peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques 

Domaines d’application
Zwaluw All-In-One Seal est la solution à peindre idéale pour l’intérieur et l’extérieur. Ce produit a 
de nombreuses utilisations, car c’est un mastic hybride de haute qualité. Idéal pour une utilisation 
sur presque toutes les surfaces, dans les joints de raccordement ainsi que sur les joints de 
dilatation et comme joint supérieur dans les joints de vitrage.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée 
de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

12011240	 8711595200226	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Noir

12011241	 8711595200264	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Gris 	

12011242	 8711595200240	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc	
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Adhésif hybride transparent de haute qualité

Zwaluw Clear Fix

Certification
EN 15651-1: F-INT
ISEGA

Numéro DOP
15001011-2001

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

•	 Adhésif transparent universel
• 	 Pour utilisation intérieure
• 	 Adhère parfaitement sans apprêt à la plupart des surfaces
• 	 Absorption des vibrations acoustiques et mécaniques

Domaines d’application
Zwaluw Clear Fix a été spécialement conçu comme adhésif de construction universel 
pour une utilisation intérieure. Convient aux applications dans les zones où des 
aliments sont traités et/ou stockés.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

10905200	 8711595058797	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Transparent	

Hy
br

id
es
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Zwaluw Fast Bond 2C

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12014948	 8711595215497	 Cartouche de 280 ml	 12 pièces	 Gris 

Adhésif bicomposant à durcissement rapide extrêmement durable

• 	 Durcissement rapide et applicable pour un collage sur toute la surface
• 	 Prise rapide et accessible, durcissement complet après 4 heures
• 	 Très facile à étaler grâce à sa structure thixotrope
• 	 Pas de rétraction ni de bulles d’air
• 	 Résistance mécanique, absorption des mouvements et pouvoir d’adhérence 	
	 élevés
• 	 Sans isocyanates, silicone et solvants
• 	 Système à cartouche unique simple et prêt à l’emploi

Domaines d’application
Zwaluw Fast Bond 2C a été spécifiquement conçu pour le collage rapide de nombreux 
matériaux de construction, de supports non poreux entre eux et de stratifiés dans le 
secteur de la construction et du bâtiment. L’exécution préalable d’un test d’adhérence 
est recommandée. Collage de structures pour qu’elles puissent supporter rapidement 
des charges mécaniques, des transports et des passages piétonniers.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw High Tack

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11184100	 8711595068598	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc 

L’adhésif original unique à adhérence instantanée initiale extrême-
ment élevée

· 	 Pas de fixation ou de soutien nécessaire pendant le durcissement
· 	 Adhérence initiale extrêmement élevée
· 	 Élasticité permanente
· 	 Adhérence parfaite sans apprêt à la plupart des surfaces, même humides

Domaines d’application
Zwaluw High Tack a été spécialement conçu comme adhésif universel pour le collage 
de nombreux matériaux de construction tels que : pierre, béton, miroirs, verre, 
plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, 
étain, aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, bois et systèmes de peintures.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Certification
Emicode EC1 Plus
M1

11258200	 8711595076425	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Noir

11851700 	 8711595114608  	 Boudin de 600ml 	 12 pièces 	 Blanc
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Zwaluw Hybrifix® 302
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3: S XS3
ISEGA
Emicode EC1 Plus
A+ (Eurofins ISO 16000)

Numéro DOP
55001006-2003

Élasticité
20%

12003623	 8711595176064	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc

12003624	 8711595176088	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Gris

Mastic et adhésif hybrides universels sans plastifiant pour pierre naturelle

· 	 Convient à la pierre naturelle et au marbre, pas de tache sur la pierre naturelle et 		
	 les supports poreux
· 	 Kit de joint et colle universelle (collage, montage et joint)
· 	 Pour des applications intérieures et extérieures
· 	 Élasticité permanente
· 	 Résistance aux moisissures
· 	 Exempt de plastifiants
· 	 Résistance mécanique, résistance finale et module d’élasticité élevés
· 	 Peut être parfaitement peint avec des peintures à l’eau

Domaines d’application
Zwaluw Hybrifix® 302 Hybrid Adhesive & Natural Stone a été spécialement conçu comme 
mastic colle universel sans plastifiant pour les joints de raccordement dans la construction et 
l’industrie. Zwaluw Hybrifix® 302 Hybrid Adhesive & Natural Stone est également utilisé comme 
adhésif de construction universel pour le collage de nombreux matériaux de construction tels 
que : pierre, béton, verre, plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cui-
vre, plomb, zinc, aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, panneaux stratifiés haute pres-
sion (HPL) et panneaux en fibres de ciment, bois et systèmes de peinture. Pour le scellement 
et le collage dans des compartiments d’entreposage frigorifique et des zones alimentaires. 
Adapté aux joints de dilatation et systèmes de joints de liaison sollicités mécaniquement.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la 
durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

12003626	 8711595176101	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Noir

12003737	 8711595177016	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris
12003740	 8711595177108	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc

12003743	 8711595177078	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Noir

Numéro d’article	  Code EAN                   Conditionnement                                 Quantité dans un emballage    Couleur 	    Remarques
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Zwaluw Hybrifix®
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10620200	 8711595028042	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Brun  

Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Emicode EC1 Plus
Certificat d’émission M1
ISEGA
A+ (Eurofins ISO 16000)

Numéro DOP
55001026-2001

Élasticité
25%

10620300	 8711595028035	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Gris 

Mastic colle hybride universel de haute qualité

· 	 Adapté aux utilisations intérieures et extérieures
· 	 Abrasif après durcissement complet
· 	 Applicable dans l’industrie alimentaire
· 	 Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt à la plupart des supports, même 	
	 légèrement humides

Domaines d’application
Zwaluw Hybrifix® a été spécialement conçu comme mastic universel pour le 
scellement élastique durable de joints de raccordement et de joints dans des voies 
piétonnes pour la construction et l’industrie. Adhésif de construction universel pour 
le collage de nombreux matériaux de construction tels que : pierre, béton, verre, 
plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, 
aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, bois et systèmes de peinture. Pour le 
scellement et le collage dans des compartiments d’entreposage frigorifique et des 
zones alimentaires. 

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

10620500	 8711595028028	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc 

10620600	 8711595028059	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Noir
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Zwaluw Hybriseal® 2PS
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-2: G-CC 25HM
EN 15651-3: S XS2
KOMO
BRL 2801 33108/16

Numéro DOP
55001086-2001

Élasticité
25%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10870400	 8711595055598	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc

10870500	 8711595055604	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Gris	

Mastic hybride pouvant être parfaitement peint pour les joints de 
vitrage et de façade 

· 	 Mastic pour vitrages, constructions et sanitaires
· 	 Peut être parfaitement peint avec des peintures à base d’eau et synthétiques
· 	 Bonne adhérence sans couche d’apprêt à la plupart des supports
· 	 Adapté aux utilisations intérieures et extérieures
· 	 Reste élastique en permanence

Domaines d’application
Zwaluw Hybriseal® 2PS a été spécialement conçu comme mastic de vitrage universel 
conforme aux normes de vitrage internationales pour les vitrages feuilletés, simples, 
isolants, anti-effraction et autonettoyants. Pour le scellement des joints de dilatation, 
de raccordement et périphériques.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air et Peintures et revêtements

10879300	 8711595056090	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Brun	

10879400	 8711595056106	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Noir	

10870600	 8711595055611	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc
10870700	 8711595055628	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris	

10879500	 8711595056113	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Brun 	

10879600	 8711595056120	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Noir 	

11271000	 8711595076746	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 RAL 9001 Blanc crème

12011115	 8711595199476	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 RAL 7016 Gris anthracite	

12011114	 8711595199438	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 RAL 9001 Blanc crème	
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Zwaluw Hybriseal® 306 Coating
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12012386  	 8711595205085 	 Cartouche de 290 ml 12 pièces	 Gris

12012369 	 8711595204996 	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris

12012384 	 8711595205023  	 Cartouche de 290 ml 12 pièces	 Blanc

12012351  	 8711595204972 	 Boudin de 600 ml 	 12 pièces	 Blanc

Enduit hybride applicable au moyen d’une brosse ou d’un vaporisateur

· 	 Finition étanche à l’air uniforme et rapide de toutes les formes et tous 
	 les raccordements
· 	 Mise en œuvre rapide également sur les surfaces légèrement humidifiées
· 	 Adhérence parfaite sans apprêt à la plupart des surfaces, même humides
· 	 Sans isocyanates, silicone et solvants

Domaines d’application
Zwaluw Hybriseal® 306 Coating a été spécialement conçu comme revêtement 
pulvérisable pour une membrane élastique durable afin d’empêcher les fuites d’air 
dans la construction de bâtiments conformément aux normes des maisons passives 
et basse consommation. 

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

12008601	 8711595185943	 Seau de 15 kg	 1 pièces	 Gris 

Remarques

Certification
SKG-IKOB perméabilité à l’air EN 1026 
et EN 12114
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Zwaluw Hybriseal® Façade
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Certification
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM

Numéro DOP
16001021-3002

Élasticité
25%

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12001665	 8711595163057	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Beige foncé

12001666	 8711595163071	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Beige clair

Mastic hybride à faible module

• 	 Faible module (élasticité souple)
• 	 Bonne adhérence à la plupart des surfaces
• 	 Bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
• 	 Sans bulles d’air
• 	 Adapté aux joints de façades et de sols

Domaines d’application
Zwaluw Hybriseal® Facade a été spécialement conçu comme mastic universel pour 
le scellement de joints de dilatation et de construction et de joints dans les voies 
piétonnes sur la plupart des matériaux de construction tels que le béton, la brique, le 
bois peint, l’émail, l’aluminium, l’acier inoxydable et divers plastiques.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

12001667	 8711595163095	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc	

12001668	 8711595163118	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 RAL 7030 	

12001669	 8711595163132	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris béton
12001670	 8711595163156	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris moyen 

12001671	 8711595163170	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris foncé

12001672	 8711595163194	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Basalte	

12001673	 8711595163217	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Noir

12001680	 8711595163231	 Cartouche de 300 ml	 12 pièces	 Gris béton

12002233	 8711595167543	 Cartouche de 300 ml	 12 pièces	 Blanc	
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Zwaluw Mirrorfix-MS
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11578300	 8711595099844	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc

Adhésif hybride professionnel pour miroirs à l’adhérence initiale 
extrêmement élevée

• 	 Spécialement conçu pour le collage des miroirs
• 	 Pas d’endommagement du revêtement du miroir et du revêtement en argent
• 	 Adhérence initiale extrêmement élevée
• 	 Utilisable sur toutes les surfaces de construction

Domaines d’application
Zwaluw Mirrorfix-MS a été spécialement conçu pour le collage des miroirs sur des 
supports comme le bois, la pierre, le béton, le gypse, les plaques de plâtre, les car-
reaux, l’acier et l’aluminium. Convient également au collage de carreaux insonorisants 
et décoratifs.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Certification
Emicode EC1 Plus 
M1 
A+ (Eurofins ISO 16000) 
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Zwaluw Monustop®
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11715600	 8711595107457	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Blanc

11715700	 8711595107464	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Gris

Solution alternative de mastic hybride à élasticité durable pouvant 
être peint

· 	 Durcissement rapide et pouvant être peint
· 	 Pas de rétraction
· 	 Adapté à tous les types de verre, comme substitut du mastic
· 	 Peut être parfaitement peint avec des peintures à base d’eau et synthétiques
· 	 Élasticité durable, pas de rétraction, pas de bulles d’air et résistance mécanique 	
	 élevée
· 	 Compatible avec du verre feuilleté ou isolant

Domaines d’application
Zwaluw Monustop a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité durable 
du vitrage simple, du vitrage isolant et du verre monumental dans les ossatures en 
bois, métal et béton sans parclose.

À utiliser avec la spatule spéciale Zwaluw Monustop®, Zwaluw (Mixed) Finisher et un 
embout long.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

11716000	 8711595107471	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc	

12010713	 8711595197847	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Noir

 46



Zwaluw Panelfix®
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11011400	 8711595063364	 Cartouche de 290 ml	 12 pièces	 Noir

Adhésif hybride extrêmement fort pour le collage de panneaux

• Sans isocyanates, solvants et silicones
• Système complet avec apprêt, bande d’espacement et nettoyant
• Durcissement rapide
• Résistance extrêmement élevée

Domaines d’application
Zwaluw Panelfix a été spécialement conçu pour le collage des panneaux HPL et 
en fibrociment pour les façades et les murs intérieurs et extérieurs. En raison de la 
grande variété de couches de finition sur les panneaux HPL, nous recommandons 
de toujours tester l’adhérence avant l’application. Appliquer les panneaux sur une 
structure en aluminium ou en bois lisse appropriée au moyen de Zwaluw Paneltape 
et Zwaluw Panelfix.

Pour de plus amples détails, consulter le bulletin technique « Collage de panneaux ».

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw Parketfix® MSPS 005
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12001766	 3290676166606	 Seau de 3x5 kg	 1 pièces	 Chêne foncé

Adhésif de sol monocomposant à haute résistance

• 	 Adhésif de sol monocomposant applicable à la truelle
• 	 Auto-nivelant
• 	 Élasticité permanente
• 	 Facile à appliquer
• 	 Excellente résistance
• 	 Emballage unique, 3 sacs refermables dans un seau

Domaines d’application
Zwaluw Parketfix MSPS 005 est spécifiquement conçu pour les revêtements de 
sol en bois massif et en bois transformé (bandes, bandes longues, lattes, plateaux, 
panneaux), parquets mosaïques, parquets industriels, dallages en bois (résidentiels) 
ainsi que panneaux agglomérés.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 6 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw Ultra High Tack
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12013656	 8711595207232         Cartouche de 280 ml	 12 pièces		  blanche	

L’adhésif numéro un à la plus forte adhérence initiale

· 	 Adhérence initiale ultra élevée
·	 Pour surfaces poreuses, pas de tache ou de risque de décoloration sur la pierre  	
 	 naturelle
· 	 Adhérence des matériaux lourds sans fixation
· 	 Résistance mécanique et résistance finale élevées
· 	 Élasticité permanente
· 	 Durcissement neutre
· 	 Sans isocyanates, silicone et solvants

Domaines d’application
Zwaluw Ultra High Tack est spécialement conçu en tant que colle universelle à l’ad-
hérence initiale ultra élevée. Convient également pour une utilisation avec quasiment 
tous les matériaux de construction poreux, comme la pierre naturelle, sans risque de 
tache !

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert, entre + 5 ° C et + 25 ° C, durée de conservation 
jusqu’à 18 mois après la date de production si stocké dans un endroit sec.
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Mastic hybride pouvant être parfaitement peint pour les joints 
de vitrage et de façade 

Zwaluw Hybriseal® 2PS
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Adhésifs Zwaluw

Il existe deux méthodes pour fixer des matériaux. Soit mécaniquement au 
moyen de vis, de boulons et de rivets. Soit en appliquant des adhésifs. Une 
application d’adhésif peut aussi être grossièrement divisée en deux types.

L’utilisateur professionnel et l’industrie peuvent choisir entre un adhésif 
durcissant et un adhésif élastique. L’adhésif élastique a connu une crois-
sance exceptionnelle ces dernières années. Le marché de l’adhésif élasti-
que a fortement augmenté car l’utilisateur final peut se rendre compte des 
avantages de l’adhérence élastique aux fixations mécaniques. 

En voici quelques exemples :
• 	 Traitement propre (sans poussière) et rapide
• 	 Absence de tension
• 	 Résistance élevée
• 	 Isolation acoustique
• 	 Vibration silencieuse
• 	 Capture de charge dynamique
• 	 Options de réparation
• 	 Résistance à la corrosion
• 	 Imperméabilité

Le marché de l’adhésif élastique a 
fortement augmenté car 

l’utilisateur final peut se rendre 
compte des avantages de 

l’adhérence élastique aux 
fixations mécaniques
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Zwaluw Foliefix® Spur

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10866901	 8711595051132	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Vert

Adhésif pour films plastiques, films pare-vapeur et membranes 

• Adhérence initiale élevée
• Flexible

Domaines d’application
Zwaluw Foliefix® SPUR est conçu pour le collage de films plastiques tels que PE, PBC, 
EPDM, DPC, films aluminium, carton, papier Kraft et films non tissé sur la pierre, le 
béton, le plâtre, le métal et le bois. L’adhérence optimale de Zwaluw Foliefix® SPUR 
s’obtient après 2 à 3 jours à température ambiante.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de fabrication, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10133201	 8711595008433	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Jaune

Zwaluw Montagefix-N

• 	 Convient aux supports poreux et non poreux
• 	 Adhère à la plupart des matériaux de construction

Domaines d’application
Zwaluw Montagefix-N a été conçu pour le collage des plinthes, des panneaux, des 
panneaux agglomérés, des PVC non plastifiés, de tous les types de bois, de métaux et 
de céramiques sur la maçonnerie, le béton et la pierre.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de fabrication, stocké 
dans un endroit sec.

Adhésif polyvalent à séchage rapide

10133801	 8711595039734	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	  Jaune
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Zwaluw Montagefix-PU

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10797100	 8711595038096	 Cartouche de 300 ml	 12 pièces	 Beige

Adhésif polyuréthane monocomposant puissant

• 	 Adhésif puissant, durable et résistant à l’eau
• 	 Convient à une application verticale
• 	 Adhérence excellente sans apprêt à la plupart des supports, même humides

Domaines d’application
Zwaluw Montagefix-PU a été conçu pour le collage du bois, du métal, de la pierre, du 
béton, des matières plastiques et isolantes comme la mousse PU, la mousse PS, la 
laine de roche et la laine de verre.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 9 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw Montagefix-W

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10599501	 8711595008440	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc

Adhésif à base de dispersion polyvalent

• 	 Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt à la plupart des supports, même 	
	 légèrement humides
• 	 Peut être parfaitement peint avec des peintures à base d’eau et synthétiques
• 	 Convient au collage de l’EPS et l’XPS

Domaines d’application
Zwaluw Montagefix-W a été spécialement conçu pour le collage du bois, des pan-
neaux de particules, de l’isorel et du PVC non plastifié sur de la brique, de la pierre ou 
du béton. Convient également au collage de finitions décoratives et de décorations 
EPS et XPS.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ad
hé

sif
s

 55



Zwaluw PU-Constructionfix B4

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200140	 8711595003650	 Flacon de 500 ml	 12 pièces	 Jaune brillant

Adhésif polyuréthane monocomposant moussant et hydratant 

• 	 Durcissement rapide
• 	 Résistance élevée à la traction
• 	 Capacité de remplissage, moussant
• 	 Résistance à l’eau

Domaines d’application
Zwaluw PU-Constructionfix D4 a été conçu comme adhésif résistant à l’eau pour des 
zones exposées régulièrement et pendant de longues périodes à l’eau et à la conden-
sation. Peut être appliqué sur les cadres de portes et de fenêtres et les constructions 
sandwich.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 6 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Certification
D4 NEN-EN 204/205
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Zwaluw PU-Constructiontix SUPER
Adhésif polyuréthane transparent super rapide

• 	 Durcissement rapide
• 	 Excellentes propriétés de rebouchage
• 	 Résistance à l’eau (D4)
• 	 Convient au collage du bois, du métal, du béton, des matières plastiques et 	
	 isolantes

Domaines d’application
Zwaluw PU-Constructiontix Super a été conçu pour le collage du bois, du métal, de la 
pierre, du béton, des matières plastiques et isolantes comme la mousse PU, la mous-
se PS, la laine de roche et la laine de verre. Convient aux joints à entures extérieurs.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec. 

Certification
KOMO 32985
EN 204/205 D4
Watt 91

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200641	 8711595013048	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Transparent
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Zwaluw PU-Rooffix

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200142	 8711595003797	 Aérosol de 5 l	 1 pièces	 Brun jaunâtre 

Adhésif de toiture à base de polyuréthane liquide

• 	 Mousse légèrement pendant le durcissement
• 	 Résistance à l’eau après le durcissement
• 	 Utilisation 20-30 g/m2

Domaines d’application
Zwaluw PU-Rooffix a été conçu pour le collage de panneaux en PS, PU, fibre de verre 
et laine de roche sur du béton et de l’acier galvanisé ou à revêtement.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 6 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw Super Adhesive

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200862	 8711595013024	 Pot de 20 grammes	 10 pièces	 Transparent

Colle à prise rapide

• 	 Pour le collage du caoutchouc, du verre, du métal et du plastique

Domaines d’application
Zwaluw Super Adhesive a été conçue pour le collage entre autres de rondelles en 
caoutchouc, de verre, de métaux et de plastiques dans par exemple, la modélisation, 
la joaillerie et la décoration. Également pour le collage des profilés en caoutchouc 
dans les systèmes de vitrage.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw Woodfix D3

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10748700	 8711595027717	 Pot de 250 ml	 12 pièces	 Blanc

Colle à bois à dispersion

• 	 Résistance à l’eau
• 	 Spécialement conçue pour les applications intérieures

Domaines d’application
Zwaluw Woodfix D3 peut également être utilisée dans des zones extérieures qui 
ne sont pas exposées aux effets météorologiques. Applicable aux portes, fenêtres, 
échelles et panneaux en bois.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

10968800	 8711595060981	 Pot de 500 ml	 12 pièces	 Blanc

10714400	 8711595011778	 Pot de 750 ml	 12 pièces	 Blanc

10853600	 8711595027816	 Seau de 5 l	 1 spièces	 Blanc
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Certification
EN 204/205 D3
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Mastics de polyuréthane 

Les mastics PU, ou mastics de polyuréthane, durcissent sous l’influence 
de l’humidité de l’air pour former un caoutchouc élastique durable. Les 
mastics PU ont une résistance mécanique très élevée et sont donc, par 
exemple, très bien adaptés pour les utilisations suivantes :

• joints piétonniers et réglables
• joints de dilatation
• construction de conteneurs

Les mastics de polyuréthane 
ont une résistance mécanique 

très élevée et une élasticité 
permanente
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Zwaluw Polyurethane-50FC
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10200733	 8711595013116	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris   

Mastic de polyuréthane monocomposant à module élevé

• 	 Bonne adhérence sans couche d’apprêt
•	 Performances mécaniques élevées
•	 Élasticité permanente
•	 Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau et bicomposants

Domaines d’application
Zwaluw Polyurethane-50FC a été spécialement conçu comme mastic universel pour 
le scellement élastique durable de joints de raccordement et de dilatation et les joints 
dans des voies piétonnes pour la construction et l’industrie. Adhésif de construction 
universel pour le collage de nombreux matériaux de construction tels que : pierre, 
béton, verre, plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cuivre, 
plomb, zinc, aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, bois et systèmes de 
peinture.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

10200742	 8711595013130	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir

10200750	 8711595013123	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc

10200756	 8711595026192	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Blanc

10200758	 8711595026208	 Boudin de 600 ml	 12 pièces	 Gris  

Certification
EN 15651-1:F-EXT-INT CC 25HM
EN 15651-4:PW-EXT-INT CC 20HM
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Mousses de polyuréthane Zwaluw

La mousse de polyuréthane est l’un des matériaux isolants les plus 
polyvalents que nous connaissons. La mousse de polyuréthane, ou 
mousse PUR, a de nombreuses applications telles que le colmatage, 
l’isolation thermique, l’isolation acoustique, les adhésifs et la résistance 
passive au feu.

De nos jours, nous ne pouvons pas imaginer l’industrie de la 
construction sans ce produit. La mousse de polyuréthane est 
disponible dans plusieurs variantes, notamment des bagues avec 
mousse mono ou bicomposant. De plus, la mousse peut être manipulée 
à la main (adaptateur) ou avec un pistolet. Selon le type, la mousse 
gonflera d’environ 50 % pendant le durcissement, sous l’influence de 
l’humidité.

Bostik est un membre officiel de la FEICA. Bostik a l’obligation de tester 
les produits conformément aux procédures de test FEICA en tant 
que membre de la FEICA et fabricant d’OCF (One Component Foam, 
mousse monocomposant). Ces méthodes de test standard assurent la 
cohérence et la comparabilité pour le marché. La FEICA a développé 19 
méthodes de test standard que ses membres doivent employer pour les 
tests et pour répertorier les performances dans les fiches techniques 
des produits.

La mousse de polyuréthane, ou 
mousse PUR, a de nombreuses 
applications telles que le 
colmatage, l’isolation thermique, 
l’isolation acoustique, 
les adhésifs et la résistance 
passive au feu
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Zwaluw Elast-O-Foam (RECYPUR)
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009185	 8711595188715	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces	 Blanc

Mousse de polyuréthane très isolante, étanche à l’air et souple

• 	 Testée jusqu’à 1 050 Pa
• 	 Offre la meilleure réduction sonore jusqu’à 63 dB
• 	 Flexible
• 	 Fuite d’air extrêmement faible, mousse la plus étanche du marché

Domaines d’application
Zwaluw Elast-O-Foam a été spécialement conçue pour le remplissage des joints 
étanches à l’air et à isolation thermique autour des cadres de fenêtres et des con-
structions elles-mêmes, des cloisons, des joints de sol et de plafond, des traversées 
de tuyaux et de tubes dans les murs et les sols en ciblant les maisons passives et les 
constructions à bilan énergétique neutre.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air Certification
A+ (Eurofins ISO 16000)
SKG-IKOB  perméabilité à l’air EN 1026 
et EN 12114

12010040	 8711595192705	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces	 Blanc         Recypur Aérosol /Sur demande

Remarques
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Zwaluw Flex-Foam

Mo
us

se
s d

e p
oly

ur
ét

ha
ne

 

Mousse de polyuréthane souple très isolante

· 	 Étanchéité à l’air élevée
· 	 Appropriée dans les maisons à énergie neutre
· 	 Bonne adhérence à la plupart des matériaux de construction
· 	 Rendement de mousse élevée
· 	 Isolation acoustique

Domaines d’application
Zwaluw Flex-Foam a été spécialement conçue pour le remplissage des joints 
étanches à l’air et à isolation thermique autour des cadres de fenêtres et des con-
structions elles-mêmes, des cloisons, des joints de sol et de plafond, des traversées 
de tuyaux et de tubes dans les murs et les sols. En règle générale, la mousse offre 
une excellente adhérence sur le béton, la brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal 
et de nombreux plastiques comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), 
la mousse de polyuréthane rigide et le PVC non plastifié. Convient spécialement au 
raccordement entre les blocs de plâtre et les briques silico-calcaires. Après applica-
tion, la mousse se dilate faiblement et l’application est également possible à basses 
températures.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12003945	 8711595179379	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces	 Jaune
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Mastic acrylique pouvant être peint instantanément

Zwaluw Wet on Wet
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Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons

Mo
us

se
s d

e p
oly

ur
ét

ha
ne

 

Mousse de polyuréthane professionnelle applicable en toutes saisons

· 	 Degré d’isolation extrêmement élevé
· 	 Rendement élevé
· 	 Temps de durcissement réduit
· 	 Applicable en toutes saisons

Domaines d’application
Zwaluw Maxi-Gunfoam All Seasons a été conçue pour le remplissage des joints 
autour des cadres de fenêtres et des constructions elles-mêmes, des cloisons, des 
joints de sol et de plafond, des traversées de tuyaux et de tubes dans les murs et 
les sols. En règle générale, la mousse Zwaluw Maxi-Gunfoam All Seasons offre une 
excellente adhérence sur le béton, la brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal et 
de nombreux plastiques comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la 
mousse de polyuréthane rigide et le PVC non plastifié.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12000026	 8711595124010	 Aérosol de 870 ml	 12 pièces	 Jaune
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Zwaluw PU-Gunfoam B3 (RECYPUR)
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Mousse de polyuréthane professionnelle

· 	 Haute qualité
· 	 Isolation
· 	 Montage
· 	 Applicable uniquement au pistolet

Domaines d’application
Zwaluw PU-Gunfoam a été conçue pour le remplissage des joints autour des cadres 
de fenêtres et des constructions elles-mêmes, des cloisons, des joints de sol et de 
plafond, des traversées de tuyaux et de tubes dans les murs et les sols. En règle 
générale, la mousse Zwaluw PU-Gunfoam offre une excellente adhérence sur le béton, 
la brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal et de nombreux plastiques comme le 
polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse de polyuréthane rigide et le 
PVC non plastifié.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10581100	 8711595039833	 Aérosol de 700 ml	 12 pièces	 Vert clair

10884300	 8711595038430	 Aérosol de 700 ml	 12 pièces	 Vert clair	 RECYPUR

Remarque
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Zwaluw PU-Gunfoam B3 Low Expansion
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Mousse de polyuréthane professionnelle

· 	 Bon dosage du fait d’un moussage limité
· 	 Haute qualité
· 	 Isolation
· 	 Montage
· 	 Applicable uniquement au pistolet

Domaines d’application
Zwaluw PU-Gunfoam B2 a été conçue pour le remplissage des joints autour des 
cadres de fenêtres et des constructions elles-mêmes, des cloisons, des joints de sol 
et de plafond, des traversées de tuyaux et de tubes dans les murs et les sols. En règle 
générale, la mousse Zwaluw PU-Gunfoam B2 offre une excellente adhérence sur le 
béton, la brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal et de nombreux plastiques comme 
le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse de polyuréthane rigide et le 
PVC non plastifié.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10572000	 8711595023160	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces	 Vert clair 
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Lubrifiant et agent de démoulage incolore pour métal, 
caoutchouc, plastiques et autres matériaux

Zwaluw Lubrifiant PTFE
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Zwaluw PU Stone Adhesive
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12000660	 8711595136785	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces	 Beige 

Adhésif pour pierre de haute qualité prêt à l’emploi

• 	 Collage plus fort, résistance à la traction après une journée > 7 N/mm2
• 	 Applicable sur plusieurs surfaces
• 	 Application simple, moderne et facile à effectuer
• 	 Consommation de colle réduite
•	 Poids inférieur au celui des mortiers traditionnels
• 	 Réduction des coûts de transport et stockage
• 	 Prêt à l’emploi (plus de mélange à faire)
• 	 Peut être utilisée comme mousse pour pistolet ou mousse applicable à la main 	
	 grâce à la valve unique

Domaines d’application
Zwaluw PU Stone Adhesive a été spécialement conçu pour le collage de murs 
intérieurs non porteurs constitués de blocs de gypse, de béton, de béton cellulaire et 
de calcaire. Convient également au collage du bois.

Zwaluw PU Stone Adhesive peut être parfaitement appliqué avec Zwaluw Dual PU 
Applicator qui permet d’appliquer deux mousses en même temps.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Recommendé:
Zwaluw Dual PU-Applicator
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Zwaluw PU Thermo-Adhesive
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12000900	 8711595152082	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces	 Beige

Mousse adhésive pour les systèmes composites d’isolation thermique 
extérieure

• 	 Poids inférieur à celui des mortiers traditionnels
• 	 Peu onéreux et gain de temps
• 	 Facilité d’utilisation
• 	 Un seul produit pour l’application au pistolet ou manuellement

Domaines d’application
PU Thermo-Adhesive a été spécialement conçue pour le collage et le montage 
professionnels de polystyrène (EPS, EPS-P, XPS, etc.), de mousse de polyuréthane 
rigide (PUR/PIR) et de panneaux en laine de roche sur du béton, du plâtre et de la 
maçonnerie, ainsi que pour le remplissage de joints entre les panneaux isolants.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw PU-Foam B3
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Mousse de polyuréthane en aérosol

· 	 Structure cellulaire fine avec un degré d’isolation extrêmement élevé
· 	 Convient au scellement entre composants
· 	 Isolation
· 	 Montage 

Domaines d’application
Zwaluw PU-Foam a été conçue pour le remplissage de joints autour des cadres de 
fenêtres et des constructions structurelles. En règle générale, la mousse Zwaluw PU-
Foam offre une excellente adhérence sur le béton, la brique, la pierre, le plâtre, le bois, 
le métal et de nombreux plastiques comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé 
(XPS), la mousse de polyuréthane rigide et le PVC non plastifié.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11806200 	 8711595111751 	 Aérosol de 300 ml	 12 pièces 	 Vert clair  	 Avec des gants en plastique 

10569100 	 8711595004053 	 Aérosol de 500 ml	 12 pièces 	 Vert clair     

11806300 	 8711595111768 	 Aérosol de 500 ml	 12 pièces 	 Vert clair  	 Avec des gants en plastique   

10570700 	 8711595004060 	 Aérosol de 600 ml	 12 pièces 	 Vert clair     

10572400 	 8711595004077 	 Aérosol de 750 ml	 12 pièces 	 Vert clair     

11806500 	 8711595111782 	 Aérosol de 750 ml 	 12 pièces 	 Vert clair  	 Avec des gants en plastique  
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Zwaluw All Positions Foam
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Mousse de polyuréthane en sachet pour une utilisation dans toutes 
les directions

· 	 Convient au scellement entre composants
· 	 Mise en œuvre dans toutes les directions
· 	 Bonne structure cellulaire 
· 	 Isolation
· 	 Montage 

Domaines d’application
Zwaluw All Positions Foam a été conçue pour le remplissage de joints autour des 
cadres de fenêtres et des constructions structurelles. En règle générale, Zwaluw 
PU-Foam offre une excellente adhérence sur le béton, la brique, la pierre, le bois, le 
métal et de nombreux plastiques comme la mousse de polystyrène, la mousse de 
polyuréthane rigide et le PVC rigide.

À la différence des autres mousses, Zwaluw PU-Foam peut être appliquée dans 
toutes les directions à 360 degrés. Idéal pour le traitement, par exemple, le long des 
plafonds et des faux-plafonds.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11150100	 8711595067737	 Aérosol de 500 ml	 12 pièces	 Blanc
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Mastic acrylique à base d’eau de haute qualité à structure 
granuleuse

Zwaluw Stuc-O-Seal®
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Zwaluw Purfoam-2C B2
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10578600	 8711595004046	 Aérosol de 400 ml 	 12 pièces	 Bleu clair 

Mousse de montage et d’isolation bicomposant pour le remplissage et 
l’isolation de grands espaces

· 	 Pour le remplissage des cavités en manque d’humidité
· 	 Durcissement rapide et complet, pas de post-expansion
·	 Résistance thermique et réduction du bruit excellentes

Domaines d’application
Zwaluw Purfoam-2C B2 a été conçue pour le remplissage des joints entre les cadres 
de portes et de fenêtres. Grâce aux propriétés thermiques et au système bicompo-
sant, Zwaluw Purfoam-2C B2 peut également être utilisée pour les joints en manque 
d’humidité.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air
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Zwaluw PU-Starter box
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Ensemble complet pour le traitement professionnel de mousse PUR

· 	 9x Zwaluw PU-GunFoam Low Expansion
· 	 1x Zwaluw Universal PU Cleaner
· 	 1x pistolet PUR
· 	 Manuel

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement  Quantité dans un emballage   Couleur

12001765	 8711595076708	 1x pistolet PU Gun Economy	 1 pièces	 Vert clair 

		  9x PU-GunFoam Low Expansion

		  1x Universal PU-Cleaner
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Zwaluw Universal PU-Cleaner
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10564700	 8711595025348	 Aérosol de 500 ml 	 12 pièces	 Transparent 

Nettoyant de mousse de polyuréthane ultra efficace

· 	 Convient au nettoyage interne des pistolets PUR
· 	 Enlève la mousse PUR non durcie, les adhésifs PU, les kits PU et les laques PU

Domaines d’application
Zwaluw Universal PU-Cleaner est développé pour enlever la mousse polyuréthane 
fraîche et nettoyer les pistolets de mousse polyuréthane.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Mastic de haute qualité pour applications de canalisations

Zwaluw Acryl Ducting Seal
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Adhésif pour pierre de haute qualité prêt à l’emploi

Zwaluw PU Stone Adhesive
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Aérosols Techniques Zwaluw

Bostik offre une large gamme d’aérosols techniques fiables et 
bien connus, répartis en 4 catégories :

• Entretien
• Nettoyage
• Protection
• Revêtement

Pour de plus amples informations, consulter notre catalogue 
des aérosols techniques Zwaluw.

Bostik offre une large 
gamme d’aérosols
techniques fiables et
bien connus
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Zwaluw Cockpit Spray
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009745	 8711595189804	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Pour l’entretien et la maintenance de l’intérieur des véhicules 
automobiles

· 	 Nettoie en profondeur, ravive aspect et coloris
· 	 Couche de protection satinée incolore
· 	 Protège de l’humidité et des projections d’eau

Domaines d’application
Zwaluw Cockpit Spray protège les tableaux de bord, le caoutchouc, les plastiques, le 
bois, le cuir et les pièces en plastique à l’intérieur de la voiture et rend son éclat (par 
ex. cockpits, tapis de caoutchouc et revêtements de toit). Grace à ses matières acti-
ves spéciales le matériel synthétique aura une plus longue durée de vie. Le produit 
est exempt de silicone.

Avant l’application agiter vigoureusement. Passer une couche fine puis masser 
délicatement avec un chiffon doux. ATTENTION : il déconseillé d’utiliser le spray sur le 
volant, les pédales, chaises et poignées!

Durée de conservation
24 mois

CS 773
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Zwaluw Nettoyant Contact
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009734	 8711595189583	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

· 	 Élimine les fuites de courant et les chutes de tension
· 	 Protège contre l’eau
· 	 Facilite le passage de courant
· 	 Pour la manutention et l’entretien des installations électriques des véhicules 	
	 motorisés
· 	 Empêche l’oxydation et les couches de sulfite sur les contacts, fusibles et 		
	 raccords de câble

Domaines d’application
Agiter vigoureusement l’aérosol. Pulvériser les endroits abondamment et laisser 
imprégner brièvement. Essuyer le matériel en excédent avec un chiffon. En cas 
de forte salissure éventuellement répéter le processus. En cas de problèmes de 
démarrage des véhicules motorisés pulvériser entièrement le dispositif d’allumage et 
les distributeurs d’allumage.

Durée de conservation
24 mois

Pour l’entretien et la maintenance des équipements électriques dans 
les véhicules automobiles

CS 280
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Zwaluw Spray Dégivrant
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009737	 8711595189644	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Dégivrant pour vitres de voitures et autres supports gelés

· 	 Application intérieure et extérieure
· 	 Fonctionne jusqu’à -30°C
· 	 Possède un grand pouvoir de nettoyage
· 	 Dégivre immédiatement les pare-brises et les serrures gelés
· 	 Empêche à court terme de geler de nouveau
· 	 Garantie une vue excellente tout l’hiver
· 	 Fonctionne immédiatement et ne laisse pas de traces

Domaines d’application
À appliquer sur les pare-brises et serrures. Même les serrures de coffres ou les portes 
peuvent être dégivrées rapidement.

Pulvériser brièvement d’une distance d’env. 25 cm et laisser agir. Après application 
essuyer les surfaces avec un chiffon.

Durée de conservation
24 moisDS 142
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Zwaluw Spray Silicone
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009724	 8711595189385	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

· 	 Empêche l‘accumulation de résidus de colle sur les presses et les guidages
· 	 Résistance élevée à la température
· 	 Protège contre l‘oxydation et la corrosion
· 	 Hydrofuge

Domaines d’application
Agent exempt de graisse pour la protection, la lubrification, le démoulage et 
l‘entretien de matières plastiques, du bois, du caoutchouc et des métaux. Empêche 
l‘adhérence des produits sur les transporteurs, canaux, glissières et goulottes. Les 
pièces en caoutchouc sont entretenues, ne sont pas fragilisées, ne gèlent et ne 
collent pas. Les pièces en plastique brillent et ne deviennent pas friables. Facilite 
le fonctionnement des coulisses des toits ouvrants et des boucles des ceintures de 
sécurité. Excellent agent de démoulage lors du moulage, également par injection.

Secouer vigoureusement avant emploi. Pulvériser d’une distance de 20-30 cm et 
frotter la substance avec un chiffon doux.

Durée de conservation
24 mois

Pour la protection, la lubrification et l’entretien de matériaux divers

SL 527
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Zwaluw Lubrifiant Serrures
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009742	 8711595189743	 Aérosol de 150 ml	 12 pièces	 Transparent 

Entretien, lubrification et la protection de tous types de serrures et 
ferrures

· 	 Convient également pour les charnières, gonds, crémones, coulissants et 		
	 gâches
· 	 Très bonne fluidité
· 	 Imperméable
· 	 Hydrophobe, pénétrant, rapidement et durablement efficace

Domaines d’application
Pulvériser les pièces salies d’une distance de 20 cm jusque qu’à ce que les salissures 
et la graisse soit rincées. Laisser sécher ou nettoyer avec un chiffon sec. En cas de 
salissures importantes appliquer à plusieurs reprises

Durée de conservation
24 mois

SL 289
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Zwaluw Spray Air Comprimé
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009732	 8711595189545	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

· 	 Nettoyage et dépoussiérage des raccords, des interstices, des joints et des
	 fissures entre les claviers d’ordinateur, des composantes électroniques et 	
	 instruments, des horloges et des appareils photo, des bords de verre et
	 accessoires de machines, etc.

Domaines d’application
Zwaluw Spray Air Comprimé est spécialement approprié au nettoyage et dépoussiéra-
ge des endroits inaccessibles comme par ex.: les raccords, les interstices, les joints 
et les fissures des: claviers d’ordinateurs, composantes électroniques et instruments, 
horloges et appareils photo, bords de verre et accessoires de machines, etc.

Durée de conservation
24 mois

Nettoyage et dépoussiérage des endroits inaccessibles

AI 123
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Zwaluw Nettoyant & Activateur
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12006236	 8711595185585	 Aérosol de 500 ml	 12 pièces	 Transparent 

Triple action : dégraissant, nettoyant et activateur
de surfaces

· 	 Renforce l’adhérence des mastics sur les substrats non poreux
· 	 Élimine les traces de graisses et de cires, les impuretés superficielles, les 		
	 résidus de colle et de caoutchoucs
· 	 Convient de manière limitée aux substrats acryliques et aux matériaux sensibles 	
	 aux solvants (tests préalables conseillés)

Domaines d’application
Zwaluw Nettoyant & Activateur est un agent de nettoyage très efficace qui peut 
influencer les surfaces sensibles. Avant l’application toujours tester le produit à un 
endroit (non visible). Avant l’application agiter vigoureusement l’aérosol. Nettoyer 
minutieusement à l’aide de deux chiffons propres. Appliquer une couche simple et 
uniforme. Par évaporation la surface se refroidit ce qui peut entrainer une condensa-
tion de l’humidité à la surface. Il est donc recommandé de laisser sécher la surface 5 
minutes après le nettoyage avant l’application du nouveau mastic ou de la nouvelle 
colle sur la surface.

Durée de conservation
24 mois

CP 407
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Zwaluw Nettoyant Plastiques
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009744	 8711595189781	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

· 	 Ressalissure faible car la saleté n’adhère pas fermement
· 	 Anti-poussière et hydrofuge, ravive les coloris, résistant au shampoing
· 	 Protège des intempéries, du soleil, du sel de déneigement

Domaines d’application
Nettoie, polit et conserve tableaux de bord, caoutchouc, plastique, bois, cuir et pièces 
en matières plastique à l’intérieur de la voiture (par ex. cockpits, tapis en caoutchouc 
et toits en vinyle). Entretient les pièces en matière plastique entre autres des machi-
nes, meubles et châssis de fenêtres. Redonne aux pièces traitées l’aspect du neuf et 
protège contre le rayonnement UV. 

Secouer vigoureusement l’aérosol et appliquer uniformément. Laisser agir briève-
ment et enlever les salissures décollées. Laisser sécher et essuyer avec un chiffon 
sec.

Durée de conservation
24 mois

Entretien et nettoyage des plastiques et du bois vernis
(voiture, meubles, machines, cadres...)

PC 780
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Zwaluw Nettoyant Freins
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009726	 8711595189422	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Nettoyant spécial hautement actif pour nettoyage
intensif de pièces huileuses

· 	 Nettoie rapidement, en profondeur, tout en ménageant le matériau
· 	 Ne laisse aucune trace
· 	 Enlève même les lubrifiants résinifiés
· 	 Non corrosif, n‘attaque pas les pièces en caoutchouc et en plastique

Domaines d’application
Nettoyant spécial ultra-actif ayant un effet de nettoyage intensif pour les pièces de 
machines, les disques de frein et les éléments de système de freins tels que les 
semelles de freins, les garnitures de freins et les embrayages contaminés par l’huile 
ou la graisse. Le nettoyant idéal pour toute l’industrie et pour les travaux de 
réparation et de montage.

Pulvériser sur les pièces à traiter d’environ 20 cm jusqu’à ce que toute la saleté et 
toute la graisse soient enlevées. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon sec. 
En cas de salissures importantes appliquer à plusieurs reprises.

Durée de conservation
24 mois

BC 530
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Zwaluw Nettoyant Mousse
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009727	 8711595189446	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

· 	 Élimine des saletés persistantes ainsi que des taches de graisse, d’huile et de 	
	 goudron
· 	 Nettoie facilement le verre, le chrome et les pièces en plastique
· 	 Élimine rigoureusement les insectes et les taches
· 	 Enlève délicatement les taches des tapis, des tissus d’ameublement et éléments 	
	 semblables
· 	 Ravit le plastique devenu mate et détérioré
· 	 Entretient et nettoie les articles de sport tels que les planches de surf, vélos etc

Domaines d’application
Agiter vigoureusement et appliquer d’une distance d’environs 25 cm, laisser agir 
brièvement et essuyer avec une éponge ou une peau de chamois humide. En cas de 
salissure importante répéter le processus de nettoyage. Faire un test de compatibilité 
préalable à un endroit non visible.

Durée de conservation
24 mois

Produit de nettoyage très efficace et polyvalent pour les automobiles, 
le ménage, le sport et les loisirs

FC 508
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Zwaluw Nettoyant Universel
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009739	 8711595189682	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Détergent très concentré à base d’acétone pour l’entretien et 
l’installation

· 	 Enlève huiles, graisses, résines, colles et abrasions de l’embrayage et du frein
· 	 Nettoyage des pièces moteur, ressorts, installations électriques, démarreurs, 	
	 roulements à aiguilles et guidages
· 	 Élimine des taches tenaces sur les meubles capitonnés et les textiles

Domaines d’application
Nettoyant hautement concentré pour tous les travaux de maintenance et de montage 
contenant de l’acétone. Nettoie les pores en profondeur. Enlève la graisse et la résine. 
Obtient des surfaces parfaitement brillantes.

Pulvériser abondamment les pièces sales et laisser pénétrer le liquide. Pour les 
matières plastiques, le caoutchouc et les peintures faire un essai préalable sur une 
zone non visible.

Durée de conservation
24 moisUC 541
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Zwaluw Laque Noire Mate
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009747	 8711595189828	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

· 	 Séchage rapide
· 	 Application universelle
· 	 Adhère sur le métal, le bois, le béton, le polyester et sur les surfaces peintes ou 	
	 vernies
· 	 Protège contre la rouille
· 	 Résistant aux intempéries

Domaines d’application
Zwaluw Laque noire mat est une laque spéciale et robuste pour la protection des sur-
faces métalliques exposées aux intempéries. L’effet laque spéciale assure également 
une apparence sportive de la voiture qui est non seulement décorative mais favorise 
également l’embellissement des surfaces rongées par les intempéries.

Durée de conservation
24 mois

Laque spéciale pour protéger les surfaces métalliques exposées aux 
intempéries

MB 519
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Zwaluw Peinture de Marquage Jaune

Aé
ro

so
ls 

Te
ch

ni
qu

es
 - 

Pr
ot

ec
tio

n

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009213	 8711595188753	 Aérosol de 500 ml	 12 pièces	 Jaune 

Traceur universel pour les marquages sur tous chantiers

· 	 Sèchage rapide, très fort pouvoir couvrant
· 	 Convient pour le bois, le béton, les métaux, l’asphalte, la pierre, la terre, etc.
· 	 Ne déteint pas
· 	 Résiste à l’eau, à toutes les conditions climatiques et à la plupart des agressions 	
	 chimiques
· 	 La valve spéciale permet la pulvérisation tête en bas	

Domaines d’application
Secouer vigoureusement l’aérosol (env. 2 minutes). Pulvériser les pièces à traiter 
d’environ 20 cm. Mise en service 30 minutes après application.

Durée de conservation
24 mois

MF 272
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Zwaluw Primaire Antirouille
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009723	 8711595189361	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	   Transparent 

· 	 Couche de protection lisse, non abrasive et non poreuse
· 	 Résiste à la corrosion et à la chaleur (pointes jusqu’à +140°C)
· 	 Résiste à l’eau douce et salée, aux pétroles et à la plupart des produits chimi	
	 ques agressifs
· 	 Non toxique, sans plomb ni acide
· 	 Multi usages

Domaines d’application
Zwaluw Primaire Antirouille arrête la corrosion sur les métaux ferreux et est employé 
comme primaire universel pour des laques et est appliqué sur de la rouille adhérente.

Température idéale d’application entre 16°C et 25°C. Secouer l’aérosol vigoureusement 
pendant env. 3 minutes (les billes métalliques sont nettement audibles). Appliquer en 
passages croisés à une distance d’env. 25 cm. La surface est sèche après env. 15 mi-
nutes (à 20°C) et complètement sèche après 24 heures et peut être mise en peinture 
avec la plupart de peintures et laques (tester au préalable le résultat).

Durée de conservation
24 mois

Arrête la corrosion sur les métaux, primaire d’adhérence pour la 
plupart des peintures et laques

RP 237
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Zwaluw Spray Zinc
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009728	 8711595189460	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Protection anticorrosive à séchage rapide et effet longue durée pour 
les métaux

· 	 Zinc Spray contient à l’état sec plus de 90% de zinc et de composés de zinc
· 	 Excellente adhérence sur pratiquement tous les métaux
· 	 Couche de protection à séchage rapide et lisse sans porosités
· 	 Idéal pour le revêtement des points de soudure et résistant à la chaleur (jusqu’à 	
	 500°C)
· 	 Peut être recouvert de peinture

Domaines d’application
Pour reconditionner des zingages endommagés et la réparation des anciennes cou-
ches. Couche intermédiaire conductrice pour le soudage par points. Pour le zingage 
des pièces de forage, de pièces de découpe et de soudage. Comme apprêt pour les 
installations exposées à l’eau et aux intempéries. Pour toutes activités touchant la 
carrosserie.

Condition optimale d’utilisation 16 à 25°C. Dérouiller et dégraisser les métaux (éventu-
ellement. remettre le métal à nu en le ponçant). Agiter vigoureusement pendant env. 
2 minutes et pulvériser ˝ en croix˝ d’une distance de 20 à 30 cm. Sec à la poussière 
après 5 à 7 min. Sec au toucher: après 20 à 30 min. Durci / Recouvrable: après 24 
heures.

Durée de conservation
24 mois

ZS 728

 96



Zwaluw Spray Zinc Aluminium
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009729	 8711595189484	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Protection de pièces métalliques après usinage, coupe, perçage ou 
soudage

· 	 Protection de couche à séchage rapide
· 	 Pouvoir d’adhérence très élevé
· 	 Peut être mise en peinture
· 	 Résistant à une température jusqu’à 200°C

Domaines d’application
Pour la galvanisation à froid et la réparation de pièces de soudure et de coupe en zinc 
endommagées et effritées reliée en rapport avec la construction d’acier et de loisir en 
créant une protection durable contre la corrosion et donne au matériel un aspect de 
galvanisation fraîchement traité à cause de son compensateur optique.

Condition optimale d’utilisation + 16 à + 25°C. Dérouiller et dégraisser les métaux 
(éventuellement. remettre le métal à nu en le ponçant). Agiter vigoureusement 
pendant env. 3 minutes et pulvériser ˝en croix˝ d’une distance de 25 à 30cm. Sec à 
la poussière après 5 à 8 min. Sec au toucher: après 15 à 20 min. Durci / Recouvrable : 
après 24 heures.

Durée de conservation
24 mois

ZA 574
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Zwaluw Spack Spray
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Spack Spray répare les endommagements des supports en stuc et en 
placoplâtre

· 	 Est sec après 3-4 heures et peut alors être recouvert
· 	 Exempt de solvant, ne contient pas de métaux lourds
·	  La structure est définie par la distance de pulvérisation

Domaines d’application
Spack Spray peut être utilisé pour la réparation des endommagements sur des
supports en stuc et en placoplâtre permettant une structure identique aux travaux de
ponçage ou au plâtre projeté. Peut être recouvert après le séchage par des peintures
aqueuses.

Durée de conservation
24 mois

SP 225

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12011970	 8711595203463	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Blanc pur 
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Zwaluw Spray d’isolation
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Zwaluw Spray d’Isolation isole la moisissure, l’humidité et les taches et 
les empêche de passer au travers d’une nouvelle couche supérieure

· 	 Séchage rapide
· 	 Couleur blanc clair
· 	 Effet isolant rigoureux

Domaines d’application
Le Spray d’Isolation Zwaluw est un primaire blanc mat (RAL 9010) à séchage rapide 
qui isole rigoureusement. Le spray isole la moisissure, l’humidité et les taches. Il 
empêche ainsi l’humidité et les auréoles de passer dans un mur adjacent ou à travers 
la peinture de façade. Lorsque le primaire est sec, il peut aisément être recouvert.

Durée de conservation
24 mois

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12011971	 8711595203449	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Blanc 

IS 653
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Zwaluw 6 in 1 Multi Huile
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009741	 8711595189729	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

La solution absolue pour les problèmes quotidiens dans l‘entretien, la 
réparation, la maintenance et la production

· 	 Desserre les vis, écrous et boulons bloqués par la rouille
· 	 Protection efficace contre la corrosion
· 	 Lubrifiant pour glissières, articulations, chaînes
· 	 Élimine les grincements et craquements
· 	 Nettoie avec ménagement, détache les résidus
· 	 Élimine l‘humidité des plus petits espaces et fentes
· 	 Gaz ininflammable et écologique (CO2)

Domaines d’application
Agiter vigoureusement avant utilisation. Pulvériser et laisser agir le produit. Après 
quelques minutes les pièces peuvent être démontées.

Durée de conservation
24 mois

ML 348
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Zwaluw Multi-Spray
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12013749	       8711595206754    Aérosol de 400 ml   12 pièces	              Transparent

La solution ultime pour toutes sortes de problèmes 

•	 Avec capuchon polyvalent: de pulvérise et atomise
•	 Débloquer des vis, boulons et écrous bloqués par la rouille
•	 Protection efficace contre la corrosion
•	 Lubrifiant pour les rails de guidage, charnières et chaînes
•	 Évite les grincements et les bruits de grésillements
•	 Permet une manipulation propre et enlève des résidus restants
•	 Élimine et évite l´humidité
•	 Contient un gaz propulseur inflammable (CO2)

Domaines d’application
Agiter vigoureusement avant utilisation. Pulvériser et laisser agir le produit. Après 
quelques minutes les pièces peuvent être démontées.

Durée de conservation
24 mois

ML 321
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Arrête la corrosion sur les métaux, primaire d’adhérence pour 
la plupart des peintures et laques

Zwaluw Primaire Antirouille
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Zwaluw Spray pour Courroies
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009733	 8711595189569	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Entretien des courroies motrices et courroies en V

· 	 Augmente la puissance de traction
· 	 Effet immédiat
· 	 Bonne adhérence
· 	 Augmente la durée de vie en pénétrant en profondeur
· 	 Étanche aux projections d‘eau
· 	 Aucune absorption de salissures et de poussière
· 	 Exempt de goudron et de résine

Domaines d’application
À appliquer sur toutes les courroies motrices et courroies en V (planes, plates, rondes, 
etc.) en tissu, PVC, cuir et caoutchouc. Spécialement approprié pour des machines 
et agrégats stationnant en plein air ou en milieu humide et étant donc soumis à des 
contraintes élevées en exerçant leurs activités.

Secouer vigoureusement l’aérosol. Peut être pulvérisé à l’arrêt ou pendant le roule-
ment de la courroie en V / motrice. Pulvériser d’une distance de 25 – 30 cm sur la 
surface à traiter. Si nécessaire répéter l’application.

Durée de conservation
24 mois

VB 377
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Zwaluw Spray Décapant
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009748	 8711595189842	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Décape rapidement les résidus de joints, bourrages, laques et vernis

· 	 Enlève les matériaux d’étanchéité carbonisés et réticulés et les joints de 
	 cylindres, moteurs et pots d’échappement
· 	 Élimine même les restants de colles les plus tenaces (par ex. colle 
	 cyanoacrylate)
· 	 Enlève sans problèmes les résidus de peintures, laques, graisse, huile, résine, 	
	 goudron et lubrifiant

Domaines d’application
Élimine rapidement et sans problèmes toutes sortes de colles, joints d’étanchéité et 
résidu de peintures et rend l’utilisation des moyens mécaniques superflu. Applicable 
sur métal, bois, verre, céramique, polyéthylène et polypropylène.

Agiter vigoureusement l’aérosol. Pulvériser sur les pièces à traiter à environ 25cm. 
Laisser agir brièvement et éliminer avec précaution les résidus décomposés du 
support avec une spatule. Son utilisation sur les matières plastiques « sensibles » 
comme le PVC, les synthétiques et le linoleum n’est pas recommandée. Il est recom-
mandé de vérifier la compatibilité avec les matières plastiques.

Durée de conservation
24 mois

PG 118
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Zwaluw Huile de Forage et de Coupe
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009740	 8711595189705	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	 Transparent 

Pour tous traitements nécessitant un lubrifiant de haute qualité

· 	 Optimise le procédé de traitement
· 	 Réduit les rebuts de production
· 	 Prolonge la durée de vie des outils d‘usinage
· 	 Haute résistance à la chaleur
· 	 Biodégradable
· 	 Bonne adhérence

Domaines d’application
Zwaluw Huile de Forage et de Coupe pour tous traitements nécessitant un lubrifiant 
de coupe et un réfrigérant lubrifiant de haute qualité. Peut être utilisé pour tous les 
types d‘acier, fonte, inox, cuivre, laiton, aluminium et leurs alliages.

Appliquer uniquement l´huile non-diluée. Bien agiter l’aérosol et pulvériser Zwaluw 
Huile de Forage et de Coupe sur les pièces de fabrication et les outils. Rincer le cuivre 
et les alliages de cuivre après le traitement (corrosion éventuelle due au souffre 
activé).

Durée de conservation
24 mois

CO 507
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Zwaluw Lubrifiant Chaînes

TA
ér

os
ols

 Te
ch

ni
qu

es
  -

  M
ain

te
na

nc
e

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009743	 8711595189767	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	         Transparent 

Lubrifiant incolore pour chaînes, pignons, rouleaux et roulements à 
billes

· 	 Stable dans la plage de température entre -30 °C et +150 °C
· 	 Très bonne protection anto-corrosion
· 	 Repousse l’humidité
· 	 Améliore la durée de vie des éléments
· 	 Pas d‘égouttement ni d‘étalement
· 	 Très bonne adhérence
· 	 Garantit un fonctionnement calme et amorti
· 	 Hydrofuge
· 	 Économique à l‘usage

Domaines d’application
Zwaluw LUbrifiant Chaînes permet une lubrification durable intérieure et extérieure 
des roulements, transmissions à engrenage et vis sans fin roulements à rouleaux et à 
billes, joints toriques, toutes sortes de joints, raccords, chaînes et câbles d‘acier.

Éliminer les résidus graisseux p.ex. avec un nettoyant pour freins. Secouer vigoureu-
sement l’aérosol. Pulvériser suffisamment les pièces à traiter à environ 20 cm. Les 
chaines peuvent être remises en service après 5 à 10 min.

Durée de conservation
24 mois

CS 380
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Zwaluw Dégrippant
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009725	 8711595189408	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	  Transparent 

Excellent lubrifiant antirouille

· 	 Desserre les vis, écrous et boulons grippés
· 	 Offre une protection durable contre la corrosion
· 	 Graisse les pièces en mouvement
· 	 Élimine les grincements et craquements
· 	 Maintient et nettoie tringleries de frein, câbles Bowden, chaînes
· 	 Contient du Disulfure de molybdène pour les charges sous  pression et les 	
	 charges sous des températures extrêmes

Domaines d’application
Zwaluw Dégrippant peut être appliqué pour l’entretien des voitures, dans l’industrie, 
dans le ménage, sur des bateaux, etc. Lors des opérations de nettoyage et de 
réparation il est fréquent que les vis corrodées soient grippées. Zwaluw Dégrippant 
contenant du MoS2 donne une solution à ce problème.

Durée de conservation
24 mois

PO 496
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Zwaluw Anti-Adhérent Soudure

Aé
ro

so
ls 

Te
ch

ni
qu

es
  -

  M
ain

te
na

nc
e

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009730	 8711595189507	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	  Transparent 

Nettoyage et entretien des buses de soudure

 · 	 Offre une protection complète pendant l’opération de soudage
· 	 Prolonge la durée de vie des buses à gaz et des tubes contact
· 	 Remplacement et nettoyage rapides des buses
· 	 Grand efficacité pour une faible consommation
· 	 Exempt de silicone

Domaines d’application
Pour maintenir propre les buses de soudure ainsi que pour protéger des étincelles 
la pièce à souder sans dégradation du cordon de soudure. S’utilise avant toute 
opération de brunissage, galvanisation, anodisation ou mise en peinture un nettoyage 
est recommandé. 

Secouez intensivement. Nettoyer soigneusement les surfaces à traiter et pulvériser 
uniformément opaque d’une distance de 20 à 25cm. Afin de protéger la surface de la 
pièce, pulvériser environ 10cm à droite et à gauche du joint à souder.

Durée de conservation
24 mois

AS 450
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Zwaluw Détecteur de Fuites
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009735	 8711595189606	 Aérosol de 300 ml	 12 pièces	  Transparent 

Permet de trouver des fuites dans des assemblages de tuyauteries et 
de soudures sous pression intérieure

· 	 Non inflammable
· 	 Anticorrosif
· 	 Non toxique
· 	 Écologique
· 	 Testé selon DVGW
· 	 Réduit l‘énergie et les coûts

Domaines d’application
Permet de trouver facilement des fuites dans des vissages, assemblages de tuyaute-
ries et de soudures sous pression intérieure. Ne forme pas de composés dangereux 
avec les gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2), le propane, le butane, l‘acétylène, 
l‘air comprimé, le gaz de ville et le gaz naturel, l‘azote, le protoxyde d‘azote (N2O) et 
l‘hydrofluorocarbure. N‘irrite pas la peau.

Agiter vigoureusement l’aérosol. Dégager et pulvériser les zones suspectes. En cas de 
fuite cette dernière sera indiquée par une formation de mousse extrêmement forte. 
Ne doit pas être utilisé pour les tests sur les tuyaux transportant de l’oxygène.

Durée de conservation
24 mois

LD 317
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Zwaluw Adhésif en Spray
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009736	 8711595189620	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	  Transparent 

L‘adhésif en aérosol résout les petit problèmes

· 	 Propre, mise en oeuvre rapide et facile
· 	 Grand pouvoir adhésif instantané
· 	 Applications diversifiés
· 	 Tête de pulvérisation réglable

Domaines d’application
L‘adhésif en aérosol résout les petit problèmes dans les domaines automobiles, 
artisanat, modélisme, do-it-yourself, loisir et ménage. Peut-être utilisé pour papier, 
carton, bois, liège, cuir, textile, mousse souple, (p.ex. moltoprène), mousse dure 
(p.ex. polystyrène expansé), caoutchouc, caoutchouc mousse et films plastiques (à 
l‘exception du PVC et du PE).

Agiter fortement l’aérosol. Distance de vaporisation env. 20 à 25 cm. Surfaces lisses: 
pulvériser des deux côtés, attendre 15 min. (20°C), ensuite appuyer fermement. 
Surfaces poreuses: appliquer sur un seul côté et appuyer immédiatement avec une 
forte pression. Tournez l’aérosol après utilisation et vider la valve.

Durée de conservation
24 mois

AS 470
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Zwaluw Lubrifiant PTFE
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009731	 8711595189521	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	  Transparent 

Lubrifiant et agent de démoulage incolore pour métal, caoutchouc, 
plastiques et autres matériaux

· 	 Résistant aux températures entre -50°C et +260°C
· 	 Exempt de graisse, anti-adhérent, résistant contre les salissures, la poussière 
	 et l’eau
· 	 Garatit durablement l’autolubrification
· 	 Évite l‘usure précoce et le collage
· 	 Empêche l‘accrochage, le frottement, le grincement et craquement
· 	 Excellent pouvoir de fluage et de lubrification

Domaines d’application
Zwaluw Lubrifiant PTFE est un lubrifiant incolore basé sur l’huile silicone et la poudre 
PTFE. Le lubrifiant PTFE est pratiquement polyvalent : secteurs électrotechniques et 
électromécaniques, traitement des matières plastiques, industrie papetière, textile, 
etc

Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute. Pulvériser les pièces à traiter 
et essayer si le pouvoir de lubrification voulu est atteint. Répéter le processus si 
nécessaire.

Durée de conservation
24 mois

PS 602
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Zwaluw Graisse Blanche
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009738	 8711595189668	 Aérosol de 400 ml	 12 pièces	  Transparent  

Graisse pour lubrification sur des points de lubrification exempt 
d‘impuretés

· 	 Durablement résistant à l‘eau salée
· 	 Résistant à des températures entre -30°C et +120°C
· 	 Empêche la corrosion
· 	 Excellente adhésion
· 	 Approprié comme graisse pour la lubrification des pièces devant rester à 100% 	
	 exemptes de saleté
· 	 Réduit l’usure des paliers, arbres, chaînes, roues dentées et serrures
· 	 Réduction des coûts de maintenance en réduisant les défaillances
· 	 Aussi approprié en tant que graisse de bornes de batterie, agent de séparation 	
	 et conservateur

Domaines d’application
Graisse et lubrification de longue durée pour paliers, broches et guidages de moteurs 
soumis à de lourdes charges.

Nettoyer les pièces à traiter d’une manière approfondie. Secouer rigoureusement 
l’aérosol pendant env. 2 minutes et pulvériser finement et uniformément d’une distan-
ce d‘environ 20 cm. Après l’utilisation vider l’aérosol en le retournant et en vaporisant 
jusqu’à ce que uniquement le gaz propulseur en sorte.

Durée de conservation
24 mois

WG 171
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Autres produits Zwaluw

Pistolets à mastics et adhésifs
Une gamme complète de pistolets à mastics et adhésifs pour les mastics et adhésifs Zwaluw.

Autres produits Zwaluw
Les produits et articles que Zwaluw n’a pas répertoriés dans les rubriques acrylates, silicone, hybrides, pol-
yuréthane, mousse de polyuréthane, adhésifs et tous les autres produits se trouvent dans le groupe « Autres ».

Pistolets PU
Une gamme complète de pistolets de polyuréthane pour l’application de mousses polyuréthane.

Nettoyants et apprêts
Un portefeuille de produits complémentaires pour nettoyer les surfaces et améliorer les joints ou pour « sceller 
» les surfaces de collage poreuses.

Rubans, membranes et films
Une large gamme de rubans allant du ruban pour peindre aux rubans et films à résistance élevée pour 
l’étanchéité à l’air et les constructions passives et aux rubans complémentaires pour l’assemblage de façades 
et de miroirs. Dans cette gamme, Zwaluw propose également des bandes non tissées pour les constructions 
étanches à l’air et les constructions passives, des rubans bitumineux et à base de butyle, des rubans en 
aluminium et des rubans EPDM.

Enduits et pâtes
Zwaluw offre une gamme complète d’enduits pour des applications intérieures et extérieures. Technologies à 
l’acrylique, au polyester et à l’époxy, monocomposants et bicomposants, ayant chacune leurs caractéristiques 
et applications spécifiques.

Cette catégorie englobe des 
produits complémentaires 
aussi bien que des 
technologies
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Electraflow Easipower 310C
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210160	 8711595137294	 1 pièces	

Pistolet à calfeutrer électrique

· 	 Inclut un chargeur rapide et une batterie LI-ion
· 	 Pression réglable en permanence
· 	 Utilisation agréable, forme ergonomique
· 	 Easipower 310C pour cartouches jusqu’à 310 ml

Zwaluw Electraflow 310C est un pistolet à calfeutrer professionnel, électrique, très 
fiable pour mastic colle pour des cartouches jusqu’à 310 ml. Pression réglable en 
permanence.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210161	 8711595137300	 1 pièces	

Electraflow Easipower 600S
Pistolet à calfeutrer électrique

· 	 Inclut un chargeur rapide et une batterie LI-ion
· 	 Pression réglable en permanence
· 	 Utilisation agréable, forme ergonomique
· 	 Easipower 600S pour cartouches et boudins jusqu’à 600 ml

Zwaluw Electraflow 600S est un pistolet à calfeutrer professionnel, électrique, très 
fiable pour mastic colle pour des cartouches et des boudins jusqu’à 600 ml. Pression 
réglable en permanence.
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Pistolet manuel HK14

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200327	 8711595009508	 1 pièces	

Pistolet à calfeutrer manuel, stable, semi-ouvert, avec transmission 
mécanique renforcée

· 	 Parfaite répartition du poids grâce à une poignée centrale ingénieuse
· 	 Équipé d’un déverrouillage automatique sur la poignée
· 	 Manchon détachable rotatif

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200326	 8711595009461	 1 pièces	

Pistolet manuel HK40
Pistolet à calfeutrer manuel, stable, semi-ouvert, avec transmission 
mécanique renforcée

· 	 Fourni avec un déverrouillage automatique sur la poignée
· 	 Poignée réglable
· 	 Manchon rotatif
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Pistolet manuel HK45
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200332	 8711595013987	 1 pièces	

Pistolet à calfeutrer manuel, stable, semi-ouvert, avec transmission 
mécanique renforcée

· 	 Fourni avec un déverrouillage automatique sur la poignée
· 	 Manchon détachable rotatif

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200287	 8711595011846	 1 pièces	

Pistolet manuel HKL 12 Metal
Pistolet à calfeutrer manuel léger 

·	 Convient aux cartouches jusqu’à 310 ml
·	 Arrêt manuel sur la poignée
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Pistolet manuel HKS 12 Metal

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200292	 8711595008464	 12 pièces	

Pistolet à calfeutrer manuel

· 	 Convient aux cartouches jusqu’à 310 ml
· 	 Arrêt manuel sur la poignée

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200285	 8711595008471	 1 pièces	

Pistolet manuel MK 5 Skelet
Pistolet à calfeutrer manuel

· 	 Fourni avec un manchon rotatif pour cartouches jusqu’à 310 ml
· 	 Entraînement au moyen d’une tige à déblocage réglable
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Pistolet manuel MK5 H310
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200278	 8711595014014	 1 pièces	

Pistolet à calfeutrer manuel fermé

· 	 Convient aux boudins jusqu’à 310 ml
· 	 Création d’un pistolet adapté aux chaudières
· 	 Déblocage automatique réglable
· 	 Manchon détachable réversible
· 	 Déblocage à l’arrière du pistolet

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200281	 8711595015431	 1 pièces	

Pistolet manuel MK5 H400
Pistolet à calfeutrer manuel fermé

· 	 Convient aux boudins jusqu’à 400 ml
· 	 Création d’un pistolet adapté aux chaudières
· 	 Déblocage automatique réglable
· 	 Manchon détachable réversible
· 	 Déblocage à l’arrière du pistolet
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Handpistool MK5 H600

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200284	 8711595014007	 1 pièces	

Pistolet à calfeutrer manuel fermé

· 	 Convient aux boudins jusqu’à 600 ml
· 	 Création d’un pistolet adapté aux chaudières
· 	 Déblocage automatique réglable
· 	 Manchon détachable réversible
· 	 Déblocage à l’arrière du pistolet

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210090	 8711595129947	 1 pièces	

Pistolet à air comprimé MK5 P310
Pistolet à calfeutrer pneumatique fermé

· 	 Convient aux boudins jusqu’à 310 ml
· 	 Poignée ergonomique
· 	 Pression facilement réglable sur la poignée
· 	 Purge automatique
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Pistolet à air comprimé MK5 P600
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210092	 8711595129961	 1 pièces		

Pistolet à calfeutrer pneumatique fermé

· 	 Convient aux boudins jusqu’à 600 ml
· 	 Poignée ergonomique
· 	 Pression facilement réglable sur la poignée
· 	 Purge automatique

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210111	 8711595136068	 1 pièces		

Pistolet à air comprimé MK5 PK310
Pistolet à calfeutrer pneumatique fermé

· 	 Convient aux cartouches jusqu’à 310 ml
· 	 Poignée ergonomique
· 	 Pression facilement réglable sur la poignée
· 	 Purge automatique
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Pistolet à air comprimé T16 UX

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200566	 8711595009539	 1 pièces	

Pistolet à calfeutrer pneumatique professionnel

· 	 Modèle ouvert pour un changement rapide des cartouches jusqu’à 310 ml
· 	 Pression réglable en permanence sur la poignée
· 	 Purge automatique
· 	 Manchon détachable rotatif

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200541	 8711595048293	 1 pièces

Zwaluw Flexible en plastique
Flexible en plastique pour l’extension d’un pistolet

· 	 Flexible en plastique permettant l’extension du barillet du pistolet PUR 
· 	 Empêche l’usure du revêtement de seringue dans le barillet du pistolet
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Zwaluw Flexible en plastique + 
adapter
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200770	 8711595013451	 1 pièces	

Flexible en plastique pour la distribution de mousse à la main

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200295	 8711595009553	 1 pièces	

PRO 2000
Pistolet à calfeutrer manuel fermé léger en plastique résistant aux 
impacts

· 	 Construction très robuste
· 	 Léger
· 	 Pistolet en plastique fermé
· 	 Déclenchement sur la poignée
· 	 Pour cartouches jusqu’à 310 ml
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Zwaluw SOLO 150 pince à colle

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200418	 5021009991507	 10 pièces	

Pince à coller unique avec pattes en plastique

· 	 Peut être actionnée d’une main
· 	 Applications multiples
· 	 Réglage de la tête rotative à différents angles
· 	 Largeur de l’embout SOLO 150 = 15 cm

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200001	 8711595014175	 1 pièces	

Zwaluw Spatule SIL Grande PALU
SIL Grande PALU - spatule en plastique pour une finition facile des 
joints
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Zwaluw Spatule SIL Grande SILIFIX
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

201140	 4004199501207	 1 pièces	

SIL Grande SILIFIX - spatule en plastique pour une finition facile des 
joints

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200002	 8711595014168	 1 pièces	

Zwaluw Spatule SIL Petite
SIL Petite - spatule en plastique pour une finition facile des joints
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Zwaluw Spatule Sil Grande FENSTER

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

10200000	 4004199501153	 1 pièces	

SIL Grande FENSTER - spatule en plastique pour une finition facile des 
joints

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200978	 8711595039857	 9 pièces	 1 ensemble	 Bois               Dimensions 8, 10 et 15 mm	

Zwaluw Spatule
Spatules professionnelles pour la manipulation des mastics

• 	 Pour des joints entre 5 et 40 mm

203740	 8711595112482	 1 pièces	 1 pièces	 Bois              Largeur 40 mm pour Zwaluw Monustop®

Au
tre

s p
ro

du
its

 - 
Au

tre
s p

ro
du

its
 D

en
 B

ra
ve

n

 125



Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

Zwaluw Cubes de vitrage

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200794	 8711595040549	 Sac de 1 000	 1 sac	 Bleu	 2 mm	 100 mm	 20 mm

200795	 8711595040556	 Sac de 1 000	 1 sac	 Rouge	 3 mm	 100 mm	 20 mm

200796	 8711595040563	 Sac de 1 000	 1 sac	 Jaune 	 4 mm	 100 mm	 20 mm

200797	 8711595040570	 Sac de 1 000	 1 sac	 Vert 	 5 mm	 100 mm	 20 mm

200799	 8711595038539	 Sac de 1 000	 1 sac	 Blanc 	 1 mm	 100 mm	 22 mm

200800	 8711595038546	 Sac de 1 000	 1 sac	 Bleu 	 2 mm	 100 mm	 22 mm

200801	 8711595040303	 Sac de 1 000	 1 sac	 Rouge 	 3 mm	 100 mm	 22 mm

200802	 8711595040587	 Sac de 1 000	 1 sac	 Jaune 	 4 mm	 100 mm	 22 mm

200803	 8711595040594	 Sac de 1 000t	 1 sac	 Vert 	 5 mm	 100 mm	 22 mm

200805	 8711595050012	 Sac de 1 000	 1 sac	 Blanc 	 1 mm	 100 mm	 24 mm

200812	 8711595038560	 Sac de 1 000	 1 sac	 Bleu 	 2 mm	 100 mm	 26 mm

200813	 8711595038577	 Sac de 1 000	 1 sac	 Rouge 	 3 mm	 100 mm	 26 mm

200814	 8711595038584	 Sac de 1 000	 1 sac	 Jaune 	 4 mm	 100 mm	 26 mm

200815	 8711595038591	 Sac de 1 000	 1 sac	 Vert 	 5 mm	 100 mm	 26 mm

200842	 8711595040310	 Sac de 1 000	 1 sac	 Brun 	 8 mm	 100 mm	 22 mm

200844	 8711595038607	 Sac de 1 000	 1 sac	 Bleu 	 5 mm	 100 mm	 26 mm

200845	 8711595040532	 Sac de 1 000	 1 sac	 Noir	 4 mm	 26 mm	 8 mm

203140	 8711595040662	 Sac de 1 000	 1 sac	 Bleu 	 2 mm	 100 mm	 24 mm

203141	 8711595040730	 Sac de 1 000	 1 sac	 Rouge 	 3 mm	 100 mm	 24 mm

203142	 8711595040808	 Sac de 1 000	 1 sac	 Jaune 	 4 mm	 100 mm	 24 mm

203143	 8711595096652	 Sac de 1 000	 1 sac	 Vert 	 5 mm	 100 mm	 24 mm

Cubes de support et d’espacement réglables, disponibles en plusieurs 
tailles et plusieurs modèles

Hauteur	 Longueur	 Largeur

Domaines d’application
Plusieurs cubes de verre disponibles sur demande, contacter notre service clientèle.
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Zwaluw Cubes en forme de vitrage
Cubes de support en forme de cales, disponibles dans différentes 
tailles et différents modèles

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage    Couleur

211062	 8711595039857	 25 pièces	 Argent / Bois	

Zwaluw Butylband rouleau
Rouleau pour appliquer Zwaluw Butylband (Fleece) sans bulles d’air

· 	 Empêche la circulation d’air 
· 	 Assure une adhérence optimale de Zwaluw Butylband (Fleece)
· 	 Permet une bonne fixation par ex. des ancrages des cadres de fenêtres

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200841	 8711595040518	 Sac de 1 000	 1 sac	 Noir	 5 à 1 mm	 100 mm	 23 mm

200845	 8711595040532	 Sac de 1 000	 1 sac	 Noir	 8 à 4 mm	 100 mm	 26 mm

Hauteur	 Longueur	 Largeur

Domaines d’application
Plusieurs cubes de verre disponibles sur demande, contacter notre service clientèle.
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Zwaluw Butylene-X

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10085801	 8711595008211	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Gris 

Mastic durable monocomposant à base de polybutène

· 	 Après application, Butylene-X forme une pellicule de surface recouvrable
· 	 Le centre ne s’altère pas
· 	 Convient à la réparation d’anciens joints en butylène

Domaines d’application
Zwaluw Butylene-X a été conçu pour les joints de scellement qui sont soumis à un 
faible mouvement et sans exposition mécanique. Comme composant d’installation 
dans un vitrage intérieur.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

10087201	       8711595009140	 Boudin de 550 ml	 12 pièces	 Gris 

10092401	 8711595008204	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Blanc 

10093901	 8711595009133	 Boudin de 550 ml	 12 pièces	 Blanc

10095501	 8711595009973	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir
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Zwaluw Dual PU-Applicator

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage    Couleur

210335	 8711595162616	 10 pièces	  

• 	 Application de 2 perles d’adhésif en une seule opération
• 	 Application 50 % plus rapide
• 	 Compatible avec presque tous les pistolets PU
• 	 La largeur d’application peut être réglée en découpant l’applicateur

Domaines d’application
Zwaluw Dual PU-Applicator s’utilise lorsque deux perles parallèles de PU (adhésif) 
sont nécessaires. Par exemple en association avec Zwaluw PU-Stone Adhesive.

Application 50 % plus rapide de PU-Stone Adhesive et des autres 
adhésifs PU
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Zwaluw Elast-O-Rub®

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

201151	 8711595010450	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Transparent 

Mastic de scellement polyvalent pour les réparations d’urgence

• 	 Adhère à la plupart des surfaces, même humides

Domaines d’application
Zwaluw Elast-O-Rub® a été conçu pour les réparations temporaires de joints et de 
fissures entre la pierre, le béton et le métal. Peut également être utilisé pour réparer 
des fuites dans des gouttières et d’autres travaux d’imperméabilisation.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Zwaluw Fix-O-Chem

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11301100	 8711595081115	 Cartouche de 280 ml	 12 pièces	 Gris

•	 Mise en œuvre rapide, durcissement rapide et résultat final extrêmement solide
• 	 Pour des surfaces massives et creuses
• 	 Deux composants dans 1 cartouche
• 	 Prêt à l’emploi
• 	 Pour des tiges M8 à M24
• 	 Montage sans tension
• 	 Applicable jusqu’à +5 °C

Domaines d’application
Zwaluw Fix-O-Chem a été spécialement conçu pour un ancrage chimique résistant 
des tiges filetées, des boulons et des vis dans des supports pleins ou creux comme 
le béton, le béton cellulaire, le béton léger, la maçonnerie et la pierre. Utilisé comme 
ciment de réparation synthétique pour le béton.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ancrage chimique bicomposant sans tension et sans styrène

Certification
ETA 11/0445
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Zwaluw Glazing Glass Lifter SLPI1
Dispositif robuste de levage de vitrage simple en plastique

Domaines d’application
SLPI1 est un élévateur de vitrage en plastique robuste, et un outil professionnel pour 
poser des vitrages simples et des vitrages isolants.

Exécution
Matériel :	 Plastique	 Nombre de ventouses : 	 1
Dimension de la ventouse : 	200 mm 	 Capacité de charge : 	 ± 20 kg 

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

10665300	 8711595049511	 1 pièces	

10666300	 8711595049573	 1 pièces	 L’ensemble d’engrenage GLASDRAGER ESE1 se compose de : piston, axe, 	

			   siphon, ressort et plaque

Remarques

Zwaluw Glazing Glass Lifter SLPU2
Élévateur de vitrage double en plastique, modèle d’entrée de gamme

Domaines d’application
SLPU2 est un élévateur de vitrage double en plastique robuste, et un outil professi-
onnel pour poser des vitrages simples et des vitrages isolants. Modèle d’entrée de 
gamme

Exécution
Matériel :	 Plastique	 Nombre de ventouses : 	 2
Dimension de la ventouse : 	120 mm 	 Capacité de charge : 	 ± 60 kg  

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

10665700	 8711595049535	 1 pièces	

10666300	 8711595049573	 1 pièces	 L’ensemble d’engrenage GLASDRAGER ESE1 se compose de : piston, axe, 	

			   siphon, ressort et plaque

Remarques
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Zwaluw Glass lifter wood
Élévateur de vitrage en bois professionnel pour un positionnement 
correct des vitrages sur les fenêtres et les portes

Zwaluw Glass lifter wood/PVC
Élévateur de vitrage en plastique professionnel pour un positionne-
ment correct des vitrages sur les fenêtres et les portes

Exécution
PVC, poignée en bois 

Exécution
Bois

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200194	 8711595017275	 1 pièces 

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200193	 8711595048286	 1 pièces 	 Noir/Bois

Couleur

Au
tre

s p
ro

du
its

 - 
Au

tre
s p

ro
du

its
 D

en
 B

ra
ve

n

 133



Zwaluw Glass Lifter AIR LEXAN HD + 
Case - plastique
Élévateur de vitrage professionnel en plastique pour le transport et la 
pose de vitrage

· 	 Installation des vitrages simples et des vitrages isolants
· 	 Conçu pour porter facilement et en toute sécurité de grandes vitres
· 	 Rangement dans une mallette jaune

Exécution
Matériel : 	 Plastique 	 Nombre de ventouses : 	 1
Dimension de la ventouse : 	 200 mm 	 Capacité de charge : 	 ± 57 kg

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211117	 8711595039871	 1 pièces	 Noir	

Couleur

Zwaluw Glass Lifter LEXAN AIR Metal - 
métal
Élévateur de vitrage professionnel en métal pour le transport et la pose 
de vitrage

· 	 Pour installer des vitrages simples et des vitrages isolants
· 	 Conçu pour porter facilement et en toute sécurité de grandes vitres
· 	 Rangement dans une mallette noire

Exécution
Matériel : 	 ABS, metal 	 Nombre de ventouses : 	 1
Dimension de la ventouse : 	 200 mm 	 Capacité de charge : 	 ± 57 kg

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211118	 4010122002000	 1 pièces	 Bleu

Couleur
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Zwaluw Fiberglass colmatage
Colmatage de déchirures et de trous en polyester

Zwaluw Glazing Glass Lifter ALU 1 HD1
Élévateur de vitrage simple en aluminium robuste

Domaines d’application
ALU 1 HD1 est un élévateur de vitrage simple en aluminium, et un outil professionnel 
pour poser des vitrages simples et des vitrages isolants.

Exécution
Matériel : 	 Aluminium 	 Nombre de ventouses : 	 1
Dimension de la ventouse : 	 120 mm 	 Capacité de charge : 	 30 kg

Domaines d’application
Géotextile, associé à Zwaluw Polyset, convenant au colmatage de déchirures 
et de trous dans des supports en métal et en plastique, tels que le PVC et le 
polyester.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200196	 8711595027229	 1 pièces	 1 m	 0,5 m	

Longueur 	 Largeur

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211114	 8711595049504	 1 pièces	

10666300	 8711595049573	 1 pièces	 L’ensemble d’engrenage GLASDRAGER ESE1 se compose de : piston, axe, 	

			   siphon, ressort et plaque
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Zwaluw Glazing Glass Lifter ALU 2 HD1
Élévateur de vitrage double en aluminium robuste, modèle d’entrée de 
gamme

Domaines d’application
ALU 2 HD1 est un élévateur de vitrage double en aluminium, et un outil professionnel 
pour poser des vitrages simples et des vitrages isolants. Modèle d’entrée de gamme.

Exécution
Matériel : 	 Aluminium 	 Nombre de ventouses : 	 2
Dimension de la ventouse : 	 120 mm 	 Capacité de charge : 	 ± 60 kg

Zwaluw Glazing Glass Lifter ALU 3 HD1
Élévateur de vitrage triple en aluminium robuste, modèle d’entrée de 
gamme

Domaines d’application
ALU 3 HD1 est un élévateur de vitrage triple en aluminium, et un outil professionnel 
pour poser des vitrages simples et des vitrages isolants. Modèle d’entrée de gamme

Exécution
Matériel : 	 Aluminium 	 Nombre de ventouses : 	 3
Dimension de la ventouse : 	 120 mm 	 Capacité de charge : 	 ± 100 kg

Kleur
Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211115	 8711595041850	 1 pièces	

10666300	 8711595049573	 1 pièces	 L’ensemble d’engrenage GLASDRAGER ESE1 se compose de : piston, axe, 	

			   siphon, ressort et plaque	

Remarques

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211116	 8711595041928	 1 pièces	
10666300	 8711595049573	 1 pièces	 L’ensemble d’engrenage GLASDRAGER ESE1 se compose de : piston, axe, 	

			   siphon, ressort et plaque	

Remarques
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Zwaluw Cartridge shut-off cap AG-32
Capuchon de fermeture qui empêche le vieillissement des mastics 
dans des tubes ouverts

Zwaluw Cartridge dispenser
Distributeur de cartouches pour cartouches 9x12 avec support et 
bande à logo. Livraison simple PEPS

Accessoires
Cartridge dispenser backing card
Cartridge dispenser bande à logo

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

201027	 8711595039840	 1 pièces	

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200405	 8711595014137	 1 pièces	 Blanc	 Cartridge dispenser

210211	 8711595189880	 1 pièces	 Imprimé	 Backingcard

Couleur	 Remarques

210213	 8711595189897	 1 pièces	 Imprimé	 Bande à logo
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Long nozzle
Domaines d’application
Largement utilisé avec Zwaluw Monustop®. Permet à l’utilisateur d’atteindre les 
endroits les plus difficiles d’accès.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

201061	 8711595039864	 1 pièces	

Mix nozzle
Mélangeur statique adapté au mélange de mastics bicomposant   

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

201000	 8711595179881	 24 pièces	

Domaines d’application
Largement utilisé avec Zwaluw Fix-O-Chem, Zwaluw Repox® et Zwaluw Repox® Fast.
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Zwaluw Coupe-embout
Lame pour ouvrir les cartouches et la découpe des embouts sur 
mesure 
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•	 Multifonctionnel
•	 Travailler en toute sécurité
•	 Pour les gauchers et les droitiers
•	 Boucle de fixation

Domaines d’application:
Applicable sur toutes les cartouches en plastique de 290 ml ou 310 ml contenant, par 
exemple des acrylates, des polyuréthanes, des silicones ou des hybrides.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211860 	 8711595211895	 1 pièce	



Mousse de polyuréthane souple très isolante

Zwaluw Flex-Foam
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Nozzle with angle
Crée un angle entre la cartouche et l’embout

Domaines d’application
Permet à l’utilisateur d’atteindre les endroits les plus difficiles d’accès.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

203807	 8711595111010	 1 pièces	

Zwaluw PE jeu de vitrage
Jeu complet pour vitrage pour la pose d’une vitre de 1,5 m²

· 	 Idéal pour un verre isolant de 24 mm d’épaisseur

Contenu
· 	 Bande de vitrage PE de 15 mètres 9x4 mm
· 	 Cubes en verre (2) de 100x26 mm d’épaisseur 3, 4 et 5 mm
· 	 Cale de verre (2) 100x26x8 / 4 mm
· 	 Vitrage manuel conforme à NPR3577 : 2011

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

211501	 8711595198349	 6 pièces	
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10120901	 8711595008730	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Noir

Zwaluw Roofplast®

• 	 Peut être utilisé sur des surfaces humides
• 	 Durcit en un mastic plastique

Domaines d’application
Zwaluw Roofplast® a été conçu pour le scellement résistant aux intempéries des 
raccordements et le scellement autour des tuyaux. L’adhérence des bardeaux, les 
réparations urgentes sur les toits, les gouttières, les cheminées, etc.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic bitumineux monocomposant
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Shell Tixophalte Wet

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200847	 8711533020565	 Cartouche de 310 ml	 24 pièces	 Noir

Adhésif et mastic bitumineux 

· 	 Convient aux supports bitumineux
· 	 Peut être utilisé sur des supports humides
· 	 Pouvoir d’adhérence supérieur

Domaines d’application
Shell Tixophalte Wet a été conçu pour colmater des fuites et effectuer des réparati-
ons, même sur des surfaces humides. Adhérence pour tous les types de feutres de 
toiture, y compris les membranes modifiées APP et SBS. Pour les finitions résistantes 
aux intempéries de chevauchements, de raccordements et de joints de bords de 
toiture, de cheminées, de dômes de lumière et de réductions mâle-femelle pour les 
tuyaux d’évacuation. Fixation des systèmes de drainage d’eau de pluie sur les toits. 
Raccordement des couches d’isolation et autres structures d’imperméabilisation des 
murs (par ex. parois). Fixation des chevauchements des feutres de toiture sur les 
parois extérieures montantes.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10121601	 8711595008426	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	 Noir

Zwaluw Tixoplast®

• 	 Peut être utilisé sur des surfaces humides
• 	 Applicable dans les joints, les fissures et les cloques sur les toits et dans les 	
	 gouttières
• 	 Convient aux supports bitumineux

Domaines d’application
Zwaluw Tixoplast® a été conçu comme adhésif pour les toitures en bitume, les 
bardeaux et les panneaux isolants (sauf polystyrène). Convient également comme kit 
de drainage pour les fuites, les réparations d’urgence sur les toits, les gouttières et les 
eaux pluviales

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 9 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Mastic bitumineux monocomposant
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Mastic hybride à faible module

Zwaluw Hybriseal® Façade
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

12009182	 8711595187626	 Boîte aluminium de 750 g      12 pièces	 Blanc

Zwaluw Woodsealer

• 	 Applicable sur les côtés déchirés ou découpés en biais et toutes les surfaces 
	 en bois
• 	 Prêt à l’emploi
• 	 Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• 	 Facile à appliquer et à nettoyer
• 	 Non corrosif pour les métaux

Domaines d’application
Zwaluw Woodsealer a été spécialement conçu comme revêtement protecteur durable 
pour les côtés déchirés ou découpés en biais et toutes les surfaces des contrepla-
qués et panneaux en bois stratifiés. Convient en particulier à la préservation de l’épi-
nette, du méranti, du merbau et des panneaux en bois stratifiés (triplex, multiplex). 
Zwaluw Woodsealer est un revêtement certifié SHR.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Revêtement protecteur pour préserver le bois des intempéries

Certification
SKH
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Zwaluw PU-Gun LB-100
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Pistolet à mousse de polyuréthane avec barillet extra-long

• 	 Barillet de 100 cm
• 	 Convient à Zwaluw PU-Gunfoam

Domaines d’application
Le long barillet rend inutile l’utilisation d’échelles et de coudes dans un grand nombre 
de cas.

Zwaluw PU-Gun LB-60
Pistolet à mousse de polyuréthane avec barillet long

• 	 Barillet de 60 cm
• 	 Convient à Zwaluw PU-Gunfoam

Domaines d’application
Le long barillet rend inutile l’utilisation d’échelles et de coudes dans un grand nombre 
de cas.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

203123	 8711595098151	 1 pièces	

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

203122	 8711595098144	 1 pièces	
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Zwaluw PU-Gun NBS-M Gold
Pistolet professionnel à mousse PUR solide

Zwaluw PU-Gun Uni NBS 9070
Pistolet professionnel à mousse PUR solide

• 	 Convient à toutes les mousses Zwaluw PU Gunfoam
• 	 Les pièces sont remplaçables

Domaines d’application
Le pistolet à dosage de mousse PUR de la meilleure qualité et le plus durable.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200546	 8711595033206	 1 pièces	

• 	 Aluminium moulé léger et robuste
• 	 Entièrement revêtu de PTFE pour un entretien et un nettoyage rapides et faciles
• 	 La vis de réglage à plaquage nickel à l’arrière contrôle/arrête la production et 	
	 l’écoulement de la mousse 
• 	 Les pièces sont remplaçables
• 	 Convient à toutes les mousses Zwaluw PU Gunfoam

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200545	 8711595014113	 1 pièces	
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Zwaluw PU Ultra Gun Economy
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Pistolet à mousse de polyuréthane standard

• 	 Adaptateur revêtu de nickel et palier en PTFE pour empêcher l’adhérence 		
	 de la mousse PUR
• 	 La vis de réglage à l’arrière contrôle/arrête la formation et l’écoulement de 	
	 la mousse 
• 	 Convient à toutes les mousses Zwaluw PU Gunfoam
• 	 Les pièces ne sont pas remplaçables

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200556	 8711595023221	 1 pièces	  

210020	 8711595125482	 1 pièces	 Sous blister

Remarques
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

210010	 8711595124133	 Boîte aluminium de 1 l	     10 pièces  	 Transparent	 disponible à l’unité

Zwaluw B&B-Primer Universal

· 	 Adapté aux surfaces poreuses et fermées
· 	 Appliquer l’apprêt environ 30 à 40 mm plus largement que la surface adhésive 	
	 de la bande

Domaines d’application
Zwaluw B&B Primer Universal a été conçu pour obtenir une adhérence optimale 
et empêcher l’humidité de pénétrer dans les constructions. Pour l’application des 
membranes bitumineuses et à base de butyle de Zwaluw.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 6 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Apprêt pour membranes bitumineuses et à base de butyle

Remarques
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Zwaluw Cleaner
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Nettoyant pour surfaces non poreuses

• 	 Dégraissage et nettoyage
• 	 Convient au verre, au plastique, au métal, à l’aluminium thermolaqué et à la 	
	 céramique

Domaines d’application
Cleaner a été conçu pour dégraisser et nettoyer les supports en verre, en plastique, 
en métal, en aluminium thermolaqué et en céramique en retirant les traces de graisse 
et les légères contaminations de surface. Dégraissage et nettoyage des peintures, 
pouvant influencer l’adhérence du mastic.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10683700	 8711595039680	 Boîte aluminium de 1 l    10 pièces 	 Transparent	 disponible à l’unité

Remarques
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

211172	 8711595039802	 Flacon de 1 l	 12 pièces  	 Jaune transparent

Zwaluw Concentrated Finisher

• 	 Pour des résultats optimaux
• 	 Réduit les risques d’altération des couleurs
• 	 Applicable aux mastics de silicone, polyuréthane et hybrides

Domaines d’application
Zwaluw Concentrated Finisher a été conçu pour le jointoiement humidifié des mastics 
dans les joints. Diluer Concentrated Finisher en une solution de 1 à 3 % dans l’eau 
(1-3 volumes de Finisher pour 100 volumes d’eau). Après l’application des mastics, la 
surface des joints et les surfaces adjacentes sont humidifiées avec Zwaluw Mixed 
Finisher Spray. Le joint est ensuite lissé à l’aide d’une spatule ou d’un couteau à 
mastic. Après lissage, le joint peut être fini au doigt humidifié avec Zwaluw Mixed 
Finisher Spray. En cas d’utilisation dans des applications qui doivent être peintes ou 
sur des surfaces délicates telles que la pierre naturelle et le verre, il est recommandé 
de rincer à l’eau claire.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air et Peintures et revêtements

Additif pour jointoiement neutre

211130	 8711595039819	 Pot de 5 l	 1 pièces	 Jaune transparent	 disponible à l’unité

Remarques
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Zwaluw Mixed Finisher Spray
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

211173	 8711595187022	 Flacon de 500 ml	 12 pièces	 Transparent

Additif pour jointoiement neutre prêt à l’emploi

• 	 Pour des résultats optimaux
• 	 Prêt à l’emploi
• 	 Réduit les risques d’altération des couleurs
• 	 Applicable aux mastics de silicone, polyuréthane et hybrides

Domaines d’application
Zwaluw Mixed Finisher a été conçu pour le jointoiement humidifié des mastics 
dans les joints. Toujours agiter vigoureusement avant utilisation. Après l’application 
des mastics, la surface des joints et les surfaces adjacentes sont humidifiées avec 
Zwaluw Mixed Finisher Spray. Le joint est ensuite lissé à l’aide d’une spatule ou d’un 
couteau à mastic. Après lissage, le joint peut être fini au doigt humidifié avec Zwaluw 
Mixed Finisher Spray. En cas d’utilisation dans des applications qui doivent être 
peintes ou sur des surfaces délicates telles que la pierre naturelle et le verre, il est 
recommandé de rincer à l’eau claire.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air et Peintures et revêtements
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

11015300	 8711595063395	 Boîte aluminium de 1 l     10 pièces 	 Transparent	            disponible à l’unité

Remarques
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Zwaluw Panelcleaner®

Domaines d’application
Zwaluw Panelcleaner® a été conçu pour dégraisser et nettoyer les panneaux et les 
supports en aluminium, à l’endroit où Zwaluw Panel Fix® sera appliqué.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Cleaner pour le collage de panneaux
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Universal Primer
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Apprêt universel prêt à l’emploi

·	 Universellement applicable
· 	 Pour l’adhésion sur des surfaces poreuses et non poreuses
· 	 Améliore l’adhérence des mastics hybrides, PU et silicone

Domaines d’application
Universal Primer a été conçu pour des mastics et colles basés sur MS-polymères, PU 
et silicones.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

211570	 8711595201209	 Boîte aluminium de 250 ml    8 pièces	 Transparent	 disponible à l’unité

Remarques

211571	 8711595201223	 Boîte aluminium de 1 l            8 pièces	 Transparent	 disponible à l’unité
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Mastic à peindre élastique, hybride, universel et professionnel 
de haute qualité pour joints

Zwaluw All-In-One Seal
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

210132	 8711595136839	 Boîte aluminium de 750 ml   4 pièces	 Transparent	 disponible à l’unité

Remarques

Zwaluw Primer U12
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Apprêt époxy bicomposant pour mastics sur supports poreux 

· 	 Permet d’améliorer l’adhérence de mastics de silicone, polyuréthane et hybrides
· 	 Utilisé pour des applications sous l’eau et souterraines

Domaines d’application
Zwaluw Primer U12 a été conçu pour des surfaces poreuses telles que la pierre, le 
bois et le béton.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

201833	 8711595063401	 Boîte aluminium de 1 l     8 pièces	 Noir	 disponible à l’unité

Remarques
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Zwaluw Primer-PF®

· 	 Améliore l’adhérence de Zwaluw Panelfix®
· 	 Préserve la structure en bois sur laquelle la façade est collée
· 	 Introduit entre le placage une belle finition noire
· 	 Améliore l’adhérence de Zwaluw Panelfix® sur un placage de façade à base de 	
	 mastic

Domaines d’application
Zwaluw Primer-PF® a été conçu pour améliorer l’adhérence de Zwaluw Panelfix® 
sur les constructions en bois et en aluminium. Conçu également pour préserver les 
tasseaux en bois.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Apprêt spécialement conçu pour être utilisé lors du collage de façades 
avec le système Zwaluw Panelfix®

Remarques
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

201488	 8711595035330	 Pot de 100 ml	 12 pièces	 Transparent	

Zwaluw Sili-Kill®
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Retrait des résidus de silicone durcis

• 	 Pâte prête à l’emploi

Domaines d’application
Zwaluw Sili-Kill® est une pâte prête à l’emploi pour retirer les résidus de ruban adhésif 
en silicone.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

211471	 8711595197533	 Pot de 80 unités	 6 pièces 	 Blanc

Zwaluw Universal Cleaning Wipes

• 	 Polyvalent
• 	 Emballage distributeur pratique
• 	 Testé dermatologiquement

Domaines d’application
Les lingettes nettoyantes universelles Zwaluw nettoient les mains, les outils et les 
surfaces :
- 	 Mastics et adhésifs : mastics non durcis, teintes époxy, colles en aérosol et 	
	 colles caoutchouc
- 	 Mousse de polyuréthane : non durcie
- 	 Graisse : huile, lubrifiants, encre, terre, taches d’herbe, produits à base de pétrole
- 	 Peintures : peintures acryliques, à base d’huile et d’eau. Efficace jusqu’à 24 
	 heures après séchage de la peinture
- 	 Nettoyage général : rafraîchit et nettoie les peintures et solvants anciens
- 	 Idéal pour retirer les taches sur la plupart des plans de travail

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 36 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Lingettes de nettoyage pratiques et très efficaces
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Zwaluw Alu/Lead Tape
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Bande d’étanchéité bitumineuse modifiée autocollante avec une cou-
che supérieure de film aluminium solide résistant aux intempéries 

• 	 Peut être peinte
• 	 Disponible en plusieurs dimensions
• 	 Résistante aux UV

Domaines d’application
Zwaluw Alu/Lead Tape peut être utilisée pour assurer l’étanchéité des gouttières, des 
fenêtres en avancée, entre les murs et les extensions. Zwaluw Alu/Lead Tape adhère 
immédiatement à un grand nombre de surfaces. Elle s’applique facilement dans la 
forme souhaitée. Le film offre une bonne résistance aux intempéries, une résistance 
élevée au déchirement et est facile à retirer.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200005	 8711595008914	 6 pièces	 Aluminium	   10 m	 50 mm

200009	 8711595008921	 4 pièces	 Aluminium	   10 m	 75 mm

200014	 8711595008938	 3 pièces	 Aluminium	   10 m	 100 mm

200018	 8711595008945	 2 pièces	 Aluminium	   10 m	 150 mm

200022	 8711595008952	 1 pièces	 Aluminium	   10 m	 200 mm

200026	 8711595008969	 1 pièces	 Aluminium	   10 m	 300 mm

Couleur       Longueur/Largeur

Certification
Emicode EC1 Plus

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

200419	 8711595008983	 6 pièces	 Plomb	 10 m	 50 mm

200421	 8711595008990	 4 pièces	 Plomb	 10 m	 75 mm

200424	 8711595009003	 3 pièces	 Plomb	 10 m	 100 mm

200429	 8711595009010	 2 pièces	 Plomb	 10 m	 150 mm

200433	 8711595008860	 1 pièces	 Plomb	 10 m	 200 mm

200438	 8711595008846	 1 pièces	 Plomb	 10 m	 300 mm

Couleur       Longueur/Largeur
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210000	 8711595124409	 12 pièces	 0,8 mm	 10 m	 50 mm

210001	 8711595124416	 8 pièces	 0,8 mm	  10 m	 75 mm

210002	 8711595124423	 6 pièces	 0,8 mm	  10 m	  100 mm

210005	 8711595124430	 4 pièces	 0,8 mm	  10 m	 150 mm

210006	 8711595124447	 3 pièces 	 0,8 mm 	 10 m	 200 mm

210008	 8711595127516	 2 pièces	 0,8 mm	  10 m	 250 mm

210009	 8711595136358	 2 pièces	 0,8 mm	  10 m	  300 mm

Hauteur 	           Longueur	            Largeur
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Zwaluw Butylband

• 	 À base de butyle
• 	 Sans huile
• 	 Étanche à l’air et à la vapeur
• 	 Le butyle et la membrane sont stables aux UV
• 	 Très bonne adhérence

Domaines d’application
Zwaluw Butylband peut être utilisée pour les joints où une étanchéité à l’air, à l’eau 
et/ou à la vapeur est souhaitable. Pour les joints de construction conformes aux 
exigences du concept de maison passive.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Membrane autocollante étanche à l’air sur bobine avec film
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Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

210041	 8711595127646	   6 pièces	 15 m	   100 mm	 Sur demande

210042	 8711595127660	   4 pièces	 15 m	   150 mm	 Sur demande

210043	 8711595127684	   3 pièces	 15 m	    200 mm	 Sur demande

Longueur	       Largeur		       Remarques

Zwaluw Butylband fleece
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Membrane molletonnée autocollante étanche à l’air

· 	 Réglable sur toute la longueur
· 	 Film protecteur divisible (50 % -50 %) fourni
· 	 À base de butyle
· 	 Convient aux raccordements étanches à l’air, à l’eau et à la vapeur
· 	 Le molleton offre un bon support pour la réalisation de systèmes EIFS/ETICS

Domaines d’application
Zwaluw Butylband Fleece peut être utilisée pour les joints dans des systèmes 
composites d’isolation thermique extérieurs (ETICS/EIFS) où une étanchéité à l’air, à 
l’eau et/ou à la vapeur est souhaitée. Pour les joints de construction conformes aux 
exigences du concept de maison passive.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air
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Zwaluw Compress Band 2D

• 	 Produit pour l’étanchéité à l’air et l’isolation thermique
• 	 Satisfait aux exigences de BG-R
• 	 2 couleurs pour une application facile (gris = intérieur/noir = extérieur)
• 	 Joint d’isolation acoustique RST

Domaines d’application
Zwaluw Compress Band 2D peut être utilisée pour réaliser un scellement d’isolation acous-
tique, thermique et intérieur des joints de raccordement de fenêtres. Les largeurs de joints 
et les épaisseurs de profilés de fenêtres les plus diverses peuvent être scellées grâce aux 
différentes largeurs et épaisseurs de bandes. Zwaluw Compress Band 2D n’est pas conçue 
pour être utilisée dans des joints de dilatation sur des façades ni pour le scellement de la 
zone de fonctionnement extérieure. La bande est gris clair anthracite. Le côté gris clair doit 
être fixé à l’intérieur du cadre.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la 
durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit 
sec.

Zwaluw Compress Band 2D est disponible sur demande.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Bande d’étanchéité d’isolation à l’air et à la chaleur multifonction 
imprégnée

Certification
Emicode EC1 Plus

211440	 8711595196413 	 14,1 m 	 4 pièces	 74 mm 	 80 mm 	 4-9 mm

211441	 8711595196437 	 11,7 m	 4 pièces	 74 mm 	 80 mm 	 6-15 mm

211442	 8711595196451 	 9,4 m	 4 pièces	 74 mm 	 80 mm 	 10-20 mm

			  7 m	 4 pièces 	 74 mm 	 80 mm 	 15-30 mm

211443	 8711595196475 	 14,1 m	 3 pièces 	 84 mm 	 90 mm 	 4-9 mm

211444	 8711595196499 	 11,7 m	 3 pièces 	 84 mm 	 90 mm 	 6-15 mm

211445	 8711595196512 	 9,4 m	 3 pièces 	 84 mm 	 90 mm 	 10-20 mm

			  7 m	 3 pièces 	 84 mm 	 90 mm 	 15-30 mm 

Art.Nr. 	 EAN 	 Rouleau	 Quantité  	 Largeur de bande    Cadre de fenêtre    Largeur de joint 	

211434 	 8711595196291 	 14,1 m	 5 pièces 	 56 mm 	 60 mm 	 4-9 mm 

211435 	 8711595196314 	 11,7 m	 5 pièces	 56 mm 	 60 mm 	 6-15 mm 

211436 	 8711595196338 	 9,4 m	 5 pièces 	 56 mm 	 60 mm 	 10-20 mm

			  7 m	 5 pièces	 56 mm 	 60 mm 	 15-30 mm 

211437	 8711595196352 	 14,1 m	 4 pièces	 64 mm 	 70 mm 	 4-9 mm

211438	 8711595196376 	 11,7 m	 4 pièces 	 64 mm	 70 mm 	 6-15 mm

211439	 8711595196390 	 9,4 m	 4 pièces	 64 mm 	 70 mm 	 10-20 mm

			  7 m	 4 pièces 	 64 mm 	 70 mm 	 15-30 mm

Art.Nr. 	 EAN 	 Rouleau	 Quantité  	 Largeur de bande    Cadre de fenêtre    Largeur de joint 	
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Zwaluw Compress Band BG1
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Bande d’étanchéité imprégnée à base de mousse de polyuréthane

• 	 Joint d’isolation acoustique RST, ω max. 59 dB
• 	 Pour des joints primaires et transversaux très résistants
• 	 Conductivité thermique λ=0.0429 W/mK
• 	 Matériaux de construction de classe B1
• 	 Résistance à long terme aux intempéries

Domaines d’application
Zwaluw Compress Band BG1 peut être utilisée de façon générale pour le scellement 
de joints dans la construction civile. Les zones d’utilisation préférentielles sont les 
constructions de fenêtres, les constructions en bois, les constructions préfabriquées 
et la maçonnerie, les constructions de charpentes et les constructions en béton. Zwa-
luw Compress Band BG1 offre en particulier des avantages en matière de scellement 
de joints de raccordement et de dilatation entre différents éléments de construction 
ainsi que comme bande d’étanchéité dans les extensions de toit afin de les protéger 
du vent. Zwaluw Compress Band BG1 s’utilise surtout à l’intérieur pour le scellement 
de joints de raccordement grâce à ses bonnes propriétés d’isolation acoustique. Zwa-
luw Compress Band BG1 en rouleau peut être utilisée de façon générale et également 
être introduite dans des joints existants du fait de la précompression.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Certification
Emicode EC1 Plus
BRL 2802
KOMO
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200100	 8711595014687	 6,6 m	 20 pièces	 Anthracite 	 15 m	 25 mm				  

201716	 8711595011464	 12,5 m	 30 pièces	 Anthracite	 10 m	 10 mm	 1,5 - 2,5 mm

201717	 8711595014618	 10 m 	 30 pièces	 Anthracite 	 10 m	 15 mm	 2 - 4 mm

201718	 8711595014625	 8 m	 30 pièces	 Anthracite 	 10 m	 20 mm	 3 - 7 mm 

201721	 8711595014656	 12,5 m	 20 pièces	 Anthracite 	 15 m	 10 mm	 1,5 - 2,5 mm

201722	 8711595014663	 10 m	 20 pièces	 Anthracite	 15 m	 15 mm	 2 - 4 mm

201723	 8711595014670	 8 m	 20 pièces	 Anthracite	 15 m	 20 mm	 3 - 7 mm

201724	 8711595014694	 5,6 m	 20 pièces	 Anthracite 	 15 m	 30 mm	 5 - 10 mm

201725	 8711595014700	 4,3 m	 20 pièces	 Anthracite 	 15 m	 40 mm	 7 - 12 mm 

201726	 8711595014717	 12,5 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 10 mm	 1,5 - 2,5 mm 

201727	 8711595014724	 10 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 15 mm	 2 - 4 mm 

201728	 8711595014731	 8 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 20 mm	 3 - 7 mm 

201729	 8711595014755	 5,6 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 30 mm	 5 - 10 mm 

201730	 8711595014762	 4,3 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 40 mm	 7 - 12 mm 

201731	 8711595014779	 3,3 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 50 mm	 8 - 15 mm 

201732	 8711595014786	 12,5 m	 12 pièces	 Anthracite	 25 m	 10 mm	 1,5 - 2,5 mm

201733	 8711595014809	 8 m	 12 pièces	 Anthracite	 25 m	 20 mm	 3 - 7 mm 

201734	 8711595014823	 5,6 m	 12 pièces	 Anthracite	 25 m	 30 mm	 5 - 10 mm 

201735	 8711595014830	 4,3 m	 12 pièces	 Anthracite 	 25 m	 40 mm	 7 - 12 mm 

201736	 8711595014847	 3,3 m	 12 pièces	 Anthracite 	 25 m	 50 mm	 8 - 15 mm 

201737	 8711595048132	 2,6 m	 12 pièces	 Anthracite 	 25 m	 60 mm	 10 - 18 mm 

201738	 8711595014854	 12,5 m	 10 pièces	 Anthracite 	 30 m	 10 mm	 1,5 - 2,5 mm 

201739	 8711595014861	 10 m	 10 pièces	 Anthracite 	 30 m	 15 mm	 2 - 4 mm 

201740	 8711595014878	 8 m	 10 pièces	 Anthracite 	 30 m	 20 mm	 3 - 7 mm 

201741	 8711595014892	 5,6 m	 10 pièces	 Anthracite	 30 m	 30 mm	 5 - 10 mm 

201742	 8711595014908	 4,3 m	 10 pièces	 Anthracite 	 30 m	 40 mm	 7 - 12 mm 

201743	 8711595014922	 2,6 m	 10 pièces	 Anthracite	 30 m	 60 mm	 10 - 18 mm 

201745	 8711595040501	 6,6 m	 15 pièces	 Anthracite 	 20 m	 25 mm				  

201750	 8711595014793	 10 m	 12 pièces	 Anthracite 	 25 m	 15 mm	 2 - 4 mm 

Numéro d’article 	 Code EAN	 Rouleau	 Quantité dans un emballage	 Couleur	 Longueur	 Largeur de bande	 Largeur de joint 
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Zwaluw Duct Tape
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Ruban adhésif renforcé robuste

• 	 Ruban multifonction extrêmement solide
• 	 S’arrache proprement

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Zwaluw Bande de couronne
Bande de couronne est un caoutchouc E.P.D.M. profilé préformé

Domaines d’application
Bande de couronne est une bande de gaze en caoutchouc E.P.D.M. profilé préformé. 
Disponible en bobine de 100 mètres. Excellente pour une utilisation sur des cadres 
intérieurs peints ou teintés. Également applicable sur un kit de couverture comme 
joint supérieur (le contact direct entre le mastic et la bande doit être évité du fait de 
la décoloration). Adhésive, facile à appliquer, ne peut pas être peinte.

Livraison 4 semaines

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

202119	 8711595077910	 24 pièces	 Aluminium	 50 m	 50 mm

Longueur	 Largeur

210120	 8711595119818	 900 mètre	 Blanc 	 3 mm	 150 m	 9 mm	 Sur demande

210121	 8711595119825	 900 mètre	 Noir 	 3 mm 	 150 m	 9 mm	 Sur demande

210123	 8711595119849	 750 mètre	 Noir 	 4 mm	 125 m	 9 mm	 Sur demande

Numéro d’article	 Code EAN		  Couleur	 Hauteur	 Longueur	 Largeur	
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Zwaluw Airtight Tape

· 	 Mise en œuvre sans apprêt sur la plupart des supports, même légèrement 	
	 humides
· 	 Ouverte à la diffusion de l’air et étanche à l’air
· 	 Adhérence extrêmement élevée sur (ensemble) fenêtres et différents 		
	 types de supports alcalins
· 	 Bande universelle à utiliser pour les nouvelles constructions et les rénovations
· 	 Respectueuse de l’environnement, certifiée EC1 Plus

Domaines d’application
Zwaluw Airtight Tape est une membrane autocollante étanche à l’air et à la valeur 
pour les joints étanches à l’air et à la vapeur entres éléments de façade et structures 
de soutien avec une couche adhésive en acrylate et un film divisible. Cette bande 
peut être appliquée sans apprêt.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Bande d’étanchéité multifonction imprégnée freinant la diffusion de 
vapeur, étanche à l’air et isolant thermique

211490 	 8711595197984 	 5 pièces 	 Noir 	 25 m	 75 mm  	 (sans apprêt) 	

211491 	 8711595198004 	 4 pièces 	 Noir 	 25 m	 100 mm 	 (sans apprêt) 	   

211492 	 8711595198028 	 2 pièces 	 Noir 	 25 m	 150 mm 	 (sans apprêt) 	   

211493 	 8711595198042 	 2 pièces	 Noir 	 25 m	 200 mm  	 (sans apprêt)

211494 	 8711595198066 	 1 pièces 	 Noir 	 25 m 	 250 mm 	 (sans apprêt) 	

Numéro d’article	 Code EAN 	 Quantité dans un emballage	 Couleur 	 Longueur	 Largeur           Remarques	
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Certification
EN 1026
EN 1027
EN 1931
EC1 Plus
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Zwaluw tape intérieur opaque

· 	  Hermétique
· 	 Pare-vapeur
· 	 Pour nouvelles constructions et rénovations
· 	 Très fort pouvoir d’adhérence sur de nombreuses surfaces
· 	 Film protecteur fractionné
· 	 Habituellement, aucun primaire requis
· 	 Recouvrable par peintures et enduits
· 	 Peut être utilisé à basse température

Domaines d’application
Le ruban intérieur opaque de Zwaluw est un film auto-adhésif, étanche mais 
perméable à la vapeur d’eau. Il bloque les flux d’air indésirables mais sa perméabilité 
à la vapeur d’eau garantit que l’humidité peut toujours s’échapper. Le ruban adhésif 
Zwaluw Airtight Interieur est blanc et recouvrable.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 
°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans 
un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Film auto-adhésif, étanche à l’air, perméable à la vapeur d’eau pour 
l’intérieur

Au
tre

s p
ro

du
its

 - 
Ru

ba
ns

, m
em

br
an

es
 et

 fil
m

s

Certification
EN 1028
EN 1931 
Emicode EC1 Plus 

Art.Nr. EAN Aantal/doos Kleur

211701 	            8711595205542	      6 pièces 		             Blanc 	       25 m	    75 mm

211706 	            8711595205726       7 pièces 		             Blanc 	       25 m	    50 mm 	   

Numéro d’article	 Code EAN                Quantité dans un emballage	     Couleur 	 Longueur	 Largeur         
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 Zwaluw ruban de mousse étanche à l’air

· 	 Hermétique ≤ 0,1 m³
· 	 Valeur lambda: λ ≤ 0,0428 W / m
· 	 Résistant à l’humidité et à l’eau
· 	 A une couche adhésive complète sur un côté et est élastique en permanence
· 	 Convient en nouvelle construction et en rénovation
· 	 Peut être utilisé entre +5 ° C et +30 ° C
· 	 Nettoyer avec du savon et de l’eau
·	  EMICODE® EC1Plus

Domaines d’application
Le ruban de mousse Zwaluw Airtight est un ruban durable et spécialement conçu 
pour la finition étanche des cadres et des éléments de toit sur la sablière. En outre, 
il est également adapté pour rendre les joints de dilatation étanches à l’air dans 
les murs intérieurs. Le ruban de mousse Zwaluw Airtight offre une bonne réduction 
thermique et est insensible à l’humidité

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Construction étanche à l’air

Mousse spéciale étanche à l’air pour travail sous les châssis de
fenêtres et entre la sablière et les plaques de toit
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Certification
DIN EN 12114
DIN EN12667
Emicode EC1 Plus

Art.Nr. EAN Aantal/doos Kleur

211713 	             8711595205924      7 pièces 		             Noir 	        7 m	    30 mm

 	   

Numéro d’article	 Code EAN                Quantité dans un emballage	     Couleur 	 Longueur	 Largeur         
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Zwaluw Masking Tape
Ruban de peintre professionnel

• 	 Pour couvrir et masquer durant les travaux de peinture
• 	 Disponible en différentes largeurs

Domaines d’application
Zwaluw Masking Tape peut être utilisé pour recouvrir des matériaux pendant des 
travaux de peinture.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, 
la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un 
endroit sec.

Zwaluw Paneltape
Ruban adhésif HDPE double face en association avec Zwaluw Panelfix

• 	 Dimensions correctes pour un durcissement optimum du mastic
• 	 Permet un collage initial entre panneau et surface

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

202115	 8711595068970	 96 pièces	 Crème	 50 m	 19 mm

202116	 8711595068987	 72 pièces	 Crème	 50 m	 25 mm

202117	 8711595068994	 48 pièces	 Crème	 50 m	 38 mm

202118	 8711595069007	 36 pièces	 Crème	 50 m	 50 mm

Longueur	 Largeur

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

201790	 8711595060967	 20 pièces	 Noir 	 25 m	 12 mm	 3 mm

Longueur	 Largeur               Hauteur sur rouleau
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

200480	 8711595009911	 1 rouleau	  Gris	 2 mm	 100 m	 9 mm

200481	 8711595038508	 1 rouleau	  Blanc	 3 mm	 100 m	 9 mm

200482	 8711595009928	 1 rouleau	  Gris	 3 mm	 100 m	 9 mm

200483	 8711595041010	 14 pièces	  Blanc	 4 mm	 100 m	 9 mm

Hauteur	 Longueur	 Largeur

Zwaluw PE-Band
La bande de vitrage PE est une bande de mousse PE adhésive simple 
face préformée en rouleau, disponible dans différentes tailles

Zwaluw PE-Band en rouleau
La bande de vitrage PE est une bande de mousse PE adhésive simple 
face préformée en rouleau, fournie dans différentes tailles.

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

200508	 8711595041089	  8 rouleaux	 Blanc 	 3 mm	 400 m	 9 mm

200510	 8711595014373	  8 rouleaux	 Gris 	 3 mm	 400 m	 9 mm

200512	 8711595041157	  8 rouleaux	 Blanc	 4 mm	 275 m	 9 mm

200514	 8711595014380	  8 rouleaux	 Gris 	 4 mm	 275 m	 9 mm

210450	 8711595166614	  5 rouleaux	 Blanc	 3 mm	 100 m	 9 mm

210451	 8711595166621	  5 rouleaux	 Gris 	 3 mm	 100 m	 9 mm

210452	 8711595166638	  5 rouleaux	 Blanc	 4 mm	 100 m	 9 mm

210453	 8711595166645	  5 rouleaux	 Gris 	 4 mm	 100 m	 9 mm

Hauteur	 Longueur	 Largeur

200479	 8711595040945	 14 pièces	  Blanc	 2 mm	 100 m	 9 mm

200484	 8711595009935	 1 rouleau	  Gris	 4 mm	 100 m	 9 mm
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Zwaluw PE-Band Super
La bande de vitrage PE est une bande de mousse PE préformée 
directement adhésive simple face sans film protecteur, fournie dans 
différentes tailles

Zwaluw Silicone Tooler
Spatule de mastic pour une finition façile des joints d’étanchéité

Numéro d’article Code EAN Quantité dans un emballage

11814500	 8711595112109	 24 stuks	 Vert

Couleur

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

210126 	 8711595119900  	 14 pièces	 Blanc	 2 mm 	 100 m 	 9 mm  

210127 	 8711595119887  	 14 pièces 	 Gris  	 2 mm 	 100 m 	 9 mm  

210128 	 8711595119948  	 14 pièces	 Blanc 	 3 mm 	 100 m	 9 mm  

210129	 8711595119924	 14 pièces	 Gris 	 3 mm	 100 m	 9 mm

210130	 8711595119986	 14 pièces	 Blanc	 4 mm	 100 m	 9 mm

210131	 8711595119962	 14 pièces	 Gris 	 4 mm	 100 m	 9 mm

Hauteur	 Longueur	 Largeur
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Longueur	 Largeur	 Épaisseur	
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Zwaluw Bande de mousse PUR
La bande de mousse PUR est une bande de mousse adhésive simple 
face de mousse polyuréthane à cellule ouverte qui est fournie en 
bobine et dans plusieurs ta

· 	 Étanche aux salissures et au bruit
· 	 Bande de mousse PUR adhésive simple face
· 	 Disponible en plusieurs tailles

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

201757	 8711595059756	 22 pièces	 Blanc	 100 m	 9 mm	 8 mm

201758	 8711595059763	 12 pièces	 Blanc	 100 m	 9 mm	 9 mm

201759	 8711595059770	 12 pièces	 Blanc	 50 m	 12 mm	 12 mm

Longueur	 Largeur       Hauteur 
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Numéro d’article   	 Code EAN              Quantité             	 Couleur	 Diamètre

210145	 8711595072786	 1500 pièces	 Gris 	 6 mm

210146	 8711595080699	 900 pièces	 Gris 	 8 mm

210147	 8711595072793	 600 pièces	 Gris	 10 mm

210148	 8711595080705	 400 pièces	 Gris	 13 mm

210149	 8711595072809	 250 pièces	 Gris	 15/16 mm

210150	 8711595072816	 150 pièces	 Gris	 20 mm

210151	 8711595072823	 100 pièces	 Gris	 24/25 mm

210152	 8711595072830	 80 pièces	 Gris 	 30 mm

210153	 8711595088961	 180 pièces	 Gris 	 35 mm

210154	 8711595072847	 120 pièces	 Gris	 40 mm

210155	 8711595072854	 84 pièces 	 Gris 	 50 mm

Zwaluw Fond de joint PE
Fond de joint en mousse PE pour réaliser un rapport profondeur-
largeur de joint correct

· 	 Fond de joint pour joints entre matériaux de construction
· 	 Disponible dans différents diamètres, de 6 à 50 mm
· 	 Évite le collage à trois points du mastic
· 	 Résistant à l’eau
· 	 Applicable dans certains endroits en eau profonde et/ou avec des charges 	
	 mécaniques
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203905	 8711595116879	 Boîte de 5 mètres	 6 pièces	 Gris 	 10 mm

203906	 8711595116886	 Boîte de 5 mètres	 6 pièces	 Gris 	 15 mm

203907	 8711595116893	 Boîte de 5 mètres	 6 pièces	 Gris	 20 mm

210133	 8711595120005	 Sac de 500 x 1 mètre 	 500 mètre	 Gris 	 10 mm

210134	 8711595120012	 Sac de 250 x 1 mètre 	 250 mètre	 Gris 	 15 mm

210135	 8711595120029	 Sac de 200 x 1 mètre 	 200 mètre	 Gris	 20 mm

210136	 8711595120036	 Sac de 100 x 1 mètre 	 100 mètre	 Gris	 25 mm

210137	 8711595120043	 Sac de 100 x 1 mètre 	 100 mètre	 Gris 	 30 mm

210138	 8711595120050	 Sac de 50 x 1 mètre 	 50 mètre	 Gris 	 35 mm

210139	 8711595120067	 Sac de 50 x 1 mètre	 50 mètre	 Gris	 40 mm

210140	 8711595120074	 Sac de 50 x 1 mètre	 50 mètre	 Gris 	 50 mm

210141	 8711595120081	 Sac de 25 x 1 mètre	 25 mètre	 Gris 	 60 mm

210142	 8711595120098	 Sac de 25 x 1 mètre	 25 mètre	 Gris	 70 mm

210143	 8711595120104	 Sac de 15 x 1 mètre 	 15 mètre	 Gris 	 100 mm

210144	 8711595120111	 Sac de 5 x 1 mètre 	 5 mètre	 Gris 	 150 mm
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Zwaluw Fond de joint PU

· 	 Remplissage de joints entre matériaux de construction
· 	 Disponible en différents diamètres, de 6 à 50 mm
· 	 Évite le collage à trois points du kit
· 	 Facile à placer
· 	 En cas de rebouchage endommagé, aucun risque de formation de cloque 

Fond de joint en mousse PUR pour réaliser un rapport profondeur-
largeur de joint correct

Numéro d’article   	 Code EAN              Conditionnement	 Quantité             	 Couleur	 Diamètre
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Zwaluw Fire Sealant 1200°C

• 	 Collage et jointoiement de pierres résistantes à la chaleur
• 	 Résistant à des températures élevées pouvant atteindre 1 200 °C
• 	 Durcissant, non élastique

Domaines d’application
Zwaluw Fire Sealant 1200°C a été conçu pour le scellement des joints dans les chau-
dières, les cheminées et les fours. 

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 9 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ciment réfractaire prêt à l’emploi

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

10394501	 8711595038386	 Cartouche de 310 ml	 12 pièces	  Noir
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Zwaluw Wood repair mass

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200365	 8711595010818	 Boîte aluminium de 500 g      8 pièces	 Naturel	

Pâte à base de résine époxy bicomposant

• 	 Peut être poncé après 5 heures
• 	 Peut être peint, de préférence après 24 heures
• 	 Presque pas de rétraction

Domaines d’application
Zwaluw Wood repair mass a été développé pour la réparation des défauts ou du 
bois pourri dans les constructions neuves ou existantes. Convient également à des 
supports tels que la pierre et le métal. Wood repair mass ne se rétracte pratiquement 
pas et résiste aux intempéries.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200578	 8711595009805	 Boîte aluminium de 200 g    12 pièces	  Blanc cassé 

200579	 8711595002516	 Boîte aluminium de 800 g    12 pièces	  Blanc cassé

200580	 8711595002523	 Boîte aluminium de 2 kg        6 pièces	  Blanc cassé

201012	 8711595048316	 Tube de 50 gr	              1 pièces	  Rouge		  Tube durcisseur

Remarques
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Zwaluw Poly-Plamuur

• 	 Durcissement rapide (approx. 15/20 minutes)
• 	 Peut être poncé
• 	 Peut être peint 

Domaines d’application
Zwaluw Poly-Plamuur a été conçu pour réparer et lisser les fissures, les enfonce-
ments, les rayures et d’autres dommages sur des surfaces en métal et en polyester.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Enduit bicomposant à durcissement rapide
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Zwaluw Polyset

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200583	 8711595022637	 Boîte aluminium de 250 ml    12 pièces	 Transparent

Polyester liquide bicomposant avec trame en fibre de verre

• 	 Durcissement rapide
• 	 Peut être peint
• 	 Presque pas de rétraction
• 	 Pour la réparation des fissures et des trous sur des surfaces en métal, 
	 en polyester et en PVC 

Domaines d’application
Zwaluw Polyset a été conçu pour la réparation des fissures et des trous sur des 
surfaces en métal et en plastique comme le polyester et le PVC non plastifié.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

200585	 8711595022644	 Boîte aluminium de 1 l             8 pièces	 Transparent
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200602	 8711595028875	 Boîte aluminium de 1,5 kg     6 pièces	 Naturel

200881	 8711595027311	 Tube 50 gram 	           1 pièces	 Blanc	       Tube durcisseur

Remarques
Au

tre
s p

ro
du

its
 - 

En
du

its
 et

 pâ
te

s

Zwaluw Polysoft Flexible

• 	 Souple
• 	 Durcissement rapide (± 15-20 minutes)
• 	 Convient au métal, au béton, à la pierre, au bois et au plastique
• 	 Peut être poncé et peint
• 	 Applicable avec le pistolet Polysoft Dosing Gun

Domaines d’application
Zwaluw Polysoft Flexible a été conçu pour réparer et lisser les fissures, les enfon-
cements, les rayures et d’autres dommages sur des surfaces en métal, en béton, en 
pierre, en bois et en plastique.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 8 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Enduit de réparation souple à durcissement rapide pour une 
utilisation intérieure
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Zwaluw Polysoft pistolet à dosage

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Couleur

200206	 8711595009959	 1 pièces	

Pistolet à dosage spécial pour la gamme Zwaluw Polysoft

• 	 Supports pour assemblage vertical inclus

Exécution
Zwaluw Polyset pistolet à dosage est adapté pour le dosage automatique de Zwaluw 
Polysoft Flexible et de Zwaluw Polysoft Professional.
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Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200591	 8711595013390	 Boîte aluminium de 1,5 kg     6 stuks	 Gris

200592	 8711595024327	 Boîte aluminium de 1,5 kg     6 stuks	 Blanc

200881	 8711595027311	 Tube de 50 gr 	          1 stuks	 Blanc	 Tube durcisseur

Remarques
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Zwaluw Polysoft Professional

• 	 Durcissement rapide (± 15-20 minutes)
• 	 Peut être poncé et peint
• 	 Applicable avec un pistolet Polysoft Dosing Gun (disponible séparément)

Domaines d’application
Zwaluw Polysoft Professional a été conçu pour réparer et lisser les fissures, les enfon-
cements, les rayures et d’autres dommages sur des surfaces en métal, en béton, en 
pierre, en bois et en plastique.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Enduit de réparation à durcissement rapide pour une utilisation 
intérieure
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Zwaluw Profstop Universal

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

210051	 8711595104579	 Pot de 0,5 kg	 12 pièces	  Naturel	

Mastic à base d’huile de lin pouvant être peint

• 	 Peut être peint
• 	 Convient aux cadres de fenêtres en bois, en acier et en béton 

Domaines d’application
Zwaluw Profstop Universal a été conçu pour le scellement et le jointoiement des 
vitrages simples ne dépassant pas 0,6 m2 dans des cadres de fenêtres en bois, en 
acier ou en béton.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec. 

210052	 8711595022033	 Pot de 1 kg	 12 pièces	  Naturel	
210053	 8711595104593	 Seau de 6 kg	 1 pièces	  Blanc	

210054	 8711595104609	 Seau de 6 kg	 1 pièces	  Naturel	
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Zwaluw Repox®

• 	 Prêt à l’emploi, même sans apprêt
• 	 Pas de rétraction, résistance élevée à l’affaissement, insensible à l’humidité et 	
	 très faible odeur
• 	 Pour petites et grandes réparations
• 	 Pour une utilisation intérieure et extérieure
• 	 Applicable avec un pistolet à calfeutrer standard

Domaines d’application
Zwaluw Repox® a été spécialement développé pour la réparation des défauts ou du 
bois pourri dans les constructions neuves ou existantes. Adapté à tous les types de 
réparations de 10 mm à 20 cm et à des volumes jusqu’à environ 1,5 litre. Applicable 
aux portes, aux cadres de fenêtres, aux escaliers et aux panneaux tels que panneaux 
agglomérés, contreplaqués lattés et contreplaqués. Peut également être utilisé 
comme matériau de réparation pour les meubles. Adapté aux utilisations intérieures 
et extérieures.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Réparation du bois à base d’époxy élastique bicomposant pouvant 
être peint

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

210032	 8711595126410	 Cartouche de 265ml	 6 pièces	  Beige 	

Certification
Conforme à la norme : Rapport COT 
LAB12-0117-RAP Description de qualité 
04.20 Outil de réparation du bois
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Zwaluw Repox® Fast

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

210033	 8711595126434	 Cartouche de 265ml	 6 pièces	  Gris	

Réparation du bois à base d’époxy élastique bicomposant à durcisse-
ment rapide et pouvant être peint

• 	 Prêt à l’emploi
• 	 Peut être poncé et peint après 1 heure
• 	 Apprêt non nécessaire
• 	 Utilisation intérieure et extérieure
• 	 Applicable avec un pistolet à calfeutrer standard

Domaines d’application
Zwaluw Repox® Fast fast a été spécialement conçu pour la réparation des trous de vis 
et de clous, des nœuds et des coulures dans le sens longitudinal et des autres défau-
ts du bois. Adapté aux petites réparations de 2-3 mm jusqu’à 15-20 mm. Applicable sur 
les portes, cadres de fenêtres, escaliers et panneaux tels que panneaux agglomérés, 
contreplaqués lattés et contreplaqués. Peut également être utilisé comme matériau 
de réparation pour les meubles. Adapté aux utilisations intérieures et extérieures.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Ce produit fait partie du concept Peintures et revêtements

Certification
Conforme à la norme : Rapport 
COT LAB12-0118-RAP Description 
de qualité 04.20 Outil de 
réparation du bois
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Zwaluw Vezel-Plamuur

• 	 Durcissement rapide
•	 Extra fort grâce aux fibres de verre
• 	 Adapté aux réparations importantes
•	 Peut être peint 

Domaines d’application
Zwaluw Vezel-Plamuur a été conçu pour réparer et lisser les fissures, les enfonce-
ments, les rayures et d’autres dommages sur des surfaces en métal en polyester. 
Extra fort. Adapté aux trous de grande taille grâce aux fibres de verre.

Durée de conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et 
+25 °C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké 
dans un endroit sec.

Enduit à durcissement rapide bicomposant à base de résines polyes-
ter et de fibres de verre

Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur Numéro d’article Code EAN Conditionnement Quantité dans un emballage Couleur

200884	 8711595010511	 Boîte aluminium de 300 g     12 pièces	  Naturel 	

200885	 8711595010528	 Boîte aluminium de 1400 g     6 pièces	  Naturel 	
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