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Better results through Knowledge
Het Centre of Excellence verzamelt kennis omtrent de nieuwste 
marktinzichten, ontwikkelingen en trends. Deze kennis wordt gedeeld 
binnen de Den Braven Groep én onder onze klanten en eindgebruikers. 
Het proces zorgt ervoor dat onze relaties een hogere effectiviteit en 
betere resultaten behalen. Dit is de betekenis achter de payoff: 
“Better results through Knowledge”.

Bezoek onze website voor meer informatie en ontdek wat het Centre of 
Excellence kan betekenen!

Bezoek het YouTube-kanaal van Den Braven
Den Braven biedt een breed scala aan USP’s, 
toepassingen en commerciële films. Scan de 
onderstaande QR code voor de toepassingsfilm van 
Zwaluw Acryl Wet on Wet.

Zwaluw Acryl
Wet on Wet

Centre of Excellence

Unieke acrylaatkit ontwikkeld om 
direct te overschilderen

UCA®-technologie
UCA® staat voor Unique Compatibility Additives wat een uitstekende 
verdraagzaamheid tussen kit en verf garandeerd. Den Braven kitten 
met het UCA®-logo bieden de best mogelijke verdraagzaamheid 
tussen kit en verf door de geselecteerde grondstoffen en gespeciali-
seerde additieven (weekmakers), die door onze R&D afdeling 
uitgebreid getest zijn.

Andere producten met UCA®-technologie zijn: Zwaluw Acryl 
Anti-Crack, Zwaluw Hybriseal®2PS, Zwaluw Monustop, Zwaluw 
Plasterboard-Filler en Zwaluw Stuc-O-Seal®. 

Test vooraf altijd de verdraagzaamheid van kit en verf, indien u de kit 
met een hoogwaardige verf wilt overschilderen, voor een perfect 
eindresultaat.
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Zwaluw Acryl Wet on Wet

Toepassingsgebieden
Zwaluw Acryl Wet on Wet is speciaal ontwikkeld voor het 
afdichten van aansluitvoegen die snel overschilderd dienen te 
worden, zoals  voegen tussen trappen, muren, plafonds, plinten, 
vensterbanken, houten en metalen raamkozijnen, beton en 
metselwerk. Bovendien is het product geschikt voor het vullen 
van scheuren, schroef- en spijkergaten in muren en plafonds van 
hout, pleisterwerk, gips, beton en steen. 

Certificering
EN 15651-1: F-INT

Technische specificaties
Dichtheid    0,71 g/m3
Shore-A hardheid   33
Rek bij breuk   132%
Treksterkte   0,52 MPa
Huidvorming  2 minuten

Ga naar www.denbraven.com voor het downloaden van de 
volledige technische specificaties van Zwaluw Acryl Wet on Wet.

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Kleur Artikelnummer EAN code

Wit 12003764 8711595177429

Zwaluw Acryl Wet on Wet 
is leverbaar in kokers van 310 ml en verpakt per 12 in een doos. 
In de onderstaande tabel staat het artikelnummer en de EAN code.

Een schilderklus met een krappe oplevertijd? Snelle reparatie 
en direct overschilderen noodzakelijk? Gebruik hiervoor 
Zwaluw Acryl Wet on Wet. Een unieke acrylaatkit die speciaal 
ontwikkeld is om direct te overschilderen met een uitstekend 
eindresultaat. Zwaluw Acryl Wet on Wet bespaart tijd en 
moeite.

Productbeschrijving
Zwaluw Acryl Wet on Wet is een hoogwaardige plasto-elastische 
acrylaatkit die speciaal ontwikkeld is voor het direct 
overschilderen gedurende het uithardingsproces van de kit. 
Het bevat UCA®- technologie voor een uitstekende verdraag-
zaamheid met watergedragen en Alkydverven. Door de unieke 
samenstelling van Zwaluw Acryl Wet on Wet verkleurt de verflaag 
niet, wordt het craqueleren van de verf beperkt en blijft de kit 
flexibel na uitharden.

• Direct overschilderbaar
• Goed overschilderbaar
• Geen verkleuring van de verf
• Blijvend flexibel
• Eenvoudig in gebruik
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