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Den Braven

comerciala a amestecului:
CAS
EINECS/ELINCS:

Utilizari contraindicate:

Societatea:
Adresa:
Telefon:
Fax:
e-mail

de urgenta:

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETA’III/iNTREPRINDERII
1.1. Element de identificare a produsului
Denumirea  chimici a  substantei/denumirea DenBit Repair U

1.2 Utilizare relevanta identificata: Utilizare profesionald: constructii

1.3 Detalii privind furnizorul Fisei cu Date de Securitate

1.4 Numir de telefon care poate fi apelat in caz

Inexistent (amestec)
Inexistent (amestec)

Utilizare pentru consum: constructii

Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 Bratislava
02/4497 10 10

02/4497 15 40
info@denbraven.sk

2.1 Clasificarea amestecului:

2.2 Elemente pentru eticheti:

Simbol:

Cuvant de avertizare:
Declaratii de pericol:
H226, H336, H412, EUH066

Declaratii de precautie:
P102, P210, P280, P331,
P301 + P310, P302 + P352,
P304 + P340, P403 + P233,
P501

2.3 Alte pericole:

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1272/2008 CLP:

In conformitate cu Directiva 99/45/CE (DPD): R:10-66-67-52/53

in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1272/2008 CLP:

GHSO02,07 Avertisment
Lich. Inflam. 3, H226
STOT SE 3, H336
Acva. Cron. 3, H412
EUHO066

Avertisment

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H336 Poate provoca somnolentd sau ameteala.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
P102 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeméana
recipientul sau eticheta produsului.

P210 A se pastra departe de surse de caldurd/scantei/flacari
deschise/suprafete incinse. — Fumatul interzis.

P280 Purtati manusi de protectie.

P331 NU provocati voma.

P301 + P310 IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

P302 + P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spilati cu multi apa si
sapun.

P304 + P340 IN CAZ DE INHALARE: transportati victima la aer liber si
mentineti-0 Tn stare de repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.
P403 + P233 A se depozita Intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul
inchis etans.

P501 Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu regulamentele locale,
Contine:

hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, < 2% aromatice
nafta (petrol) greu hidrodesulfurizat
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In conformitate cu Directiva 99/45/CE (DPD)

Simbol: -
Fraze R: R10 Inflamabil.
R66 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe
termen lung asupra mediului acvatic.
Alte pericole: -

3. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTE

Produsul contine urmatoarele substante periculoase:

Numar  de | CAS/ICE Componenta Conc. % | Simbol Fraze R/ Altele
inregistrare Declaratii H
01- hidrocarburi, C9- |5-10 Xn 10-65-66-67
2119463258- C11, n-alcani, Lich. Infl. 3 H226
33-XXXX izoalcani, ciclice, Tox. Asp. 1 H304
< 2% aromatice STOT SE 3 H336
GHS02,07,08Gr. EUHO066
01- 64742-82-1 | nafta <10 Xn, Xi,N 10-38-65- <0.1%
2119490979- |265-185-4 | (petrol) greu 66-67-51/53 | benzen
12-0005 hidrodesulfurizat Lich. Infl. 2 H225
Tox. Asp. 1 H304
STOT SE 3 H336
Irit. Pielii 2, H315
Acvatic Cronic 2 H411
GHS02,07,08, 09Gr. EUHO066

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor:

Inhalare: Scoateti persoana afectata la aer curat. Daca disconfortul persista, contactati un medic.

Piele: Spaélati pielea cu apa din abundenta si sapun.

Ochi: Spélati imediat ochii cu multd apa, cel putin 10 minute. Daca disconfortul persista,
contactati un medic.

Ingerare: Nu induceti voma. Contactati un medic si furnizati aceasta fisa cu date de securitate si/sau

eticheta.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atit acute cit si intarziate:
Poate provoca somnolentd sau ameteald. Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii. Ingerarea
accidentala si starea de voma pot provoca aspirarea de particule in plamani, cauzand probleme grave de Sanatate
(pneumonie, edem). Inhalarea prelungita a vaporilor poate provoca probleme grave de sdnitate — organele
afectate sunt ficatul, sistemul nervos, aparatul respirator, pielea.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenti medicala imediata si tratamentele speciale necesare:
In caz de ingerare accidentala sau in cazul in care starea de disconfort dupd inhalarea vaporilor persista,
contactati un medic.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
corespunzitoare pulbere, spuma, CO,, nisip
necorespunzitoare jet de apa
5.2 Pericole speciale cauzate de substanti sau amestec
In caz de incendiu se pot forma produsi de descompunere periculosi (oxizi de carbon si fum dens). Vaporii pot
forma un amestec exploziv cu aerul.
5.3 Recomandiri destinate pompierilor
Utilizati echipament respirator autonom. Purtati imbriciminte de protectie. Indepartati recipientele din zona de
incendiu sau raciti cu apa pulverizata.

6. MASURI IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipament Purtati protectie personala corespunzatoare conform descrierii din
de protectie si proceduri de urgentid  Sectiunea 8. Evitati accesul persoanelor neprotejate si neinformate.
Ventilati/evacuati spatiile inchise sau utilizati protectie respiratorie. Nu
inhalati vaporii.

Lichid si vapori inflamabili. Vaporii pot forma un amestec exploziv cu
aerul.

6.2 Pericol termic
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6.3 Precautii pentru
inconjurator
6.4 Metode si material

mediul

pentru

izolarea incendiilor si curitenie
6.5 Trimiteri catre alte sectiuni

Evitati eliminarea produsului in ape, cursuri de ape si surse de ape. Daca
acest lucru are loc, informati institutiile nationale.

Colectati mecanic si cu materiale absorbante (nisip, rumegus, pamant) si
eliminati in recipiente inchise, etichetate.

Eliminare: sectiunea 13

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1 Precautii pentru manipulare in

conditii de securitate

7.2 Conditii
siguranta,
incompatibilitati

inclusiv

7.3
(utiliziri finale specifice)

de depozitare

in
orice

Utilizare finala specifica

Evitati contactul prelungit cu pielea si ochii. Manipulati produsul
numai 1n spatii bine ventilate. Nu inhalati vaporii. Asigurati ventilarea
spatiilor de lucru. Indepartati toate sursele de foc. Nu fumati!
Depozitati in recipientul original, nedeteriorat, inchis etans, in spatii
uscate si bine ventilate. Protejati de temperaturile ridicate si de lumina
solard directd. Ambalajele goale pot contine reziduuri ale produselor
care pot forma vapori combustibili sau explozivi. Pericol de incendiu /
explozie! Temperatura recomandata de depozitare: > 5°C

pastd bituminoasa pentru reparatii rapide la exterior, la temperaturi
scazute, masa pentru repararea straturilor hidroizolante

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIE PERSONALA

8.1 Parametri de control

Denumire

CAS OEL - EU (mg/m°) -

termen scurt

8 ore

DNEL muncitori

DNEL consumatori

8.2 Controale
expunerii

ale

hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, < 2% aromatice:
inhalare (efect local acut): 1500 mg/m®

piele (efect sistemic ndelungat): 300 mg/kg/zi

nafta (petrol) greu hidrodesulfurizat (CAS: 64742-82-1):

inhalare (toxicitate acuta, efect sistemic): 1100-1300 mg/m? /15 min.
inhalare (efect sistemic indelungat): 840 mg/m3

hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, < 2% aromatice:
piele (efect sistemic indelungat): 300 mg/kg/zi

ingerare (efect sistemic indelungat): 300 mg/kg/zi

inhalare (efect sistemic Thdelungat): 900 mg/m3

nafta (petrol) greu hidrodesulfurizat (CAS: 64742-82-1):

inhalare (efect sistemic acut): 640 -1200 mg/m3/15 min.

inhalare (efect sistemic indelungat): 180 mg/m?

Protectia ochilor
Protectia pielii

Protectie respiratorie

ochelari de protectie
manusi de protectie — cauciuc butadien-nitrilic,
neopren, PVC (EN 374)
necesarda i1n cazul unei concentratii ridicate 4
vaporilor (filtru Tmpotriva vaporilor organici)

9. PROPRIETAII FIZICE SI CHIMICE
9.1 Informatii despre proprietitile fizice si chimice de baza:

Stare fizica (20°C)
Culoare
Miros

9.2. Alte informatii:
pH

Punct de topire/punct de inghet [°C]

Punct de fierbere initial si interval de fierbere [°C]

Punct de aprindere [°C]
Inflamabilitate

Temperatura de auto-aprindere [°C]

Limita inferioara de explozie

Limita superioara de explozie

Proprietiti de oxidare
Presiunea vaporilor [hPa]
Densitate relativi [g.cm™]

lichid (vascos, dens)
negru
caracteristic

nu existd date disponibile
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile

min. 31 (Martens — Pensky)
nu exista date disponibile

> 220

nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
1,1-1.3
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Solubilitate (apa)

Solubilitate (solventi)

Coeficient de partitie: n-octanol/apa
Vascozitate

9.2 Alte informatii

insolubil

nu exista date disponibile

nu exista date disponibile
cinetica: > 38.462 mm?/s (40°C)
continut COV: < 20 %

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate

10.2 Stabilitate chimica

10.3 Posibilitate de reactii periculoase

10.4 Conditii de evitat
10.5 Materiale incompatibile
10.6 Produsi periculosi de descompunere

nu exista date disponibile

stabil in conditiile recomandate de utilizare i depozitare
nu exista date disponibile

temperaturi ridicate, inghet

oxidanti

In caz de incendiu: consultati sectiunea 5.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Informatii privind datele toxicologice

Toxicitate acuta:
- LDs; oral, sobolan (mg.kg™):
- LDsp, cutanat, sobolan sau iepure (mg.kg™):

- LDsy, inhalativ, sobolan, gaze/fum (mg/1):
Coroziunea/iritarea pielii
Lezareal/iritarea ochilor
Sensibilizarea Pielii
Carcinogenicitate:
Mutagenicitate:

Toxicitate pentru reproducere:
STOT SE

STOT RE

Toxicitate prin aspirare

- LDs, inhalativ, sobolan, aerosoli/particule (mg/1):

Sistemului respirator

nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile
nu existd date disponibile
nu existd date disponibile
nu existd date disponibile
nu exista dovezi

nu exista dovezi

nu exista dovezi

poate provoca somnolentd sau ameteala (calcul)
nu exista date disponibile
nu exista date disponibile

12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate acvatica:

- LCs, 96 ore, peste (mg.1™):

- ECsy, 48 ore, daphnia (mg.1™):

- ICsp 72 ore, alge (mg.1™):

12.2 Persistenta si degradabilitate
12.3 Potential de bioacumulare
12.4 Mobilitate Tn sol

12.5 PBT si vPvB

12.6 Alte efecte adverse

Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte adverse
pe termen lung.

nu existd date disponibile
nu existd date disponibile
nu existd date disponibile
nu existd date disponibile

13.1 Metode de tratare a deseurilor:

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminati deseurile, materialele absorbante contaminate si ambalajele contaminate in conformitate cu legislatia
locald in vigoare, ca deseuri periculoase (groapa de gunoi ecologicd).

Numar in Catalogul European de Deseuri: 08 04 15

13.2 Metode de tratare a deseurilor de ambalaje: eliminati in conformitate cu legislatia locala in vigoare.
Numar in Catalogul European de Deseuri: 15 01 10

14.1 Numiar ONU
14.2 Denumire
expeditie

corecti ONU pentru
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14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

1139

SOLUTIE DE ACOPERIRE (include tratamente sau straturi de
acoperire pentru suprafete, utilizate in scopuri industriale sau in
alte scopuri, cum ar fi antifonarea vehiculelor, protectia
anticoroziva prin sistem de vopsire a utilajelor)

Better
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13. DISPC

13.1 Waste
Waste, cont:
legislation a
European w.
13.2 Waste
European w.




>~

Den Braven

14.3 Clasa(e) de pericol pentru transport 3F1

14.4 Grup de ambalare "

14.5 Pericole pentru mediul inconjuritor Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte adverse pe
termen lung.

14.6 Precautii speciale pentru utilizator Eticheta de securitate: 3

14.7 Transport in vrac Cantitate limitatd: LQ7

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE:

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securititii, sanititii si mediului specifice/specifica pentru
substanta sau amestec

Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, Evaluarea,
Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Substante
Chimice

Regulamentul nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si amestecurilor

Regulamentul nr. 453/2010 al Comisiei privind Fisa cu Date de Securitate

Directiva Comisiei 2000/39/CE privind limitele expunerii profesionale (LEP).

Restrictii conform Regulamentului Comisiei nr. 552/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si

Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH) cu privire la Anexa XVII: nu exista

Lista substantelor candidate (in conformitate cu Anexa XIV la Regulamentul Parlamentului European si al
Consiliului nr. 1907/2006 REACH): nu exista

15.2 Evaluarea securititii chimice: nu exista o evaluare a amestecului

16. ALTE INFORMATII
Revizia: -

Textul frazelor R si declaratiilor H din sectiunea 3:

R10 Inflamabil.

R38 Iritant pentru piele.

R65 Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare prin inghitire.

R66 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.

R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaci iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUHO066 Expunerea repetatd poate provoca uscarea sau craparea pielii.
Textul categoriilor de pericol din sectiunea 3:

Lich. Infl.: Lichid inflamabil

Tox. Asp.: Toxicitate prin Aspirare

STOT SE: Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere unica
Irit. Pielii: Iritarea pielii

Acva.Cron. Toxicitate acvatica cronica

Cerinte de ambalare in cazul punerii pe piata pentru publicul general: nu exista

Den Braven Romania Comex S.R.L.

Strada Rasdritului nr. 51 | Buftea | Judetul lifov | Romania
T +40(372) 833300 | F+40(372) 833301 | E info@denbraven.ro | www.denbraven.ro




