Joint Fix®

Cum comandati

Joint Fix este disponibil sub forma de cartuse de 300ml, ambalate D B
cate 12 bucati pe cutie. Culoare: gri. Pentru a comanda produsul en raven

dorit, va rugam sa consultati tabelul de mai jos:

Cartus de 300ml

JOINT FIX IZOLANT

CARAMIDA APARENTA 12005944 8711595183161
GRI 300ML DB DIY

o

Den Braven [*

Utilizand Joint Fix veti economisi efort, timp si bani.

Eﬂ.,
JOINT FIX

IZOLANT ROSTURI

Vizitati canalul YouTube al DenBraven CARAMIDA APARENTA

Den Braven va ofera o varietate larga de prezentari video
pe pagina www.denbraven.ro si YouTube. Scanati Codul

QR de mai jos pentru a viziona prezentarea produsului Importator si distribuitor:
Joint Fix:
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Den Braven Romania
Str. Rasaritului (DN7) nr. 51, Buftea 70000, Iifov, Roménia
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*VOPSIBIL dupd intarire
*ElAsTIC si REZISTENT

Den Braven Siliconi
Str. Feredeului nr. 12A, Chisinau, Republica Moldova
T +373 (22) 429 750; F +373 (22) 271 152
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Joint Fix®

Mortar pentru rosturi
la cardamida aparentd

Usor de FINISAT
VOPSIBIL dupa intarire
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Joint Fix®

Mortar pentru rosturi si crapaturi
pe tencuiald'si caramida aparenta

e Pentru interior si exterior

e Se poate aplica fara primer

e Usor de aplicat si de curatat

¢ Aderenta excelenta chiar i
pe suprafete usor umede

¢ \opsibil cu vopsele sintetice
si pe baza de apa

¢ Nu este coroziv pentru metale

putin 5 ore de la aplicare

JOINT FIX |

IZOLANT ROSTURI
CARAMIDA APARENTA

| ' PUICARE facila
*sorde FINISAT gi CURATAT
* VOPSIBIL dupa intarire
*ELASTIC gi REZISTENT

* aplicarea in exterior este posibila numai in conditii meteo fara precipitatii cel
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Joint Fix®

Descrierea produsului

Chit de umplere si izolare tip mortar gata de utilizare, dezvoltat
special pentru izolarea rosturilor intre placile ornamentale din
caramida, Klinker, beton, piatra, la exterior si interior. Aderentd

perfectd fara amorsa pe majoritatea substraturilor, chiar si pe cele
usor umede. Se intareste sub actiunea umiditatii in decurs de
cateva ore de la aplicare, formand un izolant rezistent.

Aplicatii

Joint Fix® a fost dezvoltat in mod special pentru imbinarea
rezistenta si repararea rosturilor noi si vechi dintre placile de
piatra si ziddria de caramida. Joint Fix® devine rezistent la factorii
atmosferici si la apele pluviale in decurs de cateva ore de la
aplicare. Se finiseaza usor, folosind un spaclu sau un cutit de chit.
Aproape inodor. Timp redus de intdrire. Nu contine izocianati,
solventi si siliconi. Usor de finisat. Usor de curatat. Se poate vopsi
cu vopsele pe baza de apa si sintetice. Rezistenta mecanica
ridicata. Nu este coroziv pentru metale. Nu este recomandat
pentru aplicare pe suprafete supuse actiunii continue a apei,
pentru suprafete din polietilena (PE), polipropilena (PP),
policarbonat (PC), polimetacrilat de metil (placi acrilice PMMA).

www.denbraven.ro

Joint Fix®

Date Tehnice

Baza: dispersie acrilica

Temperatura de aplicare (ambiental si substrat): +5°C + +40°C
Rezistenta la temperatura dupa intarire: -40°C + +90°C
Contractie: 0,57g/ml

Aplicatiile la exterior sunt posibile numai in conditii atmosferice
fara precipitatii, timp de cel putin 5 ore de la aplicare.

Nu este recomandat pentru rosturi cu miscare.

Evitati extrudarea produsului din cartusele cu ajutaj mic, deoarece
acesta impiedica extrudarea completd a produsului din cartus.

Vizitati website-ul nostru pentru a descarca specificatiile tehnice
complete ale produsului.
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