KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych
regulacji: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA Data aktualizacji 20-sty-2023
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA
Inne sposoby identyfikacji

Czysta substancja/ mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie srodek smarowniczy

Zastosowania Odradzane Zastosowanie konsumenckie

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Bostik Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 11B, Sady
62-080 Tarnowo Podgdrne
Tel.: +48 61 89 61 740

E-Mail: produkt.pl@bostik.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Europa 112

Chorwacja Centrum Toksykologii (Poison Center) : +385 (0)1 23-48-342
Cypr 1401

Republika Czeska Toxicological Information Centre, Prague

Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402
information only for health risks - acute human and animal poisoning

Estonia Centrum Toksykologii (Poison Center) : 16662
(+372) 7943 794 (International)

Grecja Centrum Toksykologii (Poison Center) : Aglaia Kyriakou Children’s Hospital : +30 210
779 3777

Wegry Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours)
36 1 476 6464 (0-24 hours, standard fee — also from abroad)

t otwa State Fire and Rescue Service, phone number: 112

State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrata 2, Riga,
Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473

Polska 112

Rumunia Centrum Toksykologii (Poison Center) : +40 (0)21 318 36 06 (8.00-15.00 hr)
Stowacja Centrum Toksykologii (Poison Center) : +421 (0)2 54 774 166

Stowenia 112

Ukraina +74956773658

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

[Zagrozenie przy wdychaniu [Kategoria 1 - (H304)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA Data aktualizacji 20-sty-2023
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego Kategoria 3 - (H412)

Aerozole Kategoria 1 - (H222, H229)

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera Olej parafinowy, (ropa naftowa), Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki
H222 - Skrajnie fatwopalny aerozol

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - EU (§28, 1272/2008)

P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi

P210 - Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zroédet zaptonu.
Nie pali¢

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu

P251 - Nie przekluwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu

P410 + P412 - Chronic¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F
P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zaktadu utylizacji odpadéw

Dodatkowe wskazowki
W przypadku dostarczania ogoétowi spoteczenstwa produkt wymaga zamknie¢ utrudniajgcych ich otwarcie przez dzieci, chyba
ze produkt zostanie wprowadzony na rynek w postaci aerozoli lub w pojemnikach z zapieczetowang korncéwka do rozpylania.

2.3. Inne zagrozenia

W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas stosowania, mozliwe jest tworzenie sie wybuchowej/wysoce tatwopalnej
mieszaniny.

PBT & vPvB
Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji ani toksyczne
(PBT). Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwatg lub ulegajgca silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje o dyzruptorze Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego wydzielania wewnetrznego.

ISEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy

32 Mieszaniny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA

Data aktualizacji 20-sty-2023

Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1
Nazwa chemiczna [ Numer WE| Nr. CAS. | Klasyfikacja wedtug Szczegodlne Czynnik [Wspétczy Numer
(nr rozporzgdzenia (WE) | stezenie graniczne M nnik M | rejestracyjny
indeksowy Nr 1272/2008 [CLP] (SCL) (dtugotrw REACH
UE). aty)
Olej parafinowy, (ropa | 232-455-8 | 8042-47-5 Asp. Tox. 1 (H304) - - - 01-21194870784
naftowa) 27-XXXX
>25 - <40 %
Propan (601-003-00-| 74-98-6 Flam. Gas 1 (H220) - - - 01-2119486944
20-25% 5) Press. Gas (H280) 21-XXXX
200-827-9
Butan (601-004-00-| 106-97-8 Flam. Gas 1 (H220) - - - 01-21194746914
20-25% 0) Press. Gas (H280) 32-XXXX
(601-004-01-
8)
203-448-7
Izobutan (601-004-00-| 75-28-5 Flam. Gas 1 (H220) - - - 01-2119485395-
10 - <20 % 0) Press. Gas (H280) 27-XXXX
(601-004-01-
8)
200-857-2
Hydrocarbons, C10-C12,| 923-037-2 |RR-113386-4| Asp. Tox. 1 (H304) - - - 01-21194719914
isoalkanes, < 2% Agquatic Chronic 2 29-XXXX
aromatics (H411)
5-<10% Flam. Lig. 3 (H226)
(EUH066)
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-me| 260-124-8 | 56358-09-9 Skin Irrit. 2 (H315) - - - -
thyl-4-[(2-methylphenyl)a Skin Sens. 1B (H317)
zo]phenyl]azo]naphthale STOT RE 2 (H373)
n-2-amine Agquatic Chronic 4 (H413
<0.0015 %
1-[[2-methyl-4-[(2-methyl| 260-913-7 | 57712-94-4 Skin Irrit. 2 (H315) - - - -
phenyl)azo]phenyl]azo]- Skin Sens. 1B (H317)
N-tridecylnaphthalen-2-a STOT RE 2 (H373)
mine Aquatic Chronic 4 (H413
<0.0015 %
Hydrocarbons, C10-C13,| 926-273-4 | UNKNOWN Carc. 2 (H351) - - - -
aromatics, >1% Asp. Tox. 1 (H304)
naphthalene Aquatic Chronic 2 (H411
<0.0015 %
Hydrocarbons, C10, 919-284-0 |RR-108192-1 Carc. 2 (H351) - - - -
aromatics, >1% Asp. Tox. 1 (H304)
naphthalene STOT SE 3 (H336)
<0.0015 % Aquatic Chronic 2 (H411
Naftalen (601-052-00-| 91-20-3 Acute Tox. 4 (H302) - - - 01-2119561346-
<0.0015 % 2) Carc. 2 (H351) 37-XXXX
202-049-5 Aquatic Acute 1 (H400)

Aquatic Chronic 1 (H410

Pelen tekst zwrotow H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos¢ ostra

Jesli dane LD50/LC50 nie sg dostepne lub nie odpowiadajg kategorii klasyfikacji, stosuje sie odpowiednig przeksztatcong
wartos¢ takg jak okreslona w Zatgczniku | CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksycznosci ostrej (ATEmix) do
klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej sktadnikow

Nazwa chemiczna [Numer WE (nrf Nr. CAS |LD50, doustne| LD50, skérne| Wdychanie, | Wdychanie, | Wdychanie,
indeksowy UE) mg/kg mg/kg LC50 - 4 LC50 - 4 LC50 - 4
godziny - |godziny - para|godziny - gaz |
pyt/mgta - mg/l - mg/l ppm
Olej parafinowy, (ropa 232-455-8 8042-47-5 - - - -
naftowa)
Propan (601-003-00-5) 74-98-6 - - - -
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA

Data aktualizacji 20-sty-2023

Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1
Nazwa chemiczna [Numer WE (nrf Nr. CAS [LD50, doustne| LD50, skérne | Wdychanie, | Wdychanie, | Wdychanie,
indeksowy UE) mg/kg mg/kg LC50 -4 LC50 - 4 LC50 -4
godziny - |godziny - paralgodziny - gaz -
pyt/mgta - mg/l - mgl/l ppm
200-827-9
Butan (601-004-00-0) 106-97-8 - - - - -
(601-004-01-8)
203-448-7
Izobutan (601-004-00-0) 75-28-5 - - - - -
(601-004-01-8)
200-857-2
Hydrocarbons, 923-037-2 RR-113386-4 - - - - -
C10-C12, isoalkanes, <
2% aromatics
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-m|  260-124-8 56358-09-9 - - - - -
ethyl-4-[(2-methylpheny
l)azo]phenyl]azo]napht
halen-2-amine
1-[[2-methyl-4-[(2-meth|  260-913-7 57712-94-4 - - - - -
ylphenyl)azo]phenyllaz
o]-N-tridecylnaphthalen
-2-amine
Hydrocarbons, 926-273-4 UNKNOWN - - - - -
C10-C13, aromatics,
>1% naphthalene
Hydrocarbons, C10, 919-284-0 RR-108192-1 - - - - -
aromatics, >1%
naphthalene
Naftalen (601-052-00-2) 91-20-3 1110 1120 0.4004 - -
202-049-5

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

Nazwa chemiczna Nr. CAS Kandydaci substancji wzbudzajgcych
szczegolnie duze obawy (SVHC)
Olej parafinowy, (ropa naftowa) 8042-47-5
Propan 74-98-6
Butan 106-97-8
Izobutan 75-28-5
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, RR-113386-4
< 2% aromatics
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-m 56358-09-9
ethylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthal
en-2-amine
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]p 57712-94-4
henyl]azo]-N-tridecylnaphthalen-2-am
ine
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, UNKNOWN
>1% naphthalene
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% RR-108192-1
naphthalene
Naftalen 91-20-3

Nazwa chemiczna Uwagi
Propan - 74-98-6 U
Butan - 106-97-8 Cc,U
Izobutan - 75-28-5 C,U
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA Data aktualizacji 20-sty-2023
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Wskazoéwka ogdlna Pokaza¢ niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzagcemu badanie.
Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Wdychanie Usung¢ na swieze powietrze. Wdychanie do ptuc moze spowodowac ciezki uszkodzenie
ptuc. W przypadku zatrzymania sie oddechu, zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Uzyskac
bezzwtoczng pomoc medyczng. Unikaé bezposredniego kontaktu ze skérg. Stosowac
ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Jesli wystepujg trudnosci w
oddychaniu, (przeszkolony personel powinien) podac tlen. Get immediate medical
attention. Moze wystgpi¢ opdzniony obrzek ptuc.

Kontakt z oczyma Bezzwilocznie przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze pod
powiekami. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
Podczas ptukania nalezy utrzymywac oko szeroko otwarte. Nie pociera¢ miejsca
narazenia. Uzyska¢ pomoc medyczng, jesli wystgpi podraznienie i nie ustepuje.

Kontakt ze skora W razie podraznienia skory lub wystgpienia reakcji uczuleniowej nalezy uzyska¢pomoc
lekarza. Wymy¢ skére wodg i mydtem.

Spozycie ZAGROZENIE ZACHLYSNIECIEM, W PRZYPADKU POtKNIECIA - MOZE
PRZEDOSTAC SIE DO PLUC | SPOWODOWAC ICH USZKODZENIE. NIE wywotywaé
wymiotow. Jesli wymioty wystgpig samoistnie, trzymac gtowe ponizej bioder, by unikng¢
zachtysniecia. Wyptuka¢ usta. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Get immediate medical attention.

Ochrony wlasne osoby udzielajacejUsungé wszelkie zrodta zaptonu. Nalezy sie upewnié, ze personel medyczny jest

pierwszej pomocy Swiadomy zastosowanego(ych) materiatu(éw) i podejmie srodki zaradcze, aby
zabezpieczy¢ siebie oraz zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie skazenia. Unika¢
bezposredniego kontaktu ze skérg. Stosowac ustnik ochronny przy sztucznym
oddychaniu usta - usta. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualne;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech. Zawroty gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowaniaz
poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Z powodu niebezpieczenstwa aspiracji, nie nalezy stosowan wymiotéw lub ptukania
zotgdka, chyba zZe ryzyko jest usprawiedliwione przez wystepowanie dodatkowych
substancji toksycznych.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Sucha substancja chemiczna. Dwutlenek wegla (CO2). Rozpylona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze NIE GASIC PLONACEGO WYCIEKAJACEGO GAZU JESLI ROZSCZELNIE NIE NIE
ZOSTALO ZABLOKOWANE.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegoblne zagrozenia zwigzane z Zagrozenie zaptonem. Trzymaé produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od

substancja chemiczna zrédet ciepta i zaptonu. W przypadku pozaru schtadza¢ zbiorniki za pomoca rozpylone;j
wody. Pozostatosci po pozarze oraz skazong wode pogasnicza nalezy utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami. Butle moga ulec rozerwaniu pod wptywem skrajnie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA Data aktualizacji 20-sty-2023
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1

wysokich temperatur. Uszkodzone butle stalowe powinny by¢ przenoszone jedynie przez
wyspecjalizowanych pracownikéw. Pojemniki moga wybuchnaé po podgrzaniu.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowa¢ niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakow Stosowac wyposazenie ochrony indywidualnej.

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Ewakuowaé personel w bezpieczne miejsca. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma
lub ubraniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopuszcza¢ kogokolwiek pod wiatr
od miejsca uwolnienia/wycieku. WYELIMINOWAC wszystkie zrodta zaptonu (zakaz
palenia, rac, iskry lub ptomieni w bezposrednim otoczeniu). Zastosowaé srodki
ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Unika¢ wdychania
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Inne informacje Przewietrzy¢ miejsce. Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8.

Dla stuzb ratowniczych Stosowacé srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8. O ile jest to bezpieczne, nalezy
ochrony srodowiska zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu sie produktu do
kanalizacji.

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace Odseparowac od kanalizacji, Sciekdw, rowoéw melioracyjnych i ciekédw wodnych.

rozprzestrzenianiu Powstrzymac wyciek, jesli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Mozna stosowa¢ piane tamujgca
pary w celu ich redukcji. Obwatowac¢ daleko od uwolnienia, aby zebra¢ wode sptywowa.
Zala¢ wodg, aby zakonczy¢ polimeryzacje i zeskroba¢ z posadzki.

Metody usuwania Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
Tamowanie. Absorbowac¢ obojetnym materiatem absorbujgcym. Zebra¢ i przemiesci¢ do
odpowiednio oznaczonych pojemnikow.

Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacije.

ISEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczgce bezpiecznego Stosowaé wyposazenie ochrony indywidualnej. Przechowywac z dala od zrédet ciepta,

postepowania gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
pali¢. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu. Nalezy podjg¢
dziatania konieczne dla unikniecia wytadowania elektrycznosci statycznej (co mogtoby
spowodowacé zapton par organicznych). Stosowaé narzedzi iskrobezpieczne i
wyposazenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Produkt obstugiwaé wytgcznie w
zamknietym systemie lub zapewni¢ wtasciwg wentylacje wyciggowg. Trzymac w
pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Nie przebijac lub nie spala¢ puszek.
Zawartos¢ pod cisnieniem. W przypadku pekniecia. Unikac¢ zanieczyszczenia skory i
oczu. Unika¢ wdychania par lub mgiet.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023

Data aktualizacji 20-sty-2023

Wersja Nr 1

Ogodlne uwagi dotyczace higieny Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Contaminated work clothing
should not be allowed out of the workplace. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,
miejsca pracy oraz pranie ubran. My¢ rece przed przerwami i niezwtocznie po
obchodzeniu sie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania

Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Trzymac z dala od zrédta ciepta, iskier, ogniai

innych zroédet zaptonu (np. Swiatta sygnalizacyjne, silniki elektryczne i elektrycznosé
statyczna). Przechowywaé w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Nie
przechowywaé w poblizu materiatéw palnych. Trzymaé w pomieszczeniu wyposazonym
w zraszacze. Przechowywaé zgodnie z okreslonymi przepisami panstwowymi.
Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywaé w chtodnym, suchym
miejscu z dala od potencjalnych zrédet ciepta, otwartego ognia, Swiatta stonecznego lub
innych substancji chemicznych. Przechowywa¢ pod zamknigciem. Chroni¢ przed
dziec¢mi. Przechowywac z dala od innych materiatéw. Trzymaé/przechowywaé wytgcznie
w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé¢ w suchym miejscu. Przechowywac w
zamknietym pojemniku.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Wiasciwe zastosowanie(-a)

$srodek smarowniczy.

Metody zarzgdzania zagrozeniem Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.

(RMM)

Inne informacje

Przestrzegac karty z danymi technicznymi.

ISEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia

Nazwa chemiczna Unia Europejska Bulgaria Chorwacja Cypr Republika Czeska Estonia
Butan - TWA: 1900 mg/m3] GVI: 600 ppm - - TWA: 800 ppm
106-97-8 GVI: 1450 mg/m?3 TWA: 1500 mg/m3
GVI: 10 ppm
GVI: 22 mg/m3
KGVI: 750 ppm
KGVI: 1810 mg/m3
Karc
Muta
Propan - TWA: 1800.0 - - - TWA: 1000 ppm
74-98-6 mg/m3 TWA: 1800 mg/m3
Izobutan - - - - - TWA: 800 ppm
75-28-5 TWA: 1900 mg/m3
Nazwa chemiczna Grecja totwa Litwa Wegry Rumunia
Olej parafinowy, (ropa - TWA: 5 mg/m3 - TWA: 5 mg/m3 -

naftowa)
8042-47-5

Butan
106-97-8

TWA: 1000ppm
TWA: 2350mg/m3

TWA: 300 mg/m3
TWA: 100 mg/m3
STEL: 300 mg/m?3

STEL: 9400 mg/m3
TWA: 2350 mg/m3

TWA: 700 mg/m?
STEL: 1000 mg/m3

Propan
74-98-6

TWA: 1000ppm
TWA: 1800mg/m3

TWA: 1000 ppm
TWA: 1800 mg/m?3
TWA: 100 mg/m3
STEL: 300 mg/m?3

TWA: 778 ppm
TWA: 1400 mg/m?3
TWA: 700 mg/m3
STEL: 1000 ppm
STEL: 1800 mg/m3
STEL: 1000 mg/m3

Izobutan

TWA: 100 mg/m?3

TWA: 700 mg/m?3
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| 75-28-5 | | STEL: 300 mg/m3 | | | STEL: 1000 mg/m? |
Nazwa chemiczna Polska Serbia Stowacja Stowenia Ukraina
Olej parafinowy, (ropa - - - TWA: 5 mg/m3 -
naftowa) STEL: STEL mg/m3
8042-47-5
Butan STEL: 3000 mg/m3 - TLV / TWA: 1000 ppm| TWA: 1000 ppm -
106-97-8 TWA: 1900 mg/m3 TLV / TWA: 2400 TWA: 2400 mg/m3
mg/m?3 STEL: STEL ppm
TLV /STEL: 5000 | STEL: STEL mg/m3
ppm
TLV / STEL: 12000
mg/m3
Propan TWA: 1800 mg/m3 - - TWA: 1000 ppm -
74-98-6 TWA: 1800 mg/m3

STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m3

Izobutan - - TLV / TWA: 1000 ppm| TWA: 1000 ppm -
75-28-5 TLV / TWA: 2400 TWA: 2400 mg/m3
mg/m3 STEL: STEL ppm

TLV /STEL: 5000 | STEL: STEL mg/m?

ppm
TLV / STEL: 12000

mg/m?3
Pochodny poziom niepowodujacy Brak danych
zmian (DNEL)
Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL)
Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)
Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny poziom Wspotczynnik
niepowodujgcy zmian (DNEL)|bezpieczenstwa
pracownik Wdychanie 164.56 mg/m?

Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia
pracownik Skérny(-a,-e) 217.05 mg/kg wagi ciata/dobe
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL)
Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny poziom Wspoétczynnik
niepowodujgcy zmian (DNEL)[bezpieczenstwa
Konsument Wdychanie 34.78 mg/m?

Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia
Konsument Skérny(-a,-e) 93.02 mg/kg wagi ciata/dobe
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia
Konsument Doustny(-a,-e) 25 mg/kg wagi ciata/dobe
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Predicted No Effect Concentration Brak danych.
(PNEC)

8.2. Kontrola narazenia
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Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.
Pary/rozpylone ciecze muszg zosta¢ usuniete wentylacjg wyciggowa bezposrednio w
miejscu ich powstania.

Techniczne srodki kontroli

Wyposazenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczul/twarzy Stosowaé okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle). Ochrona oczu musi by¢
zgodna z norma EN 166.
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Grubos¢ rekawic > 0.7mm. Kauczuk butylowy.
Kauczuk nitrylowy. Czas wytrzymatosci materiatu dla wymienionego materiatu rekawic
ma warto$¢ zasadniczo powyzej 480 min. Dopilnowac, by nie zostat przekroczony czas
przebicia/przesigkania materiatu, z ktérego wykonano rekawice. Informacje na temat
czasu przebicia/przesigkania dla danych rekawic mozna uzyska¢ od dostawcy rekawic.
Rekawice muszg by¢ zgodne z normg EN 374
Ochrona skory i ciata Stosowaé odpowiednig odziez ochronng, aby zapobiec kontaktowi ze skora.
Ochrona drég oddechowych  Ensure adequate respiratory protection during spray applications. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowaé¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég
oddechowych.
Filtr pochfaniajgcy gazy i pary zwigzkéw organicznych zgodny z normg EN 14387.
Stosowac¢ maske oddechowg zgodng z normg EN 140 z filtrem typu A lublepszym.

Ochrona rak

Zalecany rodzaj filtra:

Srodki kontrolne narazenia
srodowiska

Brak danych.

ISEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Piyn

Wyglad Aerozol

Barwa Czerwony

Zapach Brak danych.

Prég wyczuwalnosci zapachu Brak danych

Wiasnosé Wartosci Uwagi * Metoda
Temperatura topnienia / Brak danych Brak znanych
krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzenia i Nie dotyczy, Aerozol .
zakres wrzenia

Nie dotyczy, Aerozol

tatwopalnosé
Limit palnosci w powietrzu

Nie dotyczy cieczy .

Gérna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Nie dotyczy, Aerozol .

Brak znanych
Brak znanych

Nie dotyczy, Aerozol

Temperatura samozaptonu >200 °C Brak znanych
Temperatura rozktadu Brak znanych
pH Brak danych Nie dotyczy. Nierozpuszczalny w wodzie.
pH (w postaci roztworu Brak danych Brak znanych
wodnego)
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych Brak znanych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie Brak danych. Brak znanych
Rozpuszczalnosé¢ Brak danych Brak znanych
Wspétczynnik podziatu Brak danych Brak znanych
Cisnienie pary Brak danych Brak znanych
Gestosc¢ wzgledna Brak danych Brak znanych
Gestos¢ nasypowa Brak danych
Gestos¢ cieczy 0.64838 g/cm?
Gestos¢ wzgledna par Brak danych Brak znanych

Charakterystyka czgstek

-PL

Strona 9 /18



KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA Data aktualizacji 20-sty-2023
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1
Wielkosé czasteczki Brak danych

Dystrybucja wielkosci czagsteczekBrak danych

9.2. Inne informacje
Zawartos¢ substanciji statej (%) Brak danych

VOC content Brak danych

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie dotyczy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa
Brak danych

ISEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Reaktywnos¢ Brak danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilnosé Substancja stabilna w normalnych warunkach.
Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwos$¢ na uderzenie Brak.

mechaniczne

Wrazliwosé na wyladowanie  Tak.
statyczne

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania Ogrzewanie powoduje wzrost ci$nienia stwarzajac zagrozenie peknigciem.
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy unika¢ Zrédto ciepta, ognia i iskry. Przechowywaé z dala od otwartego ognia, goracych
powierzchni lub zrédet zaptonu. Skrajne temperatury i bezposrednie dziatanie promieni

stonecznych.
10.5. Materialy niezgodne
Materialy niezgodne Substancja niekompatybilna z czynnikami utleniajgcymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty rozktadu Zadne w normalnych warunkach stosowania. Substancja stabilna w zalecanych
warunkach przechowywania.

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia okreslonych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie
Wdychanie Umysine stosowanie w niewlasciwy sposéb przez celowe stezanie i wdychanie

zawartosci moze by¢ szkodliwe lub $miertelne w skutkach. Szczegdlne dane z badan
niniejszej substancji nie sg dostepne. Wdychanie do ptuc moze spowodowac ciezki
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uszkodzenie ptuc. Moze powodowac obrzek ptuc. Obrzek ptuc moze by¢ Smiertelny.
Moze dziata¢ draznigco na drogi oddechowe.

Kontakt z oczyma Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze spowodowaé
podraznienie.

Kontakt ze skora Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Spozycie Szczegodlne dane z badan niniejszej substanciji nie sg dostepne. Mozliwo$¢ zachtys$niecia
sie w przypadku potkniecia. Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Wdychanie moze powodowa¢ obrzek ptuc i zapalenie ptuc. Potkniecie i dostanie sie
przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Trudno$ci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech. Zawroty gtowy.

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Numeryczne wartosci toksycznosci

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra LC50, oddechowe
Olej parafinowy, (ropa naftowa) >5000 mg/kg (Rattus) LD50 > 2000 mg/kg (rabbit) CL50 (4h) >5mg/I (Rattus)
Propan - - >800000 ppm (Rattus) 15 min
Butan - - =658 g/m?3 (Rattus) 4 h
Izobutan - - =658 mg/L (Rattus) 4 h
Hydrocarbons, C10-C12, LD50: >5000 mg/Kg (Rattus) | LD50: >5000 mg/Kg (Rattus) | LC50: > 5000 mg/m? (rattus)
isoalkanes, < 2% aromatics OECD 401 OECD 402 OECD 403
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4 LD50 > 2000 mg/kg LD50 > 2000 mg/kg -

-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]a
zo]naphthalen-2-amine
1-[[2-methyl-4-[(2-methylpheny LD50 > 2000 mg/kg LD50 > 2000 mg/kg -
l)azo]lphenyl]azo]-N-tridecylnap
hthalen-2-amine

Hydrocarbons, C10-C13, LD50 > 5000 mg/kg - -
aromatics, >1% naphthalene
Hydrocarbons, C10, aromatics,| LD50 > 5000 mg / kg (Rattus) - -
>1% naphthalene
Naftalen =1110 mg/kg (Rattus) = 1120 mg/kg (Oryctolagus >340 mg/m3 (Rattus) 1 h

=490 mg/kg (Rattus) cuniculus) > 20 g/kg
(Oryctolagus cuniculus)

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekle spowodowane krétkotrwalym i diugotrwalym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)

[Metoda Gatunki Droga narazenia |Dawka skuteczna [Czas narazenia [Wyniki
OECD badanie nr404: |Krolik Skérny(-a,-e) Substancja
toksycznosé ostra niedraznigca
draznigca skore/dziatanie

zrgce

Powazne uszkodzenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetione.
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oczu/dziatanie draznigce na oczy

Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)

Metoda Gatunki Droga narazenia |Dawka skuteczna |Czas narazenia [Wyniki
OECD badanie nr 405:  |Krolik oko Substancja
toksycznos¢ ostra niedraznigca
draznigca oczy/dziatanie

zrgce

Dziata uczulajgco na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

oddechowe lub skoére

Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)

[Metoda Gatunki Droga narazenia Wyniki
OECD badanie nr 406: dziatanie Swinka morska Skérny(-a,-e) Nie odnotowano zadnych
uczulajace na skére reakcji uczuleniowych

Dziatanie mutagenne na komoérki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
rozrodcze

Informacja o skfadnikach
Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)

[Metoda Gatunki Wyniki
OECD badanie nr471: badanie mutacji zwrotnej{Salmonella typhimurium, in vitro Substancja nie jest mutagenna
bakterii
Rakotworczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sgspetnione.
Nazwa chemiczna Unia Europejska
Naftalen Carc. 2

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

STOT - jednorazowe narazenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
STOT - narazenie powtarzalne W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie przy wdychaniu Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

11.2. Informacje na temat innych zagrozen

11.21. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Wiasciwosci zaburzajace Brak danych.

funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

11.22. Inne informacje

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.
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ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznos¢

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nazwa chemiczna Glony/rosliny Ryby Toksycznos¢ dlal  Skorupiaki Czynnik M |Wspéiczynnik M
wodne mikroorganizmo (dtugotrwaty)
w
Olej parafinowy, (ropa - LC50: - LC50 (48h)>100
naftowa) >10000mg/L mg/l Daphnia
8042-47-5 (96h, Lepomis magna
macrochirus)
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2- - LC50: >100mg/L - -
methyl-4-[(2-methylphe (96h, Poecilia
nyl)azo]phenyllazo]lnap reticulata)
hthalen-2-amine
56358-09-9
Naftalen EC50: =0.4mg/L| LC50:5.74 - EC50 =0.93 EC50:
91-20-3 (72h, 6.44mg/L (96h,| mg/L 30 min |=1.96mg/L (48h,
Skeletonema Pimephales |EC50 > 20 mg/L|Daphnia magna
costatum) |promelas) LC50: 18 h EC50: 1.09 -
0.91 - 2.82mg/L 3.4mg/L (48h,
(96h, Daphnia magna
Oncorhynchus LC50:
mykiss) LC50: =2.16mg/L (48h,
=1.6mg/L (96h, Daphnia magna)
Oncorhynchus
mykiss) LC50:
=1.99mg/L (96h,
Pimephales
promelas) LC50:
=31.0265mg/L
(96h, Lepomis
macrochirus)
12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do _rozkiadu
Trwatos¢ i zdoIlnosé do rozkladu  Brak danych.
Olej parafinowy, (ropa naftowa) (8042-47-5)
[Metoda Czas narazenia Wartos¢ Wyniki
OECD badanie nr 301F: szybka 28 dni 31% biodegradacja Podlega naturalnej
biodegradacja: Badanie metodg biodegradacii

respirometrii manometrycznej (TG
301 F)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna

Wspdtczynnik podziatu

Olej parafinowy, (ropa naftowa) 6
Propan 1.09
Butan 2.31
Izobutan 2.8
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylnap 6.5
hthalen-2-amine
Naftalen 3.4
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12.4. Mobilnos¢ w glebie
Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB

Nazwa chemiczna

Ocena PBT i vPvB

Olej parafinowy, (ropa naftowa)

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT
nie dotyczy

Propan Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB
Butan Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT
nie dotyczy
Izobutan Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT
nie dotyczy
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT
nie dotyczy

N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azolna
phthalen-2-amine

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylnaphthal
en-2-amine

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT
nie dotyczy

Naftalen

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

ISEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Substancja nie powinna by¢ uwalniana do $srodowiska. Usuwac¢ do zgodnie z lokalnymi

produktéw

Skazone opakowanie

przepisami. Odpady utylizowa¢ zgodnie z przepisami srodowiskowymi.

Puste pojemniki stanowig potencjalnie zagrozenie pozarem i wybuchem. Nie cig¢, nie

przebija¢ ani nie spawac¢ pojemnikow.

Europejski Katalog Odpadow
niebezpieczne
15 01 04 opakowania z metali

Inne informacje
zastosowano produkt.

16 05 04* gazy w pojemnikach cisnieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje

Uzytkownik powinien przyporzadkowywac kody odpaddéw w oparciu o cel, do ktérego

ISEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport lado ADR/RID
14.1 Numer UN (numer ONZ) lub UN1950
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numer identyfikacyjny
14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Aerosols

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 2

transporcie
Etykiety 2.1

14.4 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji
Opis UN1950, Aerosols, 2, (D)

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6 Postanowienia szczegdélne 190, 327, 344, 625

Kod klasyfikacji 5F

Kod ograniczen w tunelach (D)

Ograniczona ilos¢ (LQ) 1L
IMDG

141 Numer UN (numer ONZ) lub UN1950
numer identyfikacyjny
14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Aerosols

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 2.1
transporcie
144 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji
Opis UN1950, Aerosols, 2.1, (0°Cc.c.)
14.5 Substancja NP
zanieczyszczajgca srodowisko
morskie
14.6 Postanowienia szczegdélne 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Ograniczona ilos¢ (LQ) See SP277
Nr EmS F-D, S-U
14.7 Morski transport luzem Nie dotyczy

zgodnie z narzedziami IMO

Transport lotniczy (ICAO-TI /

IATA-DGR)

141 Numer UN (numer ONZ) lub UN1950

numer identyfikacyjny

14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Aerosols, flammable

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 2.1
transporcie
144 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji
Opis UN1950, Aerosols, flammable, 2.1

145 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy

14.6 Postanowienia szczeg6lne A145, A167, A802
Ograniczona ilos¢ (LQ) 30kg G
Kod ERG 10L

[Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Unia Europejska

Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) (WE nr 1907/2006)

Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) (WE nr 1272/2008)

Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 2000/39/WE regulujacyg pierwsza liste wskazujacych wartosci granicznych dla narazenia
na dane substancje w miejscu pracy

Nalezy zwréci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
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zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

Wzig¢ pod uwage dyrektywe 92/85/WE dotyczgcg ochrony kobiet w cigzy i kobiet karmigcym piersig w miejscu pracy

Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliéw (REACH) (WE nr 1907/2006)

SVHC: Substancje wzbudzajace szczegdélnie duze obawy wymagajacych zezwolenia:
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

Nazwa chemiczna Nr. CAS
Olej parafinowy, (ropa naftowa) 8042-47-5
Propan 74-98-6
Butan 106-97-8
Izobutan 75-28-5
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics RR-113386-4
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]napht 56358-09-9
halen-2-amine
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylnaphthalen- 57712-94-4
2-amine
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, >1% naphthalene UNKNOWN
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene RR-108192-1
Naftalen 91-20-3

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Ograniczenia dotyczace stosowania
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII).

Nazwa chemiczna Nr. CAS Substancja ograniczona zgodnie z
REACH zatgcznik XVII
Olej parafinowy, (ropa naftowa) 8042-47-5
Propan 74-98-6
Butan 106-97-8
Izobutan 75-28-5
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics RR-113386-4
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]napht 56358-09-9
halen-2-amine
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylnaphthalen- 57712-94-4
2-amine
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, >1% naphthalene UNKNOWN
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene RR-108192-1
Naftalen 91-20-3

Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH zatacznik XIV
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajacych zezwolenia (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XIV)

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywa Seveso (2012/18/EU)
P3a - LATWOPALNE SUBSTANCJE AEROZOLE
P3b - LATWOPALNE SUBSTANCJE AEROZOLE

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009
Nie dotyczy

Trwale zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

-PL Strona 16 /18



KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECTANE SPRAY DO WIERCENIA | CIECIA Data aktualizacji 20-sty-2023
Zastepuje dokument z dnia: 20-sty-2023 Wersja Nr 1

Przepisy krajowe

Chorwacja
Sustainable Waste Management Act

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Oceny bezpieczehstwa chemicznego zostaty przeprowadzone przez rejestratorow Reach dla substancji zarejestrowanych na
poziomie >10 tpa. Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego

ISEKCJA 16: Inne informacije

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pelny tekst zwrotow H, o ktérych mowa w punkcie 3

EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory
H226 - tatwopalna ciecz i pary

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajacych zezwolenia:

PBT: Trwate, bioakumulujgce i toksyczne (PBT) substancje chemiczne

vPVB: Zwigzki chemiczne bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB)
STOT RE: Dziata toksycznie na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

STOT SE: Dziata toksycznie na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe

EWC: Europejski Katalog Odpadow

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)

ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

TWA TWA (Srednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos¢ limitu narazenia
krétkotrwatego)

AGW Dopuszczalne wartosci narazenia BGW Dopuszczalne wartosci biologiczne
zawodowego

Wartos¢ Maksymalna warto$¢ graniczna * Oznakowanie odnoszgce sie do skoéry

maksymalna

Procedura klasyfikaciji

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Zastosowana metoda

Toksycznos$¢ ostra, doustna Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, skérna Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - gaz Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - para Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na skoére Metoda obliczeniowa

mutagennosé Metoda obliczeniowa

Rakotworczosé Metoda obliczeniowa

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢ Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra dla Srodowiska wodnego Metoda obliczeniowa
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Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego Metoda obliczeniowa
Zagrozenie przy wdychaniu Metoda obliczeniowa
Ozon Metoda obliczeniowa

Na podstawie danych z badan

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki
Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Publikacje dotyczace srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbior danych SIDS Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

Opracowano przez Bezpieczenstwo produktow i kwestie regulacyjne
Data aktualizaciji 20-sty-2023
Porady dotyczace szkolen Brak danych
Dalsze informacje Brak danych

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sa wlasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych
informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaly stworzone jedynie jako wytyczne co do
bezpiecznego postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie
moga by¢ uwazane za jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do
szczegolnego i okreslonego materiatu i mogag by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z
jakimkolwiek innym materialem/innymi materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to
okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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