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Fiche de données de sécurité
Den Braven selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 11.10.2016 Numéro de version 73 Révision: 11.10.2016

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélage et de la société/I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: ZWALUW SPRAY CONTACT 400ML

- Code du produit: 12009734

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la subsnce ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi de la substance / de la préparatiohubrifiants

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:
DEN BRAVEN
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
Tel: + 31 (0)162-491000
Fax: +31 (0)162-421217
E-mail: info@denbraven.com
Internet: www.denbraven.com
- Service chargé des renseignements:
Product safety department.
info@denbraven.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
info@denbraven.com
Tel: +31 (0)162-491000

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1  H222-H229 Aérosol extrémement inflammaliRécipient sous pression: peut éclater soys
I'effet de la chaleur.

 .22Eléments détiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/200& produit est classifié et étiqueté selon le néaglet CLP.
- Pictogrammes de danger

&

GHSO02

- Mention d'avertissementDanger

- Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanespalpanes, <2% aromates

distillats naphténiques Iégers (pétrole), hydrodmai
- Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrémement inflammable. Récipgents pression: peut éclater sous I'effet de léecha
- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, gardespagition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfacesdibs, des étincelles, des flammes nues et de tdute
autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

pP211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou swe &uite source d'ignition.

(suite page 2)
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pP251 Ne pas perforer, ni briler, méme apres usage.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne gasexa une tempeérature supérieure a 50 °C.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centreallecte des déchets dangereux ou spéciaux.

- Indications complémentaires:
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséehtau gercures de la peau.
Sans aération suffisante, il peut y avoir formatiermélanges explosifs.

- 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB

-PBT: Non applicable.

-vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compoants

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitelaseaditifs non dangereux.

- Composants dangereux:
Numéro CE: 918-481-9 Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanespalganes, 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xx2% aromates |
@ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 75-28-5 \isooutanre 20-<25%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXKX
CAS: 64742-53-6 distillats naphténiques légers (pétrole), hydridsai 10-<20%
EINECS: 265-156-6 <® Asp. Tox.1,H304 |
Reg.nr.: 01-2119480375-34-XXKX
CAS: 74-98-6 |propane 10-<20%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXKX
CAS: 106-97-8 butane 2,5-<5%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXKX
CAS: 111-76-2 | 2-butoxyéthanot 1,0-<2,5%
EINECS: 203-905-0 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tdx.
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
-Réglement (CE) No 648/2004 relatif aux détergentstiquetage du contenu
hydrocarbures aliphatiques >30%
hydrocarbures aromatiques < 5%

- Indications complémentaires:Pour le libellé des phrases de risque citées,féeeréau chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Aprés inhalation:
Donner de I'air frais, consulter un médecin endmasoubles.
Amener les sujets a l'air frais et les garder dnea
- Aprés contact avec la peau:
Laver immédiatement & I'eau et au savon et bieerin
Enlever immédiatement les vétements contaminékepgaoduit.
- Apres contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, seas lcourante en écartant bien les paupieres. 8plasles
persistent, consulter un médecin.
- Apres ingestion:Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assestaédicale.

- 4.2 Principaux symptdmes et effets, aigus et diffésPas d'autres informations importantes disponibles.
(suite page 3)
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- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédsaet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
Mousse
Poudre d'extinction
Dioxyde de carbone
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisortfe sécurité:Jet d'eau & grand débit
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Peut former des mélanges explosifs gaz-air.
Possibilité de formation de gaz toxiques en cazhdéffement ou d'incendie.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritéPorter un appareil de respiration indépendantaitealinbiant.
- Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisantehu.
Les résidus de l'incendie et I'eau contaminée ayant a I'éteindre doivent impérativement étrenéiés
conformément aux directives administratives.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersiarccidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d'urgence
Sol particulierement glissant du fait de la présethe produits répandus ou renversés.
Porter un appareil de protection respiratoire.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemst:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans lesdeasurface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nejtage:
Recueillir les liquides a l'aide d'un produit abisamt (sable, kieselguhr, neutralisant d'acidet lisniversel,
sciure).
Assurer une aération suffisante.
- 6.4 Référence a d'autres rubriqueg\fin d'obtenir des informations sur I'éliminatiargnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sandanger
Veiller & une bonne ventilation/aspiration du paigeravail.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Préventions des incendies et des explosions:
Tenir a I'abri des sources d'inflammation - nefpazer.
Récipient sous pression: A protéger contre lesmagolaires et a ne pas exposer a une tempérapgaeure
a 50 °C (par exemple, aux lampes a incandescedeg)as percer ou briler, méme aprés usage.

- 7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventlles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de ctage:
Respecter les prescriptions Iégales pour le st@ckag emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commuriPas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Protéger de la forte chaleur et du rayonnementihe soleil.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)Pas d'autres informations importantes disponibles.
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RUBRIQUE 8: Contr6les de I'exposition/protection irdividuelle

- Indications complémentaires pour I'agencement desistallations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveillpar poste de travail:
CAS: 106-97-8 butane
VME ‘Valeur a long terme: 1900 mg/m3, 800 ppm
CAS: 111-76-2 2-butoxyéthanol

VME [Valeur momentanée: 246 mg/m3, 50 ppm
Valeur a long terme: 49 mg/m3, 10 ppm
Risque de pénétration percutanée

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes ereuigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contrdles de I'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a I'écart des produits alimentaires, desdoois et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés oudubés.
Se laver les mains avant les pauses et en firadailr
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire: Utiliser un appareil de protection respiratoiréasientilation est insuffisante.
- Filtre recommandé pour une utilisation momentanéeFiltre AX
- Protection des mains:
Le matériau des gants doit étre imperméable ettedgiau produit / a la substance / a la préparatio
- Matériau des gants
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seul@uenatériau, mais également d'autres criterepidbté
qui peuvent varier d'un fabricant a l'autre.
Caoutchouc fluoré (Viton)
(EN 374)
Epaisseur du matériau recommandé6;45 mm
- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est a détermindegabricant des gants de protection et a respecter
>240 min
- Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

(EN 166)
- Protection du corps:

Vétements de travail protecteurs
(EN 13034-6)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques et démiques essentielles
- Indications générales
- Aspect:
Forme: Aérosol
Couleur: Incolore
- Odeur: De type pétrolier
-valeur du pH: Non déterminé.

(suite page 5)
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- Changement d'état

Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: <0°C
- Point d'éclair Non applicable, s'agissant d'un aérosol.

- Température d'inflammation: >200 °C

=

- Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mg&mexplosifs vapeur-di
peuvent se former.

- Limites d'explosion:

Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.
- Densité a 20 °C: 0,69181 g/cm?3
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible
- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.
Solvants organiques: 85,6 %
VOC (CE) 591,9 g/l
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 RéactivitéPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviterPas de décomposition en cas d'usage conforme.
-10.3 Possibilité de réactions dangereus@sicune réaction dangereuse connue.

-10.4 Conditions a éviterPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matiéres incompatiblesPas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereufvionoxyde de carbone et dioxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatio:
ATE (Acute Toxicity Estimates)

Oral LD50 77321 mg/kg (rat)

Dermique | LD50 20898 mg/kg (rab)

Inhalatoire LC50/4 h 125 mg/I

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cgalcanes, <2% aromates
Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

Dermique | LD50 >2000 mg/kg (rat)

CAS: 75-28-5 isobutane

Inhalatoirq LC50/4 I"n >50 mg/l (rat)

CAS: 74-98-6 propane

Inhalatoirq LC50/4 |"| 20 mg/I (rat)

(suite page 6)
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CAS: 106-97-8 butane

Inhalatoirq LC50/4 Ih 658 mgl/l (rat)

CAS: 111-76-2 2-butoxyéthanol

Oral LD50 1480 mg/kg (rat)

Dermique | LD50 400 mg/kg (rab)

Inhalatoire LC50/4 h 11 mg/l (ATE)
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanéelirritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graveslirritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogéne, mutagéne et toxique poua reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesexposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesexposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Peut étre mortel en cas d'ingestion et de péngtrdfins les voies respiratoires.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique:
Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cgalcanes, <2% aromates
EC50/48 ﬂ >1000 mg/l (daphnia)

-12.2 Persistance et dégradabilit®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatioPas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le soPas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classifaapropre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grangentjté, pénétrer la nappe phréatique, les eaule®u
canalisations.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
-12.6 Autres effets néfasteBas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatbn

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménadérgms laisser pénétrer dans les égouts.

- Catalogue européen des déchets
16 05 04% gaz en récipients a pression (y compsihidons) contenant des substances dangereuses
15 01 04 | emballages métalliques

(suite page 7)
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU

-ADR,RID,ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU )

- ADR/RID/ADN UN1950 AEROSOLS
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
- ADR/RID/ADN

g

-Classe 2 5F Gaz.
- Etiquette 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Groupe d'emballage

-ADR,RID,ADN, IMDG, IATA néant

- 14.5 Dangers pour I'environnement:

- Marine Pollutant: Non

- 14.6 Précautions particulieres a prendre par
I'utilisateur

- Indice Kemler:

-No EMS:

- Stowage Code

- Segregation Code

Attention: Gaz.

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capadgity,
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS]
Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of ]
litre: Segregation as for class 9. Stow "separftad"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS veith
capacity above 1 litre: Segregation as for |th
appropriate subdivision of class 2. For WAS[TE
AEROSOLS: Segregation as for the approprjat
subdivision of class 2.

de la convention Marpol et au recueil IBC

-14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe |l

Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

- ADR/RID/ADN
- Quantités limitées (LQ)

11%

D

(suite page 8)
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- Quantités exceptées (EQ) Code: EO
Non autorisé en tant que quantité exceptée
- Catégorie de transport 2
- Code de restriction en tunnels D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- "Réeglement type" de 'ONU: UN 1950 AEROSOLS, 2.1

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementdion

-15.1 Réglementations/Iégislation particuliéres a laubstance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEXEucun des composants n'est compris.

- Catégorie SEVESOP3a AEROSOLS INFLAMMABLES

- Quantité seuil (tonnes) pour I'application des exignces relatives au seuil bak50 t

- Quantité seuil (tonnes) pour I'application des exignces relatives au seuil haui00 t
-REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 28, 29

-15.2 Evaluation de la sécurité chimiquetne évaluation de la sécurité chimique n'a pasétiésée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuelodeconnaissances, mais ne constituent pas unetigagaant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lien gapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H220 Gaz extrémement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut explosey lsffet de la chaleur.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de @@t dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
- Service établissant la fiche techniqueProduct safety department.
- Contact: Kees van Bemmel / Pascal Timmermans

- Acronymes et abréviations:

RID: Réglement international concernant le transges marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marctsasdiangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercike®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the éinan Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gaz inflammables — Catégorie 1

Aerosol 1: Aérosols — Catégorie 1

Press. Gas C: Gaz sous pression — Gaz comprimé

Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutané€atégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires gravesl/irritatiocutaire — Catégorie 2

(suite page 9)
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Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
-* Données modifiées par rapport a la version précéshte
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