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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: 2K Schaum B3

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Zweikomponentiger PU-Montageschaum in B3-Qualitdt (DIN 4102) zur Montage von Tiirzargen und
Fenstern.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Debratec GmbH
Industriestrafe 1-7
D-01936 Schwepnitz
www.debratec.de
mail @debratec.de
Tel. +49 (0)35797 646 0
Fax +49 (0)35797 646 190
- Auskunftgebender Bereich:
Product safety department.
mail@debratec.de
- 1.4 Notrufnummer: +49 (0) 35797 646 0 (Mo-Fr, 7-16 Uhr, in German)

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemafBl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behilter steht unter Druck: kann bei
Erwirmung bersten.

GHS08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

STOT RE 2 H373 Kann die Organe schiddigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
@ GHS07

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Lact. H362 Kann Sauglinge iiber die Muttermilch schidigen.

Aquatic Chronic 4 H413 Kann fiir Wasserorganismen schidlich sein, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméfl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemidll CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

& DY

GHS02 GHS07 GHS08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behilter steht unter Druck: kann bei Erwidrmung bersten.
H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H362 Kann Sauglinge tiber die Muttermilch schiadigen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schidigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

H413 Kann fiir Wasserorganismen schidlich sein, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P263 Kontakt wihrend der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Riumen verwenden.

P210 Von Hitze, heilen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iiber 50 °C/122 °F aussetzen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behilters gemil3 den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusitzliche Angaben:

Enthilt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Beim Transport im KFZ nur im Koffer- oder Laderaum aufrecht stehend transportieren.
Die aufgefiihrten Gefahren beziehen sich auf den chemisch unumgesetzten Doseninhalt bzw. auf den frischen
Schaum, solange die Isocyanate nicht zu Polyurethan umgesetzt sind. Beim Ausschdumen freigesetztes
Treibgas ist hochentziindlich.
Dosen keinesfalls direkter oder unkontrollierter Wirmeeinwirkung aussetzen. Beim Transport im KFZ nur im
Koffer- oder Laderaum aufrecht stehend transportieren. Niemals iiber 25 °C Dosentemperatur verwenden,
Dose nétigenfalls im Wasserbad abkiihlen.
Beim Mischen der beiden Komponenten (Aktivieren) in der 2- Komponenten- Dose entwickelt sich
Reaktionswirme. Nach Aktivierung die Dose sofort in dem von Hersteller angegebenen Zeitraum verarbeiten.
Sonst besteht Berstgefahr. Beim Ausschidumen freigesetztes Treibgas ist hochentziindlich. Die Gefahren

beziehen sich auf den unumgesetzten Doseninhalt bzw. auf den frischen Schaum, solange das Isocyanat
(Fortsetzung auf Seite 3)
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chemisch noch nicht vollstandig umgesetzt ist.
Bei Personen, die bereits fiir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische
Reaktionen auslésen. Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt,
einschlieBlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungeniigender Liiftung
verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ Al nach EN 14387) tragen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 25-50%

Reg.nr.: 01-2119457024-46-xxxx | & Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
@ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 85535-85-9 Alkane, C14-17-, Chlor- 10-<25%

EINECS: 287-477-0 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact.,
Indexnummer: 602-095-00-X H362
Reg.nr.: 01-2119519269-33-xxxx

CAS: 75-28-5 Isobutan 5-<10%
EINECS: 200-857-2 ‘& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 |
Indexnummer: 601-004-00-0

CAS: 115-10-6 Dimethylether 1-5%
EINECS: 204-065-8 <& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 |

Indexnummer: 603-019-00-8
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx

CAS: 74-98-6 Propan 1-5%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Indexnummer: 601-003-00-5

- Zusiitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Selbstschutz des Ersthelfers.
Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig und warm lagern.
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt:
Beschmutzte und getrinkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut griindlich mit Wasser und Seife reinigen.
Frischen Schaum vorsichtig mechanisch entfernen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem lauwarmen Wasser abspiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. AnschlieSend Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Husten, Atemnot und asthmatische Beschwerden. Kopfschmerzen.
Dermatitis, Hautverfarbung und Austrocknen der Haut. Allergische Kontaktekzeme.
Reizung der Nasen- und Rachenschleimhaut. Beeinflussung des Zentralnervensystems.
- Gefahren
Bei Atemwegssensibilisierung konnen Konzentrationen unterhalb des Grenzwertes Asthmasymptome
auslosen.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Mit verzogerter Wirkung durch Exposition muss gerechnet werden. Weitere gefahrliche Eigenschaften konnen
nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Schaum
CO2, Loschpulver oder Wasserspriithstrahl. Grofleren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschidden verursachen.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Chlorwasserstoff (HCI)
Cyanwasserstoff (HCN)
Stickoxide (NOx)
Isocyanatdampf und Spuren von Blausiure.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Beim Erhitzen besteht Berstgefahr der Behilter.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhiingiges Atemschutzgerit tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Gefihrdete Behilter mit Wasserspriihstrahl kithlen und wenn moglich, aus dem Gefahrenbereich entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBBbnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewisser oder Kanalisation zustindige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen.
Nicht mit Wasser oder wilrigen Reinigungsmitteln wegspiilen. Empfohlendes Reinigungsmittel: Aceton.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behilter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Glithlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behiilter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Produkt nicht in Durchgiingen und Treppenaufgingen lagern.

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren bzw. alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Kiihl lagern, Erhitzen fiihrt zu Druckerhhungen und Berstgefahr.

Nicht zusammen mit brandfordernden oder selbstentziindlichen Stoffen lagern.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

MAK | Kurzzeitwert: 0,02 mg/m?3
Langzeitwert: 0,02 mg/m3
SB;als Gesamt-NCO gemessen

75-28-5 Isobutan

MAK | Kurzzeitwert: 7600 mg/m3, 3200 ml/m?
Langzeitwert: 1900 mg/m3, 800 ml/m3

115-10-6 Dimethylether
MAK | Langzeitwert: 1910 mg/m3, 1000 ml/m3
74-98-6 Propan
MAK | Kurzzeitwert: 7200 mg/m3, 4000 ml/m?
Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m?3
- DNEL-Werte
85535-85-9 Alkane, C14-17-, Chlor-
Oral Verbr, lang, system | 0,58 mg/kg/d (rat)
Dermal | ArbN, lang, system |47,9 mg/kg/d (mouse)
Verbr, lang, system | 28,72 mg/kg/d (rabbit)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Inhalativ | ArbN, lang, system | 1,6 mg/m’ (rat)
Verbr, lang, system | 2,0 mg/m’ (rat)
115-10-6 Dimethylether
Inhalativ | ArbN, lang, system | 1894 mg/m’® (rabbit)
Verbr, lang, system | 497 mg/m” (rat)

- PNEC-Werte

85535-85-9 Alkane, C14-17-, Chlor-

Oral | Frischwasser 0,001 mg/l (daphnia)
SiiBwassersediment 5,0 mg/(kg dw) (daphnia)
Abwasserbehandlungsanlage | 80 mg/1 (daphnia)

Boden 10,5 mg/(kg dw) (daphnia)
Meerwassersediment 1,0 mg/(kg bw) (daphnia)
Marin 0,0002 mg/1 (daphnia)

115-10-6 Dimethylether

Oral | Frischwasser 0,155 mg/1 (daphnia)
Siiwassersediment 0,681 mg/(kg dw) (daphnia)
Abwasserbehandlungsanlage | 160,0 mg/1 (daphnia)
Boden 0,045 mg/(kg dw) (daphnia)
Meerwassersediment 0,069 mg/(kg bw) (daphnia)
Marin 0,016 mg/l (daphnia)

sporadische Freisetzung 1,549 mg/1 (daphnia)

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrianken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getriankte Kleidung sofort ausziehen.
Gase/Déampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Kurzzeitig Filtergerit:
Filter AX
- Handschutz:
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
- Handschuhmaterial
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestidndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemif Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmit.
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich Nicht anwendbar,
. Fl‘zjiailn%fﬁ'&sl?(lf: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 235 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,7 Vol %
Obere: 18,6 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 5-6 bar
- Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositit:
Kinematisch: Nicht bestimmit.
Organische Losemittel: 0,0 %
VOC (EU) 166,6 g/l
VOC (EU) 16,33 %
VOCYV (CH) 16,33 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemifler Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Berstgefahr der Dose bei Temperaturen iiber 50 °C.
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen
iiber sachgemifBle Lagerung: Kapitel 7.
Erhitzung, offene Flammen, Ziindquellen.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:
Sauren, Basen, Oxidationsmittel. Amine und Alkohole. Polyole und Wasser.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefiahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit
Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
Dermal |LDS50 >5000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h|0,49 mg/I (rat)
115-10-6 Dimethylether
Inhalativ | LC50/4 h ‘ 308 mg/1 (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitéit
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Reproduktionstoxizitit
Kann Sauglinge tiber die Muttermilch schiadigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schiddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefiahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen

Mengen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europiischer Abfallkatalog

080000 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG
(HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 05 00 |Nicht unter 08 aufgefiihrte Abfille
08 05 01* |Isocyanatabfille

16 00 00 |ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00 |Gase in Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien

16 05 04* | gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehiltern (einschlieBlich Halonen)

170000 BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON
VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 06 00 |Didmmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 04 |Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fillt

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Entsorgung gemifl den behordlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen
konnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Ordnungsgemile UN-Versandbezeichnung
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS (Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes,
chloro), MARINE POLLUTANT
-TATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
IMDG
- Class 2.1

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Label 2.1

IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, TATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Achtung: Gase

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung gemifl Anhang II des

MARPOL-Ubereinkommens und gem:iB IBC-Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Code: EO

In freigestellten Mengen nicht zugelassen

2

D

(Gefahrgiiter in "LQ" mit mehr als 8t Bruttomasse LQ
fallen unter den Tunnelbeschrinkungscode "E")

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN ""Model Regulation'':

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder die Zubereitung
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschriankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Beschiftigungsbeschrinkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschiftigungsbeschrinkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

I 25-50
NK 1-5

- Klassierung wassergefihrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)

-VOC (EU) 16,33 %

-VOCV (CH) 16,33 %

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.Das Produkt darf nur zu der in
der in Kapitel 1 genannten Verwendung benutzt werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle
notwendigen Schritte zu unternehmen, um nationale Vorgaben und Gesetze zu erfiillen.

- Relevante Siitze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthilt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H362 Kann Séuglinge iiber die Muttermilch schiadigen.
H373 Kann die Organe schidigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ArbN, kurz, system: Arbeitnehmer (Industrie), kurzfristig, Systemische Wirkungen
ArbN, lang, system: Arbeitnehmer (Industrie), Langzeit, Systemische Wirkungen
Verbr, kurz, system: Verbraucher, kurzfristig, Systemische Wirkungen
ArbN, lang, lokal: Arbeitnehmer (Industrie), Langzeit, lokale Wirkungen
Verbr, lang, lokal: Verbraucher, Langzeit, lokale Wirkungen
Verbr, lang, system: Verbraucher, Langzeit, Systemische Wirkungen
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(Fortsetzung auf Seite 12)
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschiddigung/Augenreizung — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Carc. 2: Karzinogenitit — Kategorie 2
Carc. 2: Karzinogenitit — Kategorie 2
Lact.: Reproduktionstoxizitidt — Wirkungen auf/iiber Laktation
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewissergefidhrdend - akut gewissergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewissergefidhrdend - langfristig gewéssergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 4: Gewissergefiahrdend - langfristig gewéssergefahrdend — Kategorie 4

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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