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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
DEN BRAVEN MONTAGEFIX-D
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do przyklejania np. listew i profili PCW, parapetéw, drewnianych ptytek, progéw
naroznych, listew dekoracyjnych

Zastosowania odradzane: zastosowanie konsumenckie

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Bostik Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 11B, Sady
62-080 Tarnowo Podgdrne
Tel.: +48 61 89 61 740
E-Mail: produkt.pl@bostik.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 2

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Skin Irrit. 2

H315 Dziata draznigco na skére.

Skin Sens. 1

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Repr. 2

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
STOTSE 3

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT RE 2

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzalne.
Asp. Tox. 1

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Aquatic Chronic 3
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogramy
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Substancje, ktére nalezy wymieni¢ na etykiecie

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, > 5% n-heksanu
Kalafonia

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzalne.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: natychmiast skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P331 NIE wywotywaé wymiotéw.

Przechowywanie

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

Usuwanie

P501 Zawartos¢ i pojemnik usuwaé zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi
przepisami.

Informacje uzupetniajgce

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIll.
Pary mogg tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Wrazliwy na wytadowania elektrostatyczne.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina ponizszych sktadnikdw z nieklasyfikowanymi dodatkami.

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
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Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, Indeks: -- Flam. Lig. 3 H225 <25
cykliczne, > 5% n-heksanu [2183] CAS: -- Skin Irrit. 2 H315
Uwaga 1 WE: 924-168-8 Asp. Tox. 1 H304

Nr rejestr. REACH: Repr. 2 H361
01-2119475133-43-XXXX STOT SE 3 H336
STOT RE 2 H373

Aquatic Chronic 2 H411

Kalafonia Indeks: 650-015-00-7 Skin Sens. 1 H317 <5
CAS: 8050-09-7
WE: 232-475-7
Nr rejestr. REACH:
01-2119480418-32-XXXX

Uwagi

Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

11 Specyficzne stezenia graniczne

121 Substancje, w odniesieniu do ktérych okre$lono krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy
B8] Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono unijne najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy
Uwaga 1: Ztozona mieszanina weglowodordw otrzymywana przez obrébke frakcji ropy naftowej wodorem w obecnosci
katalizatora.

Substancja UVCB. Zawartos¢ sktadnikéw substancji:

Benzen <10ppm CAS: 71-43-2

Toluen <10ppm CAS: 108-88-3

n-heksan 6-60 CAS: 110-54-3

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Objawy zatrucia moga ujawnic sie po uptywie kilkunastu godzin, dlatego zaleca sie, co najmniej 48-godzinng obserwacje
lekarska od chwili narazenia. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci po udzieleniu pierwszej
pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami, niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza.
Nastepstwa wdychania
Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na swieze powietrze i zapewnic jej warunki do swobodnego oddychania.
Zapewnic ciepto i spokdj.
Natychmiast zapewnié¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia
Zapewni¢ pomoc medyczng.
Nie wywotywaé wymiotéw.
Przeptukac usta wodg.
W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.
W przypadku wystgpienia naturalnych odruchowych wymiotéw trzymac poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu.
W przypadku wystgpienia dusznosci podawac tlen do oddychania
Kontakt z oczami
Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut.
Unikac silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki.
W razie potrzeby zapewnié¢ pomoc lekarza.
Kontakt ze skéra
Zdjac zanieczyszczong odziez.
Oczyscic zanieczyszczong skére, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.
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W przypadku, gdy podraznienie skéry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem.
Zanieczyszczong/nasigknietg odziez usungé w bezpieczne miejsce z dala od zrédet ciepta i zrédet zaptonu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwacé
produkt za skéry, oczu i Sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.
W kontakcie z oczami: Przy duzych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze wystgpic¢ chwilowe
podraznienie, zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie.
W kontakcie ze skdrg: Skazenie skory duzg iloscig produktu moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i stany zapalne. U
0s6b uczulonych nawet mate ilosci produktu moga powodowac reakcje alergiczng.
Po inhalacji: Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmeczenia, ostabienie, sennos¢, nudnosci, béle i
zawroty gtowy, bdl gardta. Powtarzajacy sie kontakt z parami produktu moze powodowac reakcje uczuleniowe drég
oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sie, kaszel).
Po potknieciu: W wyniku potkniecia lub w nastepstwie wymiotow moze bezposrednio przenika¢ do ptuc i powodowac
powazne uszkodzenie ptuc (zachtystowe zapalenia ptuc, krwawe wylewy w ptucach, wysieki optucnowe).
Inne skutki narazenia: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki. Moze powodowac
uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowa pomoc przedlekarska.
Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza, ditlenek wegla CO2, proszki gasnicze, rozproszona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Unikac¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na tg sama powierzchnie, poniewaz woda niszczy piane.
Woda moze by¢ nieskuteczna - produkt jest nierozpuszczalny w wodzie i Izejszy od wody. Rozproszone pragdy wody moga by¢
stosowane do chtodzenia pojemnikdw, rozciericzania wyciekdw do niepalnych mieszanin, rozpraszania par.
5.2. Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Produkty spalania
Dymy zawierajace niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i ditlenek wegla (CO2) oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego.
Mieszaniny wybuchowe
W sprzyjajacych warunkach termicznych, czes¢ sktadnikéw moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Pary ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy powierzchni ziemi, gromadzg sie w dolnych partiach pomieszczen i
zagtebieniach terenu; tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury mogg eksplodowaé w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz nich.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac standardowe metody gaszenia pozarow chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usunac z zagrozonego obszaru.
Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.
Nie pozwoli¢, aby skazone srodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych lub gruntu.
Wyposazenie ochronne strazakow
Petne wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Uwolniona ciecz bardzo tatwo odparowuje. W przypadku uwolnienia w zamknietym pomieszczeniu zapewnic jego skuteczng
wentylacje/wietrzenie.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczami i skdrg. Unika¢ wdychania par lub mgiet.
Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne. Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony
osobiste.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakazac opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.
Pary sg ciezsze od powietrza, mogg rozprzestrzenia¢ sie wzdtuz podtogi do odlegtych zrédet zaptonu i stwarzaé zagrozenie
spowodowane cofajacym sie ptomieniem.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Jezeli to mozliwe, zebra¢ (np. przy pomocy odkurzacza przemystowego), unikajac
wzbijania pytu. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.
Maty wyciek: Rozcienczyé wodg i zebraé/wytrze¢ lub absorbowac obojetnym materiatem chtonnym, zebraé i umiesci¢ w
odpowiednim, oznakowanym, zamykanym pojemniku na odpady.
Duzy wyciek: Do miejsca wycieku zbliza¢ sie od strony nawietrznej. Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, drég wodnych,
piwnic lub ograniczonych przestrzeni. Uwolniony produkt absorbowac niepalnym materiatem chtonnym, takim jak piasek,
ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa, a nastepnie zebrac i umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku na odpady.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8
Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Unika¢ kontaktéw z oczami i skéra.
Unika¢ wdychania par/aerozoli.
Przepisy ogolne przemystowej higieny pracy
Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.
Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Wskazowki dotyczace zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem
Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
pali¢.
Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu.
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/wysoce
fatwopalnych mieszanin.
Zapobiegac gromadzeniu sie tadunkdéw elektrostatycznych.
Uzywac nieiskrzgcych narzedzi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ wentylowane.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac w suchym i chtodnym miejscu.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, zrodet ciepta i zaptonu.
Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat.
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Zalecana temperatura magazynowania: od +5°C do 25°C

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu.

Nie uzywacd przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koricowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdzniejszymi zmianami)

NDS NDSCh NDSP

Nazwa substancji chemicznej Nr CAS Uwagi
! ! (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) €

Benzyna -- --

a) ekstrakcyjna 500 1500

Benzen 71-43-2 1,6 -- -- skora

Heksan 110-54-3 72 - -- skéra

DNEL

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu
pracownik (wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta): 145 mg/m3
pracownik (skdra, toksycznos$¢ przewlekta): 21 mg/kg/24h

konsument (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta): 27 mg/m3
konsument (droga pokarmowa, toksycznos¢ przewlekta): 8 mg/kg/24h
konsument (skéra, toksycznosé przewlekta): 9 mg/kg/24h

PNEC

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu
woda, osad, gleba, oczyszczalnia Sciekdw: Nie dotyczy

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac stezenie pytéw/par w
powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.
Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogdlna pomieszczenia. Do
niektdrych stanowiskach pracy moze okazac sie konieczna miejscowa wentylacja wyciggowa. Instalacje wyciggowe powinny
usuwac powietrze ze zrodta tworzenia sie pary lub aerozolu i ostrzegac osoby pracujgce w tym miejscu. Instalacja elektryczna
i oswietleniowa w wykonaniu przeciwwybuchowym. Uziemi¢ wszystkie urzgdzenia (réwniez zbiorniki magazynowe)
wykorzystywane do pracy z produktem. Stosowa¢ narzedzia nieiskrzace.
Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie z norma EN 166.
Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.
Ochrona skory
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Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw zgodnie z EN 374.

Zalecany materiat: neopren, guma nitrylowa

Materiat rekawic dobieraé¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Odpowiednia odziez ochronna.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym
srodowisku pracy.

W miejscach wystepowania strefy zagrozonej wybuchem zaréwno ubranie wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwos¢
odprowadzania tadunkdéw elektrostatycznych. Spodnie wytozone na cholewki butéw. W celu ochrony narazonej skory zaleca
sie stosowanie kremow nawilzajacych, ale nie nalezy ich stosowa¢ bezposrednio po kontakcie z produktem.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Filtr AX
Kontrola narazenia Srodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia Ciecz, pasta
Kolor Bezowy
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura Ok. 80°C
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palnos$¢ materiatow Wysoce tatwopalna ciecz i pary
Dolna i gérna granica wybuchowosci Goérna: 0,94-7,84% obj
Dolna: 1,2-2,5% obj
Temperatura zaptonu <0°C
Temperatura samozaptonu >260°C
Temperatura rozktadu Brak danych
pH Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Ponizej 30 sek na kubku ISO z dyszg 3 mm.
Rozpuszczalnosc Nie rozpuszcza sie w wodzie
Rozpuszcza sie w weglowodorach
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé Brak danych
wspotczynnika log)
Preznosc pary Brak danych
Gestosé lub gestosé wzgledna 1,2 g/cm3 / 20°C
Wzgledna gestos¢ pary Brak danych
Charakterystyka czasteczek Brak danych
9.2. Inne informacje
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Brak danych

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Wiasciwosci wybuchowe Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.4.  Warunki, ktérych nalezy unikac
Ptomieni, elektrycznosci statycznej, iskier, gorgcych powierzchni, innych zrédet zaptonu, a takze wysokiej temperatury
10.5. Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwigzki organiczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
ATEmix doustnie (mg/kg): >2.000,0 [Wartos¢ szacunkowa]
ATEmix skéra (mg/kg): >2.000,0 [Wartos¢ szacunkowal
ATEmix wdychanie (mg/l/4h): >5 [Wartos$¢ szacunkowal
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu
Toksycznos¢ ostra
LD50: > 5840 mg/kg (doustnie, szczur)
LC50: > 25 200 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)
LD50: > 2920 mg/kg (skéra, szczur)
Dziatanie zrgce/draznigce na skére
Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Rakotwdrczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzalne.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach
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Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych

Inne informacje

W kontakcie z oczami: Przy duzych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze wystgpic¢ chwilowe
podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie.

W kontakcie ze skdrg: Skazenie skory duzg iloscig produktu moze powodowad zaczerwienienie, swedzenie i stany zapalne. U
0s6b uczulonych nawet mate ilosci produktu mogg powodowac reakcje alergiczna.

Po inhalacji: Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmeczenia, ostabienie, sennos¢, nudnosci, béle i
zawroty gtowy, bol gardta. Powtarzajgcy sie kontakt z parami produktu moze powodowac reakcje uczuleniowe drog
oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sie, kaszel).

Po potknieciu: W wyniku potkniecia lub w nastepstwie wymiotéw moze bezposrednio przenika¢ do ptuc i powodowac
powazne uszkodzenie ptuc (zachtystowe zapalenia ptuc, krwawe wylewy w ptucach, wysieki optucnowe).

Inne skutki narazenia: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki. Moze powodowac
uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosc
Toksycznos¢ ostra
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu
Srodowisko wodne:
EL50: 3-22 mg/| - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEC: 0,17 mg/| - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni
EL50: 35,29 mg/| - badanie toksycznosci ostrej dla glonéw stodkowodnych; Tetrahymena pyriformis, 48 h
LL50: 11,4 mg/| - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych;Oncorhynclus mykis, 96h
NOEL: 2.028 mg/| - badanie toksycznosci przewlektej na rybach; Oncorhynclus mykis, 28 dni
12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu
Nie dotyczy — substancja UVCB
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Dla mieszaniny nie okreslono.
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy — substancja UVCB. Szybko odparowuje z powierzchni gleby; nie powinien
przenika¢ do wéd gruntowych
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIll.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ innych
szkodliwych skutkéow oddziatywania poszczegdlnych sktadnikdw mieszaniny na $rodowisko (np. zdolno$¢ do zaburzania
gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu do wody moze
spowodowac spadek pH.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtérnego wykorzystania.
Nie sktadowac¢ z odpadami komunalnymi.

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i $ciekdw.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
1501 10* Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID UN 1133
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN KLEJE
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3

Nalepka ostrzegawcza

Kod klasyfikacyjny F1
14.4. Grupa pakowania 1]
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie
14.6. Szczegoblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow Podczas manipulowania fadunkiem zaktada¢ srodki

ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8. Unika¢ zrédet
ciepta i zaptonu.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

Transport/Dalsze informacje

ADR

llosci ograniczone (LQ) 1L
Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)
Numer rozpoznawczy zagrozenia 33

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

— Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
poézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH)

— Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2289)
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— Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdzniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

— Klasyfikacji towardw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych (ADR)

15.2.  Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie kodow i zwrotéw zagrozenia z sekgcji: 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $Smiercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H336 Moze wywotywacd uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki <podac szczegdlny skutek, jezeli jest
znany> <podac droge narazenia, jezeli definitywnie udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw <podaé wszystkie znane narzady, ktérych to dotyczy > poprzez dtugotrwate

lub narazenie powtarzane <poda¢ droge narazenia, jesli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg
zagrozenia>.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)

e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgcg bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand
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ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne Zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

Witasne bazy danych

Internetowe bazy danych, np.:

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowa i w zgodzie
z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje mogty zosta¢ oparte o obecny stan wiedzy, doswiadczenia, dane literaturowe, internetowe
bazy danych. Informacje majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia
i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl
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