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Tipdrita la: 28.06.2017 Numarul versiunii 58 data de actualizare: 28.06.2017

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului § a societitii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului

‘Denumire comerciali: TECTANE Spray Siliconic

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substamei sau amesteculusi utiliz iri contraindicate
Nu exist alte informaii relevante.

- Utilizarea materialului / a preparatului Lubrifiant / substafa lubrifianti

- 1.3 Detalii privind furnizorul fi sei cu date de securitate
- Producitor/furnizor:
DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel.: +49 (0) 9366/9071-0
Fax.: +49 (0) 09366/9071-22
www.denbraven-aerosols.de
- Informa tii asigurate de:
Labor: Herr Soder
Tel.: +49 (0) 9366/907126
E-Mail: jan.soeder@denbraven.de
- 1.4 Numir de telefon care poate fi apelat in caz de urgei
Tel: +49 (0)9366/9071-0 Monday to Thursday 7:15 to 18:00 CET.

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substarei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHSO02 flaéra

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda |[daca
este incalzit.
Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente pentru etichet

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetgirambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol

&

GHS02

- Cuvant de avertizarePericol
- Fraze de pericol
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fraze de precatie

P101 Daé este necesarconsultarea mediculuineti la indeméa recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu seidka la indeména copiilor.

P210 A se pstra departe de surse d&ldura, suprafee fierbirti, scantei, ficari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

pP211 Nu pulverizéadeasupra uneidtari deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforg sau ardg, chiarsi dupa utilizare.

P410+P412 A se proteja de lumina sal&u expuné la temperaturi care dégesc 50 °C.

P501 Cofinutul/recipientul va fi eliminat intr-un centru de colectare pentrgede speciale sau
periculoase.
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- Date suplimentare:
O ventilgie insuficienti ar putea da Rgere la amestecuri explozive.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaldrii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Caracterizarea chimié: Amestecuri
- Descriere: Amestec format din uriitoarele substaa cu aditivi nenocivi.

- Componente periculoase:

CAS: 75-28-5 isobutane 25-<50%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280
CAS: 74-98-6 propane 25-<50%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280
CAS: 106-97-8 butane 5-<10%

EINECS: 203-448-7 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Numarul CE: 921-024-6 Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, < 5% n-hexan2,5-<5%

& Flam. Lig. 2, H225:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Chronic 2,
H411;<> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Numirul CE: 927-510-4 Hidrocarburi, C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani 2,5-<5%

& Flam. Lig. 2, H225:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Chronic 2,
H411;4> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidigéilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: M asuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea rasurilor de prim ajutor
- dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aeidit caz de efecte secundare consultat medicul.
Pacientul trebuie transportat la aer cyraulcat la pimint.
- dupa contactul cu pielea:
Trebuie splat imediat cu apsi sapun, chitind din abunde.
A se indeprta imediat hainele atinse de produs.
- dupa contactul cu ochii:
Este necesarspalarea ochilor cu apcurent timp de citeva minutginind pleoapele complet deschise. Bag
durerile persigttrebuie consultat medicul.
- dupa nghitire: Nu trebuie provocétvoma, trebuie chemat imediat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptomsi efecte, atat acute, cagi intarziate
Insuficiena respiratorie
Durere de cap
Pierderea curngtintei
Ameteah
Tuse
Greaa
- 4.3 Indicatii privind orice fel de asisterta medicak imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exist alte informaii relevante.
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SECTIUNEA 5: M asuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
Spuni
Pulbere dizolvabi
Dioxid de carbon
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de sigurai: Jet de ap
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substarsau amestecul in cauiz
Poate determina amestecuri gaz-aer periculoase.
Prin inalzire sau Tn caz de incendiu este posiformarea de gaze toxice.
- 5.3 Recomandri destinate pompierilor
- Mijloace de protegie specifice:
Trebuie folosit un aparat de profiecrespiratorie cu capacitate de alimentare auténom
- Alte indicatii
Rezervoarele in pericol trebuigite cu un jet de ap
Reziduurile &mase dup incendiu trebuie eliminate in conformitate cu legeapa contaminatpoate fi
folosita pentru stingere.

SECTIUNEA 6: M asuri de luat in caz de dispersie accidental

- 6.1 Precadii personale, echipament de protgge si proceduri de urgenga
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necé$adepirtarea persoanelor care nu sint echipa
corespunitor.
Trebuie asigurato aerisire suficieit
Trebuie indefrtate sursele de incendiu.
- 6.2 Precadii pentru mediul Tnconjur ator:
Trebuie evitat accesul produsului ine@ua de canalizare sau de alimentare gu ap
In cazul accesului in yeaua de canalizare sau de aprovizionare gutegbuie informate imediat autatjile
responsabile.
Trebuie evitat infiltrarea Tn canalizare/ape de suptafape freatice.
- 6.3 Metodesi material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (rigip,fosilica, legatura universad, legatura
de acizi, rumegy).
Trebuie asigurato aerisire suficieit
- 6.4 Trimiteri c itre alte segiuni Pentru informdi cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

fe

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precadii pentru manipularea n conditii de securitate
Trebuie asigurato burd aerisire/aspirare la locul de médnc
Evitati contactul cu pieleai ochii.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie:
Se vor indefirta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Recipient sub presiune. Se va proteja de razele splavese va expune unei temperaturi mai mari de 50
(de ex. impi incandescente). Nu se va perfora sau arda filgsina.

- 7.2 Condiii de depozitare Tn condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
-Mod de pistrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare:
Trebuie respectate normele administrative cu priviréisérgrea ambalajelor sub presiune.
- Indicatii cu privire la stocarea mixti: Nu este necesar.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare:A se feri de &ldura si de razele soarelui.
(Continuare pe pagina 4 )
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- 7.3 Utilizare finala specifici (utiliz ari finale specifice) Nu exist alte informaii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personah

- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.
- Ingredientii ale caror valori limit a trebuie tinute sub control la locurile de munéi:

CAS: 74-98-6 propane

VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mdg/h000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg{ri78 ppm

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca bazlistele valabile in momentul prodiie.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protegie personati:
- Norme generale de protetie si de igiema Tn timpul lucrului:
A setine la distari de alimente, #uturi si furaje.
A se indeprta imediat hainele contaminate.
A se spla miinile Thaintea pauzelgr la terminarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
A se evita contactul cu ochii pielea.
- Masca de protedie:
In cazul expunerilor scurtg minime se va utiliza masca; ih cazul celor mai intesnske durai se va utiliza
aparatul autorespirator.
In medii cu ventilge insuficiens se va folosi masca de protiec
- Aparat de filtraj recomandat pentru utilizare temporar i: Filtru AX
- Protectia miinilor:

@ Manusi de protege

Materialul din care sunt fabricateamsile trebuie & fie impermeabil la aeyi rezistent la produs / substar
preparat.
- Material pentru m anusi
Cauciuc nitril
Grosimea recomandaa materialuluix> 0,45 mm
- Timp de penetraie al materialului pentru manusi
>240
Timpul exact de penetrare trebuie aflatespectat deatre fabricantul rinusilor de protege.
- Protectia ochilor:

Ochelari de proteie bine Inchi.

- Protectie corporala: Salopei protectiw.

SECTIUNEA 9: Propriet atile fizice s chimice

-9.1 Informatii privind propriet atile fizice si chimice de baz
- Indicatii generale

- Aspect:
Forma: Aerosol
Culoare: incolor
- Miros: aseninator benzinei

(Continuare pe pagina 5)
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- Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de ingheare: nedefinit
Punctul initial de fierberesi intervalul de

fierbere: neaplicabil, aerosol
- Punctul de aprindere: Neaplicabil, aerosol
- Temperatura de aprindere: >200 °C
- Proprietiti explozive: Produsul nu este explozibil, poate dnff@rma amestecuri
vapori/aer explozive.
- Densitate la 20 °C: 0,57873 g/crh
- Solubil in / amestecabil cu:
Apa: se amestecpuin respectiv deloc
- Vascozitatea:
dinamica: Nedefinit.
cinematica: Nedefinit.
Solvent organic: 93,1 %
VOC (EC) 538,7 gl
- 9.2 Alte informatii Nu existi alte informaii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

-10.1 ReactivitateNu exist alte informaii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimici
- Descompunere termié/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune @aste folosit conform normelor.
-10.3 Posibilitatea de reatii periculoaseNu se cunosc redcpericuloase.
- 10.4 Condtii de evitat Nu exist alte informaii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exist alte informaii relevante.
- 10.6 Prodwi de descompunere periculgi:
Aldehida
Monoxid de carbogi anhidridi carbonié

SECTIUNEA 11: Informat ii toxicologice

-11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acuti Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
ATE (Estimarea toxicitatii acute)
Inhalativ‘ LC50/4 IT 69,5 mg/l (rat)

CAS: 75-28-5 isobutane

Inhalativ‘ LC50/4 ﬂ >50 mg/l (rat)

CAS: 74-98-6 propane

Inhalativ‘ LC50/4 ﬂ 20 mg/l (rat)

CAS: 106-97-8 butane

Inhalativ‘ LC50/4 ﬂ 658 mgl/l (rat)

Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, < 5% n-hexan
Oral ‘ LD50 ‘ >5840 mg/kg (rat)

(Continuare pe pagina 6)
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Dermal | LD50 >2920 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4 hh <25,2 mg/l (rat)
Hidrocarburi, C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani
Oral LD50 >5840 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >2920 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4 h >23,3 mg/l (rat)
- Iritabilitate primar a:
- Corodarealiritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Lezarea grav/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Sensibilizarea éilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Informatii cu privire la urm atoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagesi toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinativePe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt Tndeplinife.
- CancerogenitateaPe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt Tndeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelortinta specifice) — expunere unic
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelortinta specifice) — expunere repetéit
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informat ii ecologice

-12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatici:
Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, < 5% n-hexan
EC50/48 ﬂ 3 mg/l (daphnia)
Hidrocarburi, C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani
EC50/48 ﬂ 3 mg/l (daphnia)

-12.2 Persistema si degradabilitate Nu exist alte informaii relevante.
-12.3 Potenial de bioacumulareNu exist alte informaii relevante.
- 12.4 Mobilitate Tn solNu existi alte informaii relevante.
- Efecte toxice pentru mediu:
- Observaie: Nociv pentru pgte.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:
nociv pentru organismele acvatice
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra in apele freatice, ineaua de apsau in canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici it produs n subsol.
-12.5 Rezultatele evalirii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
-12.6 Alte efecte adversblu exist alte informaii relevante.

RO—
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SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

-13.1 Metode de tratare a dgeurilor
- Recomandare:
Produsul nu se va indapa impreus cu resturile menajere. Se va evitrpnderea in canalizare.

- Catalogul European al Dgeurilor
16 05 04% butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), ctirnatrde substae periculoase
15 01 04 | ambalaje metalice

- Ambalaje impure:
- Recomandare:Eliminarea reziduurilor conform dispoidior administrative.

SECTIUNEA 14: Informat ii referitoare la transport

-14.1 Nr. UN:

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Denumirea corect ONU pentru expedtie

- ADR/RID/ADN UN1950 AEROSOLI
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

-14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
- ADR/RID/ADN

g

- Clasa 2 5F Gaze

- Lista de pericol 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Grup de ambalaj:

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA nu apare

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjuiitor:

- Marine Pollutant Nu

- 14.6 Precadii speciale pentru utilizatori Atentie: Gaze
- Nr. Kemler: -

-Nr. EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capadity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS
Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1

class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with &
capacity above 1 litre: Segregation as for the

(Continuare pe pagina 8)
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appropriate subdivision of class 2. For WAS
AEROSOLS: Segregation as for the appropr
subdivision of class 2.

- 14.7 Transport Tn vrac, Tn conformitate cu anexa |l
la Convertia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informa tii:

- ADR/RID/ADN

- Cantitati limitate / cantit ati limitate (LQ) 1L
- Cantitati exceptate (EQ) Cod: EO
Nu este acceptaicasi Cantitate Exceptat
- Categoria de transport: 2
- Codul de restrictie pentru tuneluri: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLI, 2.1

TH
at

D

SECTIUNEA 15: Informat ii de reglementare

-15.1 Regulamente/legiske Tn domeniul securifitii, sanatatii si al mediului specifice (specifi@) pentru
substarta sau amestecul in cauiz

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substanelor periculoase - ANEXA Inici una dintre substagle coninute nu este consem#at

- Categoria Sevesd3a AEROSOLI INFLAMABIL

- Cantitatile relevante (in tone) ale substaelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel inferior
150 t

- Cantitatile relevante (in tone) ale substaelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel superior
500t

-REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiii de restrigionare: 3

- 15.2 Evaluarea securitii chimice: Nu a fost efectuéto evaluare a secuiiti chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informat ii

Datele au fost raportate pe baza cgimyelor noastre actuale, nu reprezimbtusi nici o garamie pentru

caracteristicile produsulgi nu motiveaZ nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante
H220 Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichidsi vapori foarte inflamabili.
H280 Conine un gaz sub presiune; pericol de explozie n caz dkiirc
H304 Poate fi mortal in caz de ingte si de pitrundere in gile respiratorii.
H315 Provoat iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnotgisau amgeak.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fisa completata de: Product Safety department.
- Interlocutor: Jan Soder
- Abrevieri si acronime:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Conc

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

(Continuare pe pagina 9)
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the Infernational

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gaze inflamabile — Categoria 1

Aerosol 1: Aerosoli — Categoria 1

Press. Gas C: Gaze sub presiune — Gaz comprimat

Flam. Lig. 2: Lichide inflamabile — Categoria 2

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii — Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui orgama specific (o singur expunere) — Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare — Categoria 1

Aguatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 2
Aguatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 3

-* Date privitoare la versiunea anterioari modificata
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