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 1 Fabrikaat: den Braven Sealants B.V.
 2 Type: Zwaluw Hybriseal Façade, voor dilatatie- en
  constructievoegen.
 3 #
  \Materiaal: 1 component hybride kit, lage modulus,
  oplosmiddelvrij.
 4 #
  \Kleur: wit. \Kleur: betongrijs.
  \Kleur: middel grijs. \Kleur: donker grijs.
  \Kleur: licht beige. \Kleur: donker beige.
  \Kleur: bazalt. \Kleur: zwart. \Kleur: RAL 7030.
  \Kleur.....
 5 #
  \Voegbreedte ((mm):.....
  \Voegbreedte.....
  OPMERKING: breedte minimaal 5 tot maximaal 25 mm.
 6 #
  \Voegdiepte ((mm):.....
  \Voegdiepte.....
  OPMERKING: diepte minimaal 5 mm, diepte maximaal 15
  mm.
 7 #
  \100% Modulus (MPA/N/mm2): 0,35.
 8 #
  \Treksterkte (MPa): 0,5.
 9 #
  \Rek bij breuk (%): 350.
10 #
  \Bewegingsopname (%): 25.
11 #
  \.....
12 #
  \Eigenschappen:
13 #
  \- verwerkingstemperatuur (°C): van +5 tot +40.
14 #
  \- temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 70.
15 #
  \.....
16 #
  \Toebehoren:
17 #
  \- Zwaluw cleaner.....
18 #
  \- Zwaluw finisher.....
19 #
  \- Zwaluw Primer B1, boven maaiveld.....
  \- Zwaluw Primer U12, onder maaiveld.....
20 #
  \- rugvullingsmateriaal: Zwaluw PU.
  \- rugvullingsmateriaal: Zwaluw PE.
  \- rugvullingsmateriaal.....
21 #
  \.....

BRA015  Zwaluw, Hybriseal Facade


