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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH DECLARATIA DE PERFORMANTA
in conformitate cu Anexa Ill la Regulamentul (UE) nr. 305/201
(Regulament privind produsele pentru constructii)

DoP _[RO] _ 002 _ nr. 55001026 - 2004

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
MAMUT UNIVERSAL 2 1IN 1

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificareaprodusului pentru
constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, inconformitate cu
specificatia tehnica armonizata aplicabild, astfel cum esteprevazut de fabricant:
Etansanti pentru elemente de fatada
Etansanti pentru rosturi sanitare
Etansanti pentru zone pietonale
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)
EN 15651-3: S (CLASS XS3)
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact afabricantului, astfel cum
se solicitd Tn temeiul articolului 11 alineatul (5):
BOSTIK BENELUX B.V. H DENARIUSSTRAAT 11 B NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Dupi caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al cirui mandatacoper&
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performanteiprodusului pentru
constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:
Sistem 3
Sistem 3 pentru reactie la foc

7. in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit deun standard
armonizat:
Organismul notificat SKZ — TeConA GmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip in
conformitate cu EN 15651-1/ EN 15651-3 / EN 15651-4, precum si reactia la foc in conformitate
cu sistemul 3 si a emis: raport de incercare.

8. in cazul declaratiei de performants pentru un produs pentru constructii pentrucare s-a emis o
evaluare tehnicad europeana: nu este relevant
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9. Performanta declarati
Conditionare:
Substrat:

Sticla (fara amorsa)

|, BOSTIK

Procedura B (in conformitate cu ISO 8340)
Mortar M1 (cu amorsa P03)

Aluminiu anodizat (fard amorsa)

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc Classa E
Emisii de substante chimice periculoase NPD (*)
pentru mediu si sanatate
Etanseitate la aer si la apa
Rezistenta la curgere =3 mm
Variatiilor de volum =10 %
Proprietati de adeziune / coeziune sub NF
extensie mentinutd dupad imersie in apa EN 15651-1:2012
Proprietati de adeziune / coeziune (modul | NR
secant) pentru utilizare in zonele cu
climat rece (-30°C)
Proprietati de adeziune / coeziune sub NF
extensie mentinutd pentru utilizare in
zonele cu climat rece (-30°C)
Durabilitate Trecut
Substrat: Sticla (fara amorsa)
Aluminiu anodizat (fara amorsa)
Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc Classa E
Emisii de substante chimice periculoase NPD (*)
pentru mediu si sanatate
Etanseitate la aer si la apa
Rezistentd la curgere S3 mm .
Variatiilor de volum £20% EN 15651-3:2012
Proprietati de adeziune / coeziune sub NF
extensie mentinutd dupd imersie in apa
Crestere microbiologica 3
Durabilitate Trecut
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Substrat: Mortar M1 (cu amorsa P03)

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc Classa E
Emisii de substante chimice periculoase NPD (*)

pentru mediu si sanatate
Etanseitate la aer si la apa

Proprietati de adeziune/coeziune la NF

mentinerea deformarii

Variatiilor de volum =10 %

Rezistenta la rupere NF

Proprietati de adeziune / coeziune sub NF / schimbarea

extensie mentinuta dupa 28 de zile de modulului secant:

imersiune in apa 50 % EN 15651-4:2012
Proprietati de adeziune / coeziune sub NF

extensie mentinuta dupa 28 de zile de
imersiune in apa sarata

Proprietati de adeziune / coeziune (modul | NR
secant) pentru utilizare in zonele cu
climat rece (-30°C)

Proprietati de adeziune / coeziune sub NF
extensie mentinuta pentru utilizare in
zonele cu climat rece (-30°C)
Durabilitate Trecut

(*)Consultati Fisa cu date de Securitate

NPD: No Performance Determined / Nicio Performanta Determinata
NF: No Failure / Niciun Esec

NR: Not required / Nu este necesar

Atunci cand s-a utilizat documentatia tehnica specificad in temeiul articolului 37 sau al articolului 38,
cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este In conformitate cuperformanta declarati
de la punctul 9 Aceasta declaratie de performanta esteemisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnatd pentru si Tn numele fabricantului de catre:
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Vincent Imbos _, \-
Managing Director \ e s
Oosterhout, 10/2015




