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Cum comandați
Hybriseal® Façade este disponibil sub formă de cartușe de 300 ml 
și de folii tip salam de 600 ml, ambalate câte 12 bucăți per cutie. 
Pentru a comanda produsul Hybriseal® Façade dorit, vă rugăm să 
consultați tabelul de mai jos:

Hybriseal® Façade

Hybriseal®

Façade

Centrul de Excelență

Sigilant monocomponent 
pentru rosturi de dilatație
la fațade și trasee pietonale

Vizitați canalul YouTube al Den Braven 
Den Braven vă oferă o varietate largă de prezentări video pe 
pagina www.denbraven.ro și YouTube. Scanați Codul QR de mai jos 
pentru a viziona prezentarea produsului Hybriseal® Façade:

Denumire produs: Cod articol: Cod EAN:

HYBRISEAL FAÇADE 300 ML 
GRI DEN BRAVEN

SP05401319Z 3290679070191

Cartuș de 300 ml 

Denumire produs: Cod articol: Cod EAN:

HYBRISEAL FAÇADE 600 ML 
ALB ZWALUW

HYBRISEAL FAÇADE 600 ML 
GRI ZWALUW

SP05401006S

SP05401019N     

8711595163101

8711595163149

Folie tip salam de 600 ml

Importator și distribuitor:

Den Braven România
Str. Răsăritului (DN7) nr. 51 , Buftea 70000, Ilfov, România

T +40 (372) 833 300; F +40 (372) 833 301
info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Den Braven Siliconi
Str. Feredeului nr. 12A, Chișinău, Republica Moldova

T +373 (22) 429 750; F +373 (22) 271 152
info@denbraven.md; www.denbraven.md



Certificări Europene
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
SNJF F25A

Performanțe tehnice
Densitate    1,35 g/ml
Duritate Shore A   25°
Alungire la rupere   350%
Rezistență la întindere 0,50 Mpa
Formarea peliculei   90 minute
Timp de întărire   2,5 mm/24 h

www.denbraven.ro

Hybriseal® Façade

Ghid de Aplicare

Hybriseal® Façade

Descrierea Produsului
Hybriseal® Façade este un izolant monocomponent versatil, pe baza 
tehnologiei polimerilor hibrizi, pentru izolarea rosturilor în construcții.

Aplicații
Hybriseal® Façade este utilizat pentru izolarea rosturilor de expansiune 
și de îmbinare la beton, zidărie din cărămidă și BCA, pentru umplerea 
golurilor în zidărie și pentru izolarea pereților cortină. În general 
Hybriseal® Façade asigură o aderență bună și fără amorsă, la beton, 
zidărie din cărămidă, lemn vopsit, sticlă, substraturi vitrate, aluminiu, 
oțel, oțel inoxidabil, materiale plastice cum ar fi poliesterul și 
majoritatea materialelor din PVC dur.

• Formulă specială pentru rosturile
   de dilatație la fațade 
• Certificat pentru fațade EN 15651-1 
   și pentru trasee pietonale conform 
   EN 15651-4
• Nu formează bule
• Nu se contractă
• Nu conține izocianați și siliconi
• Elasticitate foarte mare
• Rezistență bună la UV, apă și factorii 
   atmosferici
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Hybriseal®

Façade
Sigilant monocomponent 
pentru rosturi de dilatație
la fațade și trasee pietonale

1. Aplicați Șnurul pentru Ajustarea Rosturilor la adâncimea corectă 
cu ajutorul unui șpaclu. Asigurați-vă că dimensiunea Șnurului 
pentru Ajustarea Rosturilor este de 150% din lățimea rostului.

2. Aplicați Zwaluw Primer B1 și lăsați să se usuce timp de 
aproximativ 30 de minute.

3.Deschideți salamul prin îndepărtarea clamei cu ajutorul unui 
cuțit sau unei foarfece.

4. Pentru a pregăti aplicatorul, amplasați Zwaluw Cartridge Cutter 
deasupra acestuia.

5. Ajustați poziția Zwaluw Cartridge Cutter până ajungeți la 
deschiderea dorită, apoi închideți pentru a tăia aplicatorul.

6. Amplasați salamul în interiorul pistolului aplicator.

7. Pozitionați dopul filetat negru deasupra ajutajului. 8. Asigurați-vă că aplicatorul intră perfect în capacul filetat.

9. Închideți cilindrul pistolului. 10. Acum puteți începe să aplicați produsul.

11. Aplicați etanșantul în ritm constant și într-un volum suficient 
pentru umplerea rostului (contact cu Șnurul pentru Ajustarea 
Rosturilor și cu aderență ambele suprafețe).

12. Acum ați finalizat aplicarea etanșantului.

13. Utilizati Zwaluw Finisher și șpaclu de lemn pentru prelucrarea 
etanșantului proaspat pentru rosturi. Udați doar Șpaclul cu 
Zwaluw Finisher. Nu pulverizați direct pe etanșantul proaspat 
pentru rosturi.

14. Prelucrați etanșantul proaspăt pentru rosturi cu o cantitate 
suficientă de Zwaluw Finisher.

15. Pentru o finisare perfect netedă, utilizați degetul și Zwaluw 
Finisher.

16. Rezultatul final.


