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7 Ficha de dados de seguranca

Den Braven Em confor midade com 453/2010/CE
data daimpressdo 17.09.2015 NUmero daversdo 1 Revisdo: 19.05.2015

SECCAO 1: Identificag8io da substancia/mistura e da sociedade/empr esa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: ZWALUW FIREPROTECT FP SILICONE SEALANT
- 1.2 UtilizacBes identificadas r elevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
N&o existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.

- Utilizac&o da substancia / da preparacao Vedante

- 1.3 I dentificagéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/for necedor :

DEN BRAVEN

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

The Netherlands

Tel: +31 (0)162-491000

Fax: +31 (0)162-421217

E-mail: info@denbraven.com

Internet: www.denbraven.com

- Entidade para obtencdo de infor magdes adicionais:
Product safety department.
info@denbraven.com

- 1.4 Namer o de telefone de emergéncia:
info@denbraven.com
Tel.: +31 (0)162-491000

CIAV - Poisons Information Centre > 808 250 143

SECCAO 2: ldentificac8o dos perigos

- 2.1 Classificac8o da substancia ou mistura
- Classificagdo em confor midade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto néo foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en confor midade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 néo aplicavel
- Pictogramas de perigo néo aplicavel
- Palavra-sinal n&o aplicavel
- Adverténcias de perigo ndo aplicével
- IndicagBes adicionais:
Contém 2-butanona-oxima, 3-aminopropiltrietoxissilano. Pode provocar uma reacgéo alérgica.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: Néo aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informag&o sobr e os componentes

- 3.2 Caracterizacdo quimica: Misturas

- Descrigéo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substéancias perigosas. ndo aplicavel

- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.
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SECCAO 4: Primeir os socorros

- 4.1 Descrigdo das medidas de primeir 0s socor r os
- IndicagBes ger ais: N&o sdo necessérias medidas especiais.
- Em caso deinalagdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto ndo éirritante paraapele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso deingestao: Se 0s sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos maisimportantes, tanto agudos como retar dados
N&o existe mais nenhumainformago relevante disponivel.
- 4.3 I ndicac8es sobr e cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais Necessarios
N&o existe mais nenhumainformagdo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meiosde extingcdo
- M eios adequados de extingdo: Coordenar no local medidas para extingéo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o existe mais nenhumainformagdo relevante disponivel.
- 5.3 Recomendactes par a 0 pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protecgdo: Colocar méscara de respiragao.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precauces individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emer géncia
Prever a existéncia de ventilacdo suficiente.
- 6.2 Precaucoes a nivel ambiental:
Evitar que penetre na canalizac8o / aguas superficiais / &guas subterraneas.
- 6.3 M étodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).
Recolher mecanicamente.
- 6.4 Remissdo para outr as secgdes
Para informagdes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.
Para informagdes referentes ao equipamento de proteccdo individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagado residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e ar mazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento segur o Utilizar apenas em zonas bem ventiladas.
- Precaucdes par a prevenir incéndios e explosdes: Nao s necessérias medidas especiais.

- 7.2 Condigdes de armazenagem segur a, incluindo eventuaisincompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos par a espacos ou contentor es para ar mazenagem: Sem requisitos especiais.

- Avisos para ar mazenagem conjunta: N&o necessério.

- Outros avisos sobr e as condi¢des de ar mazenagem: Nenhuns.

- 7.3 UtilizacGes finais especificas N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

( continuagdo napagina3)
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SECCAO 8: Controlo da exposicéao/proteccdo individual

- IndicacgBes adicionais par a concepcdo de instalagdes técnicas:
N&o existem outras informaces, ver ponto 7.

- 8.1 Par @metr os de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢do no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local de
trabal ho tenha que ser monitorizado.

- IndicagBes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas & data da el aboracéo.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Equipamento de protecgéo individual:
- Medidas gerais de proteccéo e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevencéo habituais para 0 manuseamento de produtos quimicos.
- Proteccao respiratoria: N&o necessério.
- Proteccdo das méos:
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia/ preparacao.
Uma vez que ndo foram realizados testes nesta &rea, ndo podemos recomendar um determinado tipo de
material paraas luvas que seja adequado para o produto / a preparacdo / a mistura de quimicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradacao.
-Material dasluvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo segja possivel prever a duragdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo
assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizacgo.
- Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protecgdo dos olhos: Recomendamos o uso de 6culos de protecgdo nas operagOes de trasfega.

SECCAO 9: Propriedadesfisicas e quimicas

- 9.1 Informagdes sobr e propriedades fisicas e quimicas de base

- InformacBes gerais
- Agpecto:
Forma: Pastoso
Cor: Diferente
- Odor: Caracteristico

- Limiar olfactivo:

N&o classificado.

-valor pH:

N&o classificado.

- Mudanca do estado:
Ponto / intervalo de fusao:

N&o classificado.

Ponto / intervalo de ebulicéo: 301°C
- Ponto de inflamacao: >100°C
- Inflamabilidade (sdlido, gas): N&o aplicavel.
- Temperatura deignicao: >200°C

- Temperatur a de decomposi ¢ao:

N&o classificado.

- Auto-inflamabilidade:

O produto néo € auto-inflamavel.

- Perigos de explosdo:

O produto néo corre o risco de explosdo.

( continuagdo napégina4)
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- Limites de exploséo:

Inferior: N&o classificado.

Superior: N&o classificado.
- Pressdo de vapor em 20 °C: 100 hPa

N&o classificado.

- Densidade em 20 °C: 1,24 g/cm?
- Densidaderelativa N&o classificado.
- Densidade de vapor N&o classificado.
- Velocidade de evapor agéo N&o classificado.
- Solubilidade em / miscibilidade com

agua: Pouco misturavel.
- Coeficiente de distribuicao (n-octanol/agua): Néo classificado.
- Viscosidade:

Dinamico: N&o classificado.

Cinematico: N&o classificado.
- Per centagem de solvente:

VOC (UE) 0,00 %
- 9.2 Outrasinformagdes N&o existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade ereactividade

-10.1 Reactividade
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposi¢ao térmica/ condicOes a evitar:
N&o existe decomposicéo se usado de acordo com as especificactes.
- 10.3 Possibilidade de reacgdes perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condicgbes a evitar N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 10.5 Materiaisincompativeis: N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos: 2-butanonoxim

SECCAO 11: Informag&o toxicoldgica

- 11.1 Infor magdes sobr e os efeitos toxicol 6gicos
- Toxicidade aguda
-Valores LD/L C50 relevantes para a classificacao:
96-29-7 2-butanona-oxima
por viaora LD50 3700 mg/kg (rat)
por viadérmica|LD50 200-2000 mg/kg (rat)
por inalac&o LC50/4 h|20 mg/l (rat)
- Efeito deirritabilidade primario:
- Corrosao/irritacdo cuténea N&o irritante.
- LesBes oculares graves/irritagdo ocular Nenhum efeito irritante.
- Sensibilizacéo respiratoria ou cutanea N&o sdo conhecidos efeitos sensibilizantes.
- Avisos adicionais de toxicologia:

O produto ndo necessita de estar obrigatoriamente identificado com base no método de avaliacéo da
"Directivageral de classificacdo para preparaces da CE" na Ultima versdo em vigor

( continuagdo napégina5)
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Se utilizado correctamente e apenas para o fim a que se destina, o produto ndo causa, segundo a nossa
experiéncia e conhecimentos, efeitos nocivos para a salide.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquética: N&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhumainformagao rel evante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagéo N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.4 M obilidade no solo N&o existe mais nenhumainformagao relevante disponivel.
- Qutras indicagdes ecol dgicas:
- IndicagBes gerais.
Classe de perigo paraa édgua 1 (D) (auto-classificagdo): pouco perigoso para a agua
N&o deixar chegar substancias concentradas, ou sgja quantidades grandes, as aguas subterréneas, aos cursos
de &gua ou a canalizagso.
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Néo aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.
- 12.6 Outr os efeitos adver sos N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECCAO 13: Consider agdes relativas a eliminacio

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacao: Eliminago residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

- Catélogo eur opeu deresiduos
08 04 09* | residuos de colas ou vedantes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacao: Eliminacao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1N°UN

-ADR, ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel
- 14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel

- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe néo aplicével

- 14.4 Tipo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicével

- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: N&o

- 14.6 Precaucdes especiais para o utilizador N&o aplicavel.

- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo |1 da Convencéo Marpol 73/78 e o Cadigo
IBC N&o aplicavel.

( continuag&o napéagina6)
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. UN "Model Regulation” - |

SECCAO 15: Informagc&o sobr e regulamentacéo

-15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde,
seguranca e ambiente

- Rotulagem de'artigostratados " de acordo com o Regulamento (UE) 528/2012, artigo 58
This product contains abiocidal product for the preservation of the dry film.
Contains: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS: 26530-20-1)
- Disposi¢Bes nacionais:
- outros regulamentos, restricoes e decretos que proibem -
- 15.2 Avaliagéo da seguranca quimica: N&o foi realizada nenhuma Avaliag&o de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras infor magdes

As informagBes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relag&o contratual .

- Departamento que elaborou a ficha de seguranca: Product safety department.
- Contacto Pascal Timmermans/ Kees van Bemmel

- Abreviaturas e acr 6nimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent




