® Uszczelnianie
 Den Braven to nasza
specjalnosc

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KM/05

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Klej syntetyczny stolarski DEN BRAVEN MONTAGEFIX-D
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
KLEJ SYNTETYCZNY STOLARSKI

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie plyt sciennych, elementéw wykonczeniowych i listew przypodtogowych, wykonanych z materiatéw
drewnopochodnych (MDF, HDF i ptyty widrowej), drewna, PCW, stali, aluminium, ceramiki i kamienia, na podtozach
mineralnych, z drewna, gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych, wewnatrz pomieszczen (kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt
ludzi wg zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z 0.0., ul. Poznanska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgoérne
Miejsce produkcji wyrobu: POLSKA

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
a) Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium / laboratoriéw i numer akredytac;ji:

b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1557 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni potgczenia wykonanego
i przechowywanego przez 72h w warunkach laboratoryjnych, MPa (element
mocowany — podioze):

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

a) drewno — beton 21,10
b)  aluminium lub stal — beton >0,80
c) element ceramiczny lub kamienny — beton >0,60
d) PCW - beton >0,70
e) drewno — drewno >1,10
f)  element z HDF, MDF lub z ptyty wiérowej — drewno >0,60
g) aluminium lub stal — drewno >0,75
h) PCW —drewno 20,70

i) element ceramiczny lub kamienny — element gipsowy >0,40




j) PCW — element gipsowy 20,30
k)  drewno — plyta gipsowo-kartonowa 20,13
) aluminium lub stal — ptyta gipsowo-kartonowa >0,12
m) element ceramiczny lub kamienny — plyta gipsowo-kartonowa >0,12
n) PCW — plyta gipsowo-kartonowa =20,16
Wytrzymato$¢ na $cinanie potgczenia: element mocowany — spoina klejowa —
podioze betonowe, wykonanego i przechowywanego przez 96h w warunkach > 0,30
laboratoryjnych, MPa:
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do osiggnigecia <28
dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia, dni B

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wihasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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Marcin Leszczynski, Kierownik ds. Produktu

Sady, 8.03.2021



