
WARTOŚĆ TERMOIZOLACYJNA
PIANY POLIURETANOWEJ GUN FOAM 8008
W STOSUNKU DO NAJPOPULARNIEJSZYCH 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

15 mm XPS (POLISTYREN EKSTRUDOWANY, TZW. STYRODUR)

17 mm EPS (POLISTYREN EKSPANDOWANY, POTOCZNIE STYROPIAN)

18 mm WEŁNA MINERALNA

16 mm PŁYTA OSB

165 mm BETON PREFABRYKOWANY

320 mm CEGŁA CERAMICZNA

870 mm BETON TOWAROWY

56 mm DREWNO

60 mm GAZOBETON

75 mm CERAMIKA PORYZOWANA

WARSTWA PIANY POLIURETANOWEJ
GUN FOAM 8008 O GRUBOŚCI 14 mm

ZAPEWNIA TAKI SAM POZIOM TERMOIZOLACJI JAK:

CZY WIESZ ŻE...
Regularna i drobnokomórkowa struktura zamkniętych komórek w pianie 
GUN FOAM 8008 gwarantuje skuteczną i trwałą izolację 
termiczną przegród, dodatkowo wpływając na redukcję 
emisji CO2 do środowiska. 
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+



Den Braven GUN FOAM 8008 Den Braven GUN FOAM 8008Standardowa piana PU Standardowa piana PU

40MIN
PRZY TEMPERATURZE

+20ºC
i WILGOTNOŚCI
WZGLĘDNEJ 60%

Optymalnie NISKOPRĘŻNA
Gwarantuje kontrolowany przyrost i wysoką precyzję nakładania. Nie deformuje 
montowanych elementów. Bezpieczna dla ram i cienkościennych pro�li PCW 
i aluminiowych.

KRÓTKI CZAS schnięcia
Krótki czas obróbki skraca montaż, zapewniając oszczędność czasu i optymalne 
połączenie montowanych elementów.

Ultra WYDAJNA
Dzięki specjalnej formule zapewnia niespotykaną do tej pory ultra  
wydajność 65 litrów, dającą maksymalną efektywność montażu stolarki. 

Znakomita IZOLACYJNOŚĆ
Bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ – z grec. Lambda) – 
tylko 0,030 W/(m*K). Zapewnia wysoki komfort cieplny, zdrowy klimat 
wewnątrz pomieszczeń, bez przemarzania. Ogranicza koszty energii grzewczej 
przez zmniejszenie niekontrolowanej ucieczki ciepła. Zapobiega wnikaniu 
wilgoci i powstawaniu pleśni wokół okna. Sprawdza się w wielu pracach 
izolacyjnych, montażowych i uszczelniających. 
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